
KATALOGOVý LIST
MPS 280 D2 F4 30 | 145832

  200 °C v nepřetržitém provozu a 400 °C / 2h

  Motor mimo proud vzduchu

  Rychlostně regulovatelný

  Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu

  Výklopný blok motoru

  S drenáží pro odvod kondenzátu a tuků

  Certifikováno podle EN 12101-3:2015 certifikátem č.

1404-CPR-3070

  Přepínání zapojení hvězda-trojúhelník je možné

  Hvězda: přímo 400V 3~ síť nebo měnič frekvence s

výstupem 400V

  Trojúhelník: přímo 230V 3~ síť nebo měnič frekvence se

vstupem 230V 1~ a výstupem 230V 3~.

  Frekvenční měnič s funkcí Fire-Mode (volitelně)

  
  Pracovní bod

  Proud I   A   0,8   1,0   1,3   1,1   1,0

  Příkon P1   W   323   551   753   659   558

  Otáčky n   .1/min   2910   2835   2771   2810   2852

  Hladina akustického tlaku sání LWA5   dB(A)   84   82   81   85   86

  Hladina akustického tlaku výtlaku LWA6   dB(A)   86   86   85   88   90

  Hladina akustického tlaku přes plášť LWA2   dB(A)   75   75   75   77   75
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  Napětí .   400 V 3~

  Proud I max   1,3 A

  Teplota okolí .   50 °C

  Teplota media tM   200 °C

  Řízení otáček   f

  Ochrana motoru   -

  Třída izolace motoru   F

  Váha   38,5 kg

  Počet pólů   2

  IP motoru   IP55

  IP svorkovnice   -

  IP jednotky   -

  Min. provozní teplota   -20 °C
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  Akustický výkon (LW) dB(A) Střední oktávové pásmo

  Σ   63   125   250   500   1k   2k   4k   8k

  Sání   LWA5   81   40   56   73   75   77   72   70   63

  Výtlak   LWA6   85   48   62   81   75   78   78   74   67

  Plášť   LWA2   75   52   57   64   58   74   64   57   50
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