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M5

DN [mm] = Průměr
f  [Hz] = Frekvence
fN [Hz] = Jmenovitá frekvence
IA [A] = Výstupní proud FU
Imax. [A] = Max. provozní proud
kvs [m³/h] = Koeficient průtoku
LWA2 [dB(A)] = Plášť - hladina akustického tlaku
LWA5 [dB(A)] = Sání - hladina akustického tlaku
LWA6 [dB(A)] = Výtlak - hladina akustického tlaku
P [kW] = Výkon topného registru
P1N [W] = Max. příkon motoru
PN [W] = Jmenovitý příkon
Pv [W] = Ztráta účinnosti FU

Q [kW] = Výkon ohřívače
tLa [°C] = Teplota výstupního vzduchu
tLe [°C] = Teplota vstupního vzduchu
tU [°C] = Max. okolní teplota
tWa [°C] = Výstupní teplota vody
tWe [°C] = Vstupní teplota vody
U [V] = Napětí
UA [V] = Výstupní napětí
Umax. [V] = Maximální napětí
UN [V] = Jmenovité napětí

 [m³/h] = Objemový průtok
ηt [%] = Celková účinnost

Teplovodní topný registr PWW

Registr elektrického topení

Chladič osobního automobilu

Chladič DV

Klapkový pohon s pružinovým zpětným chodem

Standardní motor

Vzduchový filtr (filtr s dřevěným obložením)

Žaluziová klapka

Vítejte u ruck Ventilatoren

Představujeme Vám náš nový katalog výrobků s cenami.  Také v tomto roce jsme opět rozšířili nabídku ventilátorů, 
ventilačních zařízení a příslušenství o nové a inovativní produkty.

V popředí jsou nové spalinové ventilátory certifikované pro teplotní třídu F400 podle evropské normy pro výrobky 
a jejich testování DIN EN 12101-3. Umožňují teploty přepravovaného média až do 400°C/120 min. V nepřetržitém 
provozu je u těchto typů ventilátorů přípustná teplota přepravovaného média až 200 °C.

Naším cílem je nabídnout vám vysoce účinné produkty, které překračují budoucí požadavky na energetickou úsporu.

Všechny uvedené ventilátory a ventilační zařízení odpovídají platným nařízení EU 327/2011 (LOT11) a 1253/2014 
(LOT6).

Na začátku každé kategorie produktů najdete podrobnější popis hlavních charakteristik níže uvedených produktů, 
který by vám měl sloužit jako přehled.

Jako pomůcka při výběru vám dále pomůže naše webová stránka www.ruck.eu, kde si můžete vybrat zařízení podle 
provozního bodu.

V případě dotazů, či jakýchkoliv návrhů se neváhejte kdykoliv obrátit na naše prodejce nebo přímo na mě.

Gerhard Ruck

Legenda

*Ceny platné od: 01.06.2019
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Vysvětlení typového kódu ventilátorů (příklad)

Provedení Rozměry Varianty Dohřev Chlazení Regulace Provedení pláště

3-stupňový přepínač otáček

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

Napětí/Frekvence

Max. provozní proud

Max. spotřeba energie

Max. objemový průtok

Celková účinnost

Akustický výkon (sání/výtlak/přes plášť)
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POTRUBNÍ VENTILÁTORY

ETAMASTER...M Vysoce účinný potrubní ventilátor, třístupňový

ETAMASTER...E Vysoce účinný potrubní ventilátor

ETAMASTER...EC Vysoce účinný potrubní ventilátor, EC motor

EMIX...M Vysoce účinný potrubní ventilátor, zvukově izolovaný, třístupňový

EMIX...EC Vysoce účinný potrubní ventilátor, zvukově izolovaný, EC motor

ETALINE...M Vysoce účinný potrubní ventilátor, třístupňový

ETALINE...E Vysoce účinný potrubní ventilátor, napěťově ovládatelný

ETALINE...D Vysoce účinný potrubní ventilátor, frekvenčně ovládatelný

ETALINE...EC Vysoce účinný potrubní ventilátor, EC motor

RS Výkonný potrubní ventilátor, napěťově ovládatelný

RS...EC Výkonný potrubní ventilátor, EC motor

ISOR Plně izolovaný ventilátorový box, napěťově ovládatelný

ISOR...EC Plně izolovaný ventilační box, EC motor

EM DUO...EC Duobox s technologií ETAMASTER, EC motor

KANÁLOVÉ VENTILÁTORY

EMKI...EC Kanálový ventilátor s technologií ETAMASTER, EC motor

ELKI Kanálový ventilátor s technologií ETALINE, napěťově ovládatelný

KVR Kanálový ventilátor, napěťově ovládatelný

KVR...EC Kanálový ventilátor, EC motor

KVRI Plně izolovaný kanálový ventilátor, napěťově ovládatelný

KVRI...EC Plně izolovaný kanálový ventilátor, EC motor

ODTAHOVÉ VENTILÁTORY

MPC...E Izolovaný sací ventilátor, variabilní výstup vzduchu, napěťově ovládatelný

MPC...D Izolovaný sací ventilátor, variabilní výstup vzduchu, frekvenčně ovládatelný

MPC...EC Izolovaný sací ventilátor, variabilní výstup vzduchu, EC motor

MPC...E T Izolovaný kuchyňský sací ventilátor, 80 °C, variabilní výstup vzduchu, napěťově ovládatelný 

MPC...D T Izolovaný kuchyňský sací ventilátor, 120 °C, variabilní výstup vzduchu, frekvenčně ovládatelný

MPC...EC T Izolovaný kuchyňský sací ventilátor, 120 °C, variabilní výstup vzduchu, EC motor

MPC...D TI Izolovaný sací ventilátor, 120 °C, lineární proudění vzduchu, frekvenčně ovládatelný

MPC...EC TI Izolovaný sací ventilátor, 120 °C, lineární proudění vzduchu, EC motor

MPS...E Izolovaný kuchyňský sací ventilátor, 120 °C, napěťově ovládatelný

MPS...D Izolovaný kuchyňský sací ventilátor, 120 °C, frekvenčně ovládatelný

MPS...EC Izolovaný kuchyňský sací ventilátor, 120 °C, EC motor

MPX...E       Kuchyňský odtahový ventilátor, 80 °C, napěťově regulovatelný

MPX...D Kuchyňský sací ventilátor, 80 °C, frekvenčně ovládatelný

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY

DHA...E Střešní ventilátor plastový, horizontální  výstup vzduchu, napěťově ovládatelný

DHA...E P Střešní ventilátor plastový, horizontální  výstup vzduchu, se servisním vypínačem, napěťově ovládatelný

DHA...ECP Střešní ventilátor plastový, horizontální  výstup vzduchu, se servisním vypínačem, EC motor

DHA...EC CP Střešní ventilátor plast, horizontální  výstup vzduchu, se servisním vypínačem a konstantní regulací tlaku, EC motor
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STŘEŠNÍ VENTILÁTORY

DHA...E/D Střešní ventilátor kovový, horizontální  výstup vzduchu, napěťově ovládatelný

DHA...E/D P Střešní ventilátor kovový, horizontální výstup vzduchu, se servisním vypínačem, napěťově ovládatelný

DHA...EC Střešní ventilátor kovový, horizontální výstup vzduchu, EC motor

DHA...ECP Střešní ventilátor kovový, horizontální výstup vzduchu, se servisním vypínačem, EC motor

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY

DVA...E/D Střešní ventilátor, vertikální výstup vzduchu, napěťově ovládatelný

DVA...E/D P Střešní ventilátor, vertikální výstup vzduchu, se servisním vypínačem a výklopným rámem, napěťově ovládatelný

DVA...EC Střešní ventilátor, vertikální výstup vzduchu, EC motor

DVA...ECP Střešní ventilátor, vertikální výstup vzduchu, se servisním vypínačem a výklopným rámem, EC motor

DVA...ECC Střešní ventilátor, vertikální výstup vzduchu, s konstantní regulací tlaku, EC motor

DVA...EC CP Střešní ventilátor, vertikální výstup vzduchu, se servisním vypínačem, výklopným rámem a konstantní regulací tlaku,  
EC motor

DVN...E Střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, vertikální  výstup vzduchu, 120 °C, se servisním vypínačem,  
napěťově ovládatelný

DVN...D Střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, vertikální  výstup vzduchu, 120 °C, se servisním vypínačem, 
frekvenčně ovládatelný

DVN...EC Střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, vertikální  výstup vzduchu, 120 °C, se servisním vypínačem, EC motor

DVNI...E Zvukově izolovaný střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, vertikální  výstup vzduchu, 120 °C,  
se servisním vypínačem, napěťově ovládatelný

DVNI...D Zvukově izolovaný střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, vertikální výstup vzduchu, 120°C,  
se servisním vypínačem, frekvenčně ovládatelný

DVNI...EC Střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, vertikální  výstup vzduchu, 120°C, se servisním vypínačem, EC motor

SPALINOVÉ VENTILÁTORY

MPC...D F4 T Izolovaný sací ventilátor, 200°C v nepřetržitém provozu a 400°C/120 min., variabilní výstup vzduchu, frekvenčně

MPC...D F4 TI Izolovaný sací ventilátor, 200°C v nepřetržitém provozu a 400°C/120 min., lineární proudění vzduchu,  
frekvenčně ovládatelný

MPS...D F4 Izolovaný kuchyňský sací ventilátor, 200°C v nepřetržitém provozu a 400°C/120 min., frekvenčně ovládatelný

DHN...D F4 Střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, horizontální výstup vzduchu, 200 °C v nepřetržitém provozu a 
400°C/120 min., se servisním vypínačem, frekvenčně ovládatelný

DVN...D F4 Střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, vertikální  výstup vzduchu, 200 °C v nepřetržitém provozu a 
400°C/120 min., se servisním vypínačem, frekvenčně ovládatelný

DVNI...D F4 Zvukově izolovaný střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně, vertikální výstup vzduchu, 200 °C v nepřetržitém 
provozu a 400°C/120 min., se servisním vypínačem, frekvenčně ovládatelný

VENTILAČNÍ JEDNOTKY

FFH...EC Kompaktní jednotka pro přívod vzduchu, elektrický ohřívač vzduchu a regulace

SLIGHTLINE Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu s a bez integrované regulace

ETA...KOMPAKT Bezrámová vzduchotechnická jednotka s protiproudým tepelným výměníkem a integrovanou regulací

ROTO...KOMPAKT Bezrámová vzduchotechnická jednotka s rotačním tepelným výměníkem a integrovanou regulací

ACCU...KOMPAKT Bezrámové ploché ventilační jednotky s akumulačním výměníkem tepla a integrovanou regulací

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mechanické

Elektrické

VOP Všeobecné obchodní podmínky
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Celé portfolio završují vysoce účinné a energeticky úsporné potrubní ventilátory ETAMASTER, ETALINE, osvědčené 
potrubní ventilátory RS s radiálním oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami a zvukově izolované ventilátory 
EMIX, ISOR a EM DUO pro aplikace citlivé na hluk. Ventilátory do potrubí společnosti ruck jsou podle provedení k 
dostání s napěťově nebo frekvenčně regulovatelnými AC motory nebo s energeticky úspornými EC motory.

Plášť

Oběžné kolo

Hluk

Elektrické připojení

Podstatnými vlastnostmi těchto modelových řad jsou 
kompaktní provedení a nejnižší možná hmotnost. Podle typu 
aplikace je možné si vybírat od plastové schránky odolné vůči 
korozi až po zcela zvukově izolovanou schránku z ocelového 
plechu (EMIX, ISOR a EM DUO). Ventilátory s  válcovým 
tvarem lze do potrubního systému snadno integrovat bez 
překročení průměru potrubí. Zvukově izolované ventilátorové 
boxy jsou navíc vybaveny revizním víkem.

Diagonální oběžné kolo s  trojrozměrně tvarovanými 
lopatkami. Navazující trojrozměrné lopatky statoru zajišťují, že 
většina dynamického tlaku se přemění na využitelný statický 
tlak (typové řady ETAMASTER, ETALINE, EMIX, EM DUO). 
Verze RS a ISOR mají účinné oběžné kolo s dozadu zahnutými 
lopatkami. Vyváženo ve dvou rovinách, kvalita vyvážení G 6.3 
dle DIN ISO 1940.

Modelové řady ventilátorů ETAMASTER a ETALINE mají díky 
trojrozměrnému diagonálnímu oběžnému kolu velmi nízkou 
hlučnost. Plynulá regulace EC motorů umožňuje při jejich 
použití další snížení provozního hluku. U typových řad EMIX, 
ISOR a EM DUO se o další snížení hlučnosti stará zvukově 
izolovaná schránka ventilátoru.

Provádí se standardně na svorkovnicové skříni s třídou 
ochrany IP44 připevněné na plášti.

Použití

Motor | Řízení | Regulace

Modelové řady ventilátorů do potrubí vyvinuté pro 
univerzální použití, např. pro odvětrání pracovišť, 
kancelářských prostor, šaten, prodejen atd.

Typové řady ETAMASTER…EC, ETALINE…EC, 
RS…EC, EMIX…EC, ISOR…EC a EM DUO…EC  
jsou osazeny velmi účinným EC motorem, který 
je nejvhodnější pro stupňovitou regulaci signálem 
0-10V. Mo-delové řady ETAMASTER…M a 
ETALINE…M lze díky 3stupňovému asynchronnímu 
motoru snadno ovládat pomocí 3-stupňového 
přepínače otáček MTS, který je k dispozici v 
příslušenství. Modelové řady ETAMASTER...E, 
ETALINE…E, RS, EMIX...E a ISOR jsou 
dodávány s asynchronními kondenzátorovými 
motory, napěťově regulovatelné prostřednictvím 
transformátorového přepínače otáček. Modelová 
řada ETALINE…D je dodávána s asynchronními 
třífázovými motory, které lze regulovat 
prostřednictvím frekvenčních měničů. Ochrana 
motoru s integrovaným termokontaktem (AC 
motory) nebo interním elektronickým sledováním 
teploty (EC motory). 

POTRUBNÍ VENTILÁTORY 
EM...M/E/EC | EMIX...M/EC | EL...M/E/D/EC | RS.../EC  
ISOR.../EC | EM DUO...EC

Aerodynamická 
účinnostTechnologie2018
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Montáž

Příklad montáže se specifickým příslušenstvím

Elektrické příslušenství

Přímá montáž do potrubního systému, možnost vertikální 
nebo horizontální instalace. Snadná montáž pomocí sériově 
integrované nebo u  modelových řad RS volitelné montážní 
konzoly.

SPOJOVACÍ MANŽETA

VM

SPOJOVACÍ MANŽETA

VM

TLUMIČ HLUKU PEVNÝ

SDS

FILTRAČNÍ BOXY

FT

ZPĚTNÁ KLAPKA

RSK

ETAMASTER

SEN CO2 - Senzor CO2 FU… - Frekvenční měnič

MTP 20 - Potenciometr 10 Ω

CON P1000 - Řízení konstantního tlaku

TEM… - 5stupňový regulátor otáček

MTS 10 - 3-stupňový přepínač otáček
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MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 280

115494 19,40

SDS 280

115243 112,10

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

EM 150L E2M 01

126547

140,60

230V ~ / 50

0,3

46

600

36,6

3-2-1

2,5

69/67/57

EM 280 E2M01

130471

353,60

230V ~ / 50

1,1

239

2170

52,9

3-2-1

8,6

77/80/63

EM 200 E2M 01

127249

164,10

230V ~ / 50

0,6

117

1220

45,5

3-2-1

3,8

72/74/59

EM 400 E4M 01

129165

499,30

230V ~ / 50

1,0

211

3300

51

3-2-1

15,7

71/75/57

EM 160L E2M 01

126549

140,60

230V ~ / 50

0,3

45

615

37,5

3-2-1

2,5

66/66/57

EM 315 E2M 01

130677

456,50

230V ~ / 50

2,1

436

3180

56,4

3-2-1

12,3

82/84/68

EM 250 E2M 01

127317

206,90

230V ~ / 50

0,8

170

1625

49,5

3-2-1

5,8

75/78/61

A B C D E F G

ETAMASTER...M
 � Vysoce účinný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Výrazné snížení ztrát průtoku vzduchu
 � Plastový plášť odolný vůči korozi, RAL 7012 čedičově šedá
 � Asynchronní kondenzátorové motory se třemi stupni otáček

třístupňový

3-stupňový přepínač otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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GS 03

107633 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

GS 03

107633 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

GS 03

107633 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

GS 03

107633 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

GS 03

107633 61,10

VM 100

102643 12,20

RSK 100

102658 17,30

RSK 100D

116061 19,40

SG 100 01

102894 8,20

SDS 100

102709 57,10

SDF 100

102699 59,10

FV 100

112678 39,70

FT 100

112844 83,60

GS 03

107633 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

GS 03

107633 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

GS 03

107633 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

EM 100L E2 01

137668

62,20

230V ~ / 50

0,2

13

124

7,4

0,8

53/53/52

EM 125 E2 02

136068

55,00

230V ~ / 50

0,2

14

142

7,8

0,7

49/52/50

EM 150 E2 01

137588

63,20

230V ~ / 50

0,3

29

270

10,6

1,0

56/59/51

EM 160 E2 01

137612

65,20

230V ~ / 50

0,3

31

315

11,7

1,0

56/60/50

EM 125 E2 01

137550

55,00

230V ~ / 50

0,2

14

142

7,8

0,7

49/52/50

EM 125L E2 01

137670

67,30

230V ~ / 50

0,3

31

275

10

1,2

58/58/44

EM 150 E2 02

136417

63,20

230V ~ / 50

0,3

29

270

10,6

1,0

56/59/51

EM 160 E2 02

136634

65,20

230V ~ / 50

0,3

31

315

11,7

1,0

56/60/50

A B C D E F G H

ETAMASTER...E

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

 � Vysoce účinný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Výrazné snížení ztrát průtoku vzduchu
 � Plastový plášť odolný vůči korozi, RAL 7012 čedičově šedá
 � AC motory pro přímé připojení k síti
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MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

GS 03

107633 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

ETAMASTER...EC

EM 125L EC 02

145804

135,50

230V ~ / 50

0,4

46

460

37,7

PWM

1,2

70/72/55

EM 125 EC 01

145668

121,30

230V ~ / 50

0,2

13

220

28,8

3-2-1

0,7

63/65/48

EM 150L EC 01

128588

405,60

230V ~ / 50

0,6

67

780

52,6

0-10V

2,4

74/75/56

EM 150 EC 02

145795

127,40

230V ~ / 50

0,3

30

415

39,2

PWM

1,0

67/70/55

EM 125L EC 01

145680

135,50

230V ~ / 50

0,4

45

460

38

3-2-1

1,2

71/72/55

EM 100L EC 02

145801

128,40

230V ~ / 50

0,2

12

195

28,7

PWM

0,8

63/63/42

EM 100L EC 01

145677

128,40

230V ~ / 50

0,2

12

190

28,4

3-2-1

0,8

62/63/42

EM 150 EC 01

145671

127,40

230V ~ / 50

0,3

30

410

38,7

3-2-1

1,0

67/70/57

EM 125 EC 02

145792

121,30

230V ~ / 50

0,2

13

220

29,9

PWM

0,7

63/64/45

EM 160 EC 01

145674

128,40

230V ~ / 50

0,4

45

515

40,3

3-2-1

1,0

69/71/56

A B C D E F G H I J

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 100

102643 12,20

RSK 100

102658 17,30

RSK 100D

116061 19,40

SG 100 01

102894 8,20

SDS 100

102709 57,10

SDF 100

102699 59,10

FV 100

112678 39,70

FT 100

112844 83,60

FTW 100

112849 371,90

GS 03

107633 61,10

VM 100

102643 12,20

RSK 100

102658 17,30

RSK 100D

116061 19,40

SG 100 01

102894 8,20

SDS 100

102709 57,10

SDF 100

102699 59,10

FV 100

112678 39,70

FT 100

112844 83,60

FTW 100

112849 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

GS 03

107633 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

GS 03

107633 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

 � Vysoce účinný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými trojrozměrně  
tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Výrazné snížení ztrát průtoku vzduchu

EC motor

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

3-stupňový přepínač otáček

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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GS 03

107633 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

 

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

SDS 355

102725 179,30

SDF 355

102707 146,70

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

SDS 355

102725 179,30

SDF 355

102707 146,70

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 280

115494 19,40

SDS 280

115243 112,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

EM 280 EC 01

130701

639,90

230V ~ / 50

1,9

267

2440

62,2

0-10V

5,5

82/83/75

EM 200 EC 01

130561

436,10

230V ~ / 50

1,0

121

1300

48

0-10V

3,2

77/79/62

EM 355 EC 01

130712

733,70

230V ~ / 50

1,8

261

3320

56,5

0-10V

8,7

73/76/63

EM 250 EC 02

130491

523,80

230V ~ / 50

2,1

304

2175

62,3

0-10V

4,1

82/86/67

EM 400 EC 01

133668

1324,70

230V ~ / 50

3,5

729

5700

65,3

0-10V

11,6

81/86/64

EM 160 EC 02

145798

128,40

230V ~ / 50

0,4

44

515

40

PWM

1,0

67/71/56

EM 160L EC 01

128586

405,60

230V ~ / 50

0,7

73

810

52,8

0-10V

2,6

72/75/55

EM 315 EC 01

130708

684,80

230V ~ / 50

2,0

282

2960

56,7

0-10V

6,9

77/80/69

EM 250 EC 01

128954

538,00

230V ~ / 50

1,5

179

1780

63,9

1-10V

5,7

76/79/66

EM 355 EC 02

133666

1255,40

230V ~ / 50

3,4

731

4790

62

0-10V

9,8

84/88/65

K L M N O P Q R S T

 � Plastový plášť odolný vůči korozi, RAL 7012 čedičově šedá
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

EMIX 160L E2M 11

139571

220,10

230V ~ / 50

0,3

47

560

30

3-2-1

7,1

60/60/56

EMIX 250 E2M 11

139590

285,30

230V ~ / 50

0,9

180

1590

47,2

3-2-1

9,1

69/69/54

EMIX 400 E4M 11

139595

540,10

230V ~ / 50

1,0

215

3240

49

3-2-1

24,2

68/67/56

EMIX 150L E2M 11

139567

220,10

230V ~ / 50

0,3

47

560

30

3-2-1

7,1

60/60/56

EMIX 200 E2M 11

139589

242,50

230V ~ / 50

0,6

121

1120

37,1

3-2-1

8,4

67/69/56

EMIX 315 E2M 11

139593

493,20

230V ~ / 50

2,1

430

3015

52,3

3-2-1

18,4

76/77/61

EMIX...M

A B C D E F

 � Vysoce účinný zvukově izolovaný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Výrazné snížení ztrát průtoku vzduchu
 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Zvukově izolovaný pomocí 40mm polyesterové pěny
 � Asynchronní kondenzátorové motory se třemi stupni otáček

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

3-stupňový přepínač otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

třístupňový
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

EMIX 160L EC 11

139600

434,10

230V ~ / 50

0,6

63

700

45,6

0-10V

7,2

65/66/53

EMIX 250 EC 11

139609

564,50

230V ~ / 50

2,2

310

2130

59,5

0-10V

9,7

75/75/63

EMIX 355 EC 11

139619

711,30

230V ~ / 50

1,9

266

3230

53,7

0-10V

15,3

71/73/57

EMIX 150L EC 11

139599

434,10

230V ~ / 50

0,7

63

660

42,4

0-10V

7,1

65/66/54

EMIX 200 EC 11

139602

438,20

230V ~ / 50

1,0

118

1200

46,6

0-10V

8,3

69/70/54

EMIX 315 EC 11

139615

672,50

230V ~ / 50

2,0

287

2860

56,9

0-10V

12,7

75/75/60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

EMIX...EC

A B C D E F

 � Vysoce účinný zvukově izolovaný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Výrazné snížení ztrát průtoku vzduchu
 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Zvukově izolovaný pomocí 40mm polyesterové pěny
 � Vysoce účinné EC motory

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr 

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

EC motor
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MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

EL 150 E2M 01

122229

131,50

230V ~ / 50

0,3

53

455

31,6

3-2-1

2,2

63/66/55

EL 160 E2M 01

121746

134,50

230V ~ / 50

0,3

53

470

32,9

3-2-1

2,2

64/66/54

EL 125 E2M 01

122230

134,50

230V ~ / 50

0,2

52

360

22,3

3-2-1

2,4

67/67/56

EL 150L E2M 01

122228

164,10

230V ~ / 50

0,6

130

790

35

3-2-1

3,4

72/75/64

A B C D

ETALINE...M
 � Vysoce účinný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Snížení ztrát proudu vzcuchu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

3-stupňový přepínač otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

třístupňový
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MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTS 10

128145 53,00

GS 03

107633 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SG 250 02

112677 9,20

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

EL 200 E2M 01

122239

164,10

230V ~ / 50

0,5

109

910

32,7

3-2-1

3,2

72/75/61

EL 250 E2M 01

122238

270,00

230V ~ / 50

0,8

180

1710

53

3-2-1

7,2

74/77/66

EL 160L E2M 01

122227

164,10

230V ~ / 50

0,6

127

820

36

3-2-1

3,4

70/74/63

EL 200L E2M 01

121747

164,10

230V ~ / 50

0,6

130

900

36,6

3-2-1

3,3

70/72/62

E F G H

 � Plášť z plastu odolného vůči korozi
 � Asynchronní kondenzátorové motory se třemi stupni otáček

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

3-stupňový přepínač otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Ochranná mřížka Sání 

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem
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TES 0145

111858 48,90

TEE 015

115893 145,70

GS 01

102787 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

TES 0145

111858 48,90

TEE 015

115893 145,70

GS 01

102787 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

TES 0145

111858 48,90

TEE 015

115893 145,70

GS 01

102787 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

TES 0145

111858 48,90

TEE 015

115893 145,70

GS 01

102787 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SG 250 02

112677 9,20

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

TES 0145

111858 48,90

TEE 015

115893 145,70

GS 01

102787 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SG 250 02

112677 9,20

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VM 280

115494 19,40

SG 280 02

115066 12,20

SDS 280

115243 112,10

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SG 315 02

112675 14,30

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SG 315 02

112675 14,30

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

TES 0145

111858 48,90

TEE 015

115893 145,70

GS 01

102787 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

EL 150L E2 01

125329

159,00

230V ~ / 50

0,6

124

770

32,3

V

3,7

72/73/65

A B C D E F G H I

EL 160L E2 01

125327

159,00

230V ~ / 50

0,6

124

800

34,1

V

3,3

69/71/62

EL 200L E2 01

125324

159,00

230V ~ / 50

0,6

124

880

37,2

V

3,3

71/73/61

EL 200 E2 01

116527

172,20

230V ~ / 50

0,5

100

920

36,6

V

2,9

72/76/60

EL 250 E2 01

112382

292,50

230V ~ / 50

1,0

180

1740

49,2

V

6,4

72/78/54

EL 250 E2 06

116227

262,90

230V ~ / 50

0,8

160

1625

50,6

V

5,4

70/74/49

EL 280 E2 02

115334

325,10

230V ~ / 50

1,6

270

2360

55

V

8,7

75/79/57

EL 315 E2 01

112202

556,40

230V ~ / 50

3,2

530

3510

56,7

V

15,0

76/81/61

EL 315 E2 03

117010

330,20

230V ~ / 50

1,6

270

2360

55

V

8,4

75/79/58

Transformátor

5stupňový regulátor otáček 

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Ochranná mřížka Sání 

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ETALINE...E
 � Vysoce účinný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Snížení ztrát proudu vzcuchu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

napěťově ovládatelný

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SG 315 02

112675 14,30

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

TES 075 02

146197 148,80

TEM 075

103507 270,00

GS 01

102787 61,10

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

SG 355 02

112674 16,30

SDS 355

102725 179,30

SDF 355

102707 146,70

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

TES 0145

111858 48,90

TEE 015

115893 145,70

GS 01

102787 61,10

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

SG 355 02

112674 16,30

SDS 355

102725 179,30

SDF 355

102707 146,70

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

J K L M N O P Q

EL 315 E2 10

130320

631,80

230V ~ / 50

3,1

511

3360

49,3

V

15,0

80/84/65

EL 355 E2 01

112757

601,20

230V ~ / 50

5,4

960

4940

54,8

V

17,0

79/83/63

EL 355 E4 01

112369

523,80

230V ~ / 50

1,0

150

2580

50,5

V

13,5

64/67/48

EL 400 E4 01

119380

937,50

230V ~ / 50

1,5

215

3440

50,9

V

12,8

70/75/61

EL 450 E4 01

119336

1178,00

230V ~ / 50

3,1

454

5210

54,8

V

18,4

72/77/66

EL 500 E4 01

118061

1298,20

230V ~ / 50

4,2

740

6950

52,3

V

23,2

75/77/68

EL 560 E4 01

119349

1875,00

230V ~ / 50

7,6

1120

9550

53,9

V

38,0

83/87/79

EL 630 E4 01

119324

2104,20

230V ~ / 50

11,4

2140

13940

59,9

V

43,1

84/86/77

TES 100 02

146198 142,70

TEM 100

103511 428,00

GS 01

102787 61,10

VM 560

119496 34,60

SG 560 02

119412 51,00

TES 130 02

146199 165,10

TEM 130

103950 463,60

GS 01

102787 61,10

VM 630

119497 40,80

SG 630 02

119413 61,10

TES 050 02

146196 99,90

 

TEM 050

103519 229,30

GS 01

102787 61,10

VM 500

118094 29,60

SG 500 01

134286 48,90

SG 500 02

119191 44,80

SDS 500

118834 232,30

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VM 450

119495 27,50

SG 450 01

134285 42,80

SG 450 02

119411 36,70

SDS 450

124179 220,10

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SG 400 02

123949 27,50

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

Transformátor

5stupňový regulátor otáček 

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Ochranná mřížka Sání 

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

 � Plášť z plastu odolného vůči korozi, pozinkovaného ocelového plechu nebo hliníku AlMg3,  
který je odolný vůči mořské vodě

 � Asynchronní kondenzátorové motory s možností napěťové regulace

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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FU 075 03

121260 428,00

FU 075 01

113988 1070,00

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SG 250 02

112677 9,20

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

FU 075 03

121260 428,00

FU 075 01

113988 1070,00

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SG 315 02

112675 14,30

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

FU 075 03

121260 428,00

FU 075 01

113988 1070,00

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

SG 355 02

112674 16,30

SDS 355

102725 179,30

SDF 355

102707 146,70

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

FU 075 03

121260 428,00

FU 075 01

113988 1070,00

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SG 400 02

123949 27,50

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

FU 15 03

121261 636,90

FU 15 01

113989 1528,50

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 450

119495 27,50

SG 450 01

134285 42,80

SG 450 02

119411 36,70

SDS 450

124179 220,10

EL 315 D2 01

112759

550,30

230V 3~ / 50

3,0

560

4210

64,6

f

15,5

79/87/70

EL 400 D4 01

119377

1070,00

230V 3~ / 75

2,7

660

5160

59,2

f

14,8

79/84/68

EL 250 D2 01

118980

336,30

230V 3~ / 65

1,5

382

2390

55,9

f

6,6

79/82/65

EL 355 D2 01

112760

570,60

230V 3~ / 50

3,2

920

4970

59,4

f

17,5

80/85/67

EL 450 D4 01

118570

1155,50

230V 3~ / 70

4,4

1000

7350

63

f

18,9

81/86/72

A B C D E

ETALINE...D
 � Vysoce účinný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Snížení ztrát proudu vzcuchu

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič 

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Ochranná mřížka Sání 

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

frekvenčně ovládatelný
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FU 22 04

121262 708,20

FU 22 01

117547 1635,50

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 500

118094 29,60

SG 500 01

134286 48,90

SG 500 02

119191 44,80

SDS 500

118834 232,30

FU 22 03

118511 2170,50

FU 22 05

124682 1304,30

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SG 400 02

123949 27,50

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

FU 15 21

146740 740,80

FU 15 20

146741 1366,50

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 560

119496 34,60

SG 560 02

119412 51,00

FU 22 17

146742 836,60

FU 22 18

146743 1366,50

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 630

119497 40,80

SG 630 02

119413 61,10

FU 55 07

146745 1455,10

FU 55 08

146746 2244,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

VM 710

119498 47,90

SG 710 02

119414 80,50

EL 560 D4 02

146537

1579,50

400V 3~ / 50

2,7

1445

10800

64,8

f

33,0

85/86/78

EL 400 D2 01

119677

1145,40

400V 3~ / 50

3,2

1570

6910

62,2

f

20,3

87/93/82

EL 500 D4 01

117580

1259,50

230V 3~ / 70

7,1

1930

9850

64,3

f

23,6

83/93/79

EL 630 D4 03

146534

2078,80

400V 3~ / 50

5,1

2745

16250

70

f

49,5

85/89/77

EL 710 D4 02

146531

2445,60

400V 3~ / 50

9,8

5123

23140

69

f

63,0

94/96/85

F G H I J

 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu nebo hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě
 � Asinhroni trifazni motorji s frekvenčno regulacijo

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič 

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Ochranná mřížka Sání 

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SG 400 02

123949 27,50

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 450

119495 27,50

SG 450 01

134285 42,80

SG 450 02

119411 36,70

SDS 450

124179 220,10

EL 160L EC 01*1

124921

652,20

230V ~ / 50

0,9

178

990

46,2

1/min

4,0

76/74/68

EL 400 EC 10*2

139773

1987,10

230V ~ / 50

9,6

2104

8120

66,1

0-10V

17,9

87/92/81

EL 150L EC 01*1

124924

652,20

230V ~ / 50

0,9

180

940

43,1

1/min

3,5

75/77/70

EL 200L EC 01*1

124738

667,40

230V ~ / 50

0,8

171

1070

50,5

1/min

3,2

77/76/66

EL 450 EC 10*2

139776

2221,40

400V 3~ / 50

3,4

2187

9260

70

0-10V

20,6

89/94/81

A B C D E

ETALINE...EC
 � Vysoce účinný potrubní ventilátor
 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Snížení ztrát proudu vzcuchu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Ochranná mřížka Sání 

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

EC motor

*1 Integrovaný EC kontrolér *2  EC ovladač je součástí dodávky 
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 500

118094 29,60

SG 500 01

134286 48,90

SG 500 02

119191 44,80

SDS 500

118834 232,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 560

119496 34,60

SG 560 02

119412 51,00

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 630

119497 40,80

SG 630 02

119413 61,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 710

119498 47,90

SG 710 02

119414 80,50

EL 560 EC 10*2

 139783

2894,00

400V 3~ / 50

4,0

2586

13570

66,3

0-10V

30,0

90/95/83

EL 710 EC 10*2

139789

3811,10

400V 3~ / 50

6,0

3895

20760

74,1

0-10V

50,7

90/92/85

EL 500 EC 10*2

139780

2384,50

400V 3~ / 50

4,4

2860

12160

73,8

0-10V

24,8

96/95/88

EL 630 EC 10*2

139786

3342,30

400V 3~ / 50

3,5

2271

15106

74

0-10V

38,4

85/90/77

F G H I

 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě a plastu
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr 

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Ochranná mřížka

Ochranná mřížka Sání 

Tlumič hluku pevný

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 1

110094 7,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 2

110095 10,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 1

110094 7,10

VM 100

102643 12,20

RSK 100

102658 17,30

RSK 100D

116061 19,40

SG 100 01

102894 8,20

SDS 100

102709 57,10

SDF 100

102699 59,10

FV 100

112678 39,70

FT 100

112844 83,60

FTW 100

112849 371,90

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 1

110094 7,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 1

110094 7,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

RS

RS 125L 20

143353

115,10

230V ~ / 50

0,2

28

300

21,3

V

2,7

57/59/45

RS 160 10

134986

132,50

230V ~ / 50

0,3

49

460

24,1

V

3,0

62/62/45

RS 100L 20

143351

115,10

230V ~ / 50

0,2

28

250

19,2

V

2,8

59/60/48

RS 150 10

134984

132,50

230V ~ / 50

0,3

48

440

24,8

V

3,1

62/62/49

RS 200

104209

150,80

230V ~ / 50

0,5

100

810

28,9

V

4,0

71/70/56

A B C D E

 � Výkonově optimalizovaný potrubní ventilátor
 � Radiální oběžné kolo
 � Vysoce kvalitní plášť z práškově lakovaného ocelového plechu,  
RAL 7035 světle šedá

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Elektronický regulátor 
otáček

Elektronický regulátor 
otáček 

5stupňový regulátor otáček

7-mi stupňové trafo

Servisní vypínač

Montážní konzole

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

napěťově ovládatelný
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MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 2

110095 10,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 2

110095 10,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 2

110095 10,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

MRS 2

110095 10,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

RS 250

104213

151,80

230V ~ / 50

0,5

100

890

30,9

V

4,1

71/74/58

RS 315 10

136400

218,10

230V ~ / 50

0,9

162

1170

42,5

V

5,7

68/70/56

RS 200L 10

136395

203,80

230V ~ / 50

0,9

154

1040

34,9

V

5,1

70/72/61

RS 250L 10

136398

207,90

230V ~ / 50

0,9

161

1090

38,3

V

5,1

68/71/59

F G H I

 � Asynchronní kondenzátorové motory s možností napěťové regulace
 � Snadná montáž pomocí volitelné montážní konzoly

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Elektronický regulátor 
otáček

Elektronický regulátor 
otáček 

5stupňový regulátor otáček

7-mi stupňové trafo

Servisní vypínač

Montážní konzole

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem
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MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 1

110094 7,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 2

110095 10,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 1

110094 7,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 1

110094 7,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 1

110094 7,10

VM 100

102643 12,20

RSK 100

102658 17,30

RSK 100D

116061 19,40

SG 100 01

102894 8,20

SDS 100

102709 57,10

SDF 100

102699 59,10

FV 100

112678 39,70

FT 100

112844 83,60

FTW 100

112849 371,90

RS...EC

RS 100 EC

130394

289,40

230V ~ / 50

0,8

90

340

26,8

0-10V

2,8

74/72/65

RS 125 EC

130395

289,40

230V ~ / 50

0,9

103

460

28,3

0-10V

2,7

75/75/58

RS 150 EC

130396

299,60

230V ~ / 50

0,9

105

660

36

0-10V

3,0

72/73/58

RS 160 EC

130397

299,60

230V ~ / 50

0,9

105

670

38,5

0-10V

3,0

70/73/59

RS 200 EC

130401

310,80

230V ~ / 50

1,0

121

970

40,5

0-10V

3,9

70/72/58

A B C D E

 � Energeticky účinný potrubní ventilátor
 � Radiální oběžné kolo
 � Vysoce kvalitní plášť z práškově lakovaného ocelového plechu,  
RAL 7035 světle šedá

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Montážní konzole

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtr  ační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

EC motor
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MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 2

110095 10,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 2

110095 10,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 2

110095 10,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

MTP 20

128146 53,00

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

MRS 2

110095 10,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

RS 250 EC

131531

321,00

230V ~ / 50

1,0

118

1010

44

0-10V

4,0

69/70/55

RS 250L EC

131501

438,20

230V ~ / 50

1,7

218

1370

43,8

0-10V

5,0

76/78/65

RS 315 EC

131532

458,60

230V ~ / 50

1,7

208

1460

51,5

0-10V

6,5

76/83/79

RS 315L EC

131515

478,90

230V ~ / 50

1,9

270

1990

48,2

0-10V

6,0

74/76/71

F G H I

 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Montážní konzole

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

RD ISOR 01

129882 137,60

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

RD ISOR 01

129882 137,60

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

RD ISOR 01

129882 137,60

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

RD ISOR 01

129882 137,60

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

RD ISOR 01

129882 137,60

ISOR

ISOR 125 E2 20

135003

395,40

230V ~ / 50

0,3

50

340

24,6

V

11,6

55/65/50

ISOR 150 E2 20

135007

407,60

230V ~ / 50

0,3

50

390

26,3

V

11,7

52/65/50

ISOR 160 E2 20

135005

407,60

230V ~ / 50

0,3

49

400

25,5

V

11,8

53/66/50

ISOR 160 E2 11

114884

458,60

230V ~ / 50

0,5

103

640

28,1

V

17,6

55/66/52

ISOR 200 E2 11

114886

460,60

230V ~ / 50

0,5

100

730

39

V

17,6

60/74/56

A B C D E

 � Plně izolovaný potrubní ventilátor
 � Radiální oběžné kolo
 � Zvukově izolovaný, pro aplikace, které jsou zvláště citlivé na hluk

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Elektronický regulátor 
otáček

Elektronický regulátor 
otáček 

5stupňový regulátor otáček

Transformátor

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

Protidešťová stříška

napěťově ovládatelný
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TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

GS 01

102787 61,10

VM 500

118094 29,60

SG 500 01

134286 48,90

SDS 500

118834 232,30

RD ISOR 03

130517 166,10

MTY 2

103424 93,70

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

SDS 355

102725 179,30

SDF 355

102707 146,70

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

RD ISOR 03

130517 166,10

MTY 2

103424 93,70

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

RD ISOR 03

130517 166,10

TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

GS 01

102787 61,10

VM 450

119495 27,50

SG 450 01

134285 42,80

SDS 450

124179 220,10

RD ISOR 03

130517 166,10

ISOR 250 E2 20

145515

553,30

230V ~ / 50

0,8

171

1090

39

V

18,9

64/64/60

ISOR 355 E4 20

132568

906,90

230V ~ / 50

1,3

237

2190

38,5

V

41,8

59/67/54

ISOR 400 E4 20

132570

917,10

230V ~ / 50

1,3

242

2410

39,5

V

41,0

59/67/54

ISOR 450 E4 20

132572

1345,10

230V ~ / 50

2,6

451

3590

41,3

V

67,5

66/73/60

ISOR 500 E4 20

132574

1375,70

230V ~ / 50

2,7

466

3870

41,2

V

69,5

67/72/58

F G H I J

MTY 1

103428 80,50

ETY 15

115891 68,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

RD ISOR 02

130512 154,90

 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Asynchronní kondenzátorové motory s možností napěťové regulace

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Elektronický regulátor 
otáček

Elektronický regulátor 
otáček 

5stupňový regulátor otáček

Transformátor

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

Protidešťová stříška
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

RSK 125D

113483 19,40

SG 125 01

102895 8,20

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

FTW 125

112850 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

RSK 160D

113485 22,40

SG 160 01

102897 10,20

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

FTW 160

112852 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

ISOR...EC

ISOR 125 EC 20

129441

536,00

230V ~ / 50

0,9

106

480

33

0-10V

11,8

59/75/61

ISOR 150 EC 20

129448

555,40

230V ~ / 50

0,9

103

530

34,6

0-10V

11,9

62/75/60

ISOR 160 EC 20

129451

566,60

230V ~ / 50

0,9

104

590

35

0-10V

11,9

62/75/57

ISOR 200 EC 20

129473

633,80

230V ~ / 50

1,0

118

840

38,7

0-10V

17,6

60/73/56

ISOR 250 EC 20

132590

762,20

230V ~ / 50

1,8

204

1240

41,6

0-10V

18,9

68/81/67

A B C D E

 � Plně izolovaný potrubní ventilátor
 � Radiální oběžné kolo
 � Zvukově izolovaný, pro aplikace, které jsou zvláště citlivé na hluk

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

EC motor
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

SDS 355

102725 179,30

SDF 355

102707 146,70

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 500

118094 29,60

SG 500 01

134286 48,90

SDS 500

118834 232,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 450

119495 27,50

SG 450 01

134285 42,80

SDS 450

124179 220,10

ISOR 355 EC 20

131810

1161,70

230V ~ / 50

1,4

165

2090

47,2

0-10V

40,4

58/66/54

ISOR 315 EC 20

131803

851,90

230V ~ / 50

1,9

274

1800

44,8

0-10V

25,0

69/80/63

ISOR 400 EC 20

131813

1165,70

230V ~ / 50

1,4

165

2325

48,7

0-10V

40,0

57/66/53

ISOR 450 EC 20

131816

1927,90

230V ~ / 50

2,3

507

4180

49,1

0-10V

65,3

69/75/60

ISOR 500 EC 20

132441

2027,80

230V ~ / 50

2,3

506

4480

48,8

0-10V

67,3

68/74/58

F G H I J

 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

RSK 150D

113484 22,40

SG 150 01

102896 10,20

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

FTW 150

112851 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

SG 200 01

102898 12,20

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

FTW 200

112853 371,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

SG 250 01

102899 16,30

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

FTW 250

112854 405,60

EM DUO...EC

EM DUO 200 EC 01

139972

1396,00

230V ~ / 50

1,0

117

1015

36,4

0-10V

40,0

69/69/58

EM DUO 150L EC 01

139970

1355,30

230V ~ / 50

0,6

69

615

35,5

0-10V

32,0

65/65/55

EM DUO 250 EC 01

139973

1681,40

230V ~ / 50

1,6

189

1595

51,2

0-10V

45,0

72/73/61

A B C

 � Vysoce účinný, zvukově izolovaný  potrubní ventilátor  
s redundantním provozem

 � Diagonální ventilátor s CFD optimalizovanými  
trojrozměrně tvarovanými lopatkami oběžného kola a statoru

 � Výrazné snížení ztrát průtoku vzduchu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

EC motor
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

SG 315 01

102900 20,40

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102706 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

FTW 315

112855 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

SG 355 01

102901 26,50

SDS 355

102725 179,30

SDF 355

102707 146,70

FV 355

112835 85,60

FT 355

112847 123,30

FTW 355

112856 609,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

SG 400 01

134284 32,60

SDS 400

102727 209,90

SDF 400

102708 160,00

FV 400

112836 85,60

FT 400

112848 123,30

FTW 400

112857 609,40

EM DUO 315 EC 01

139976

1976,90

230V ~ / 50

2,1

296

2480

45,5

0-10V

65,0

73/75/62

EM DUO 400 EC 01

139979

4177,90

230V ~ / 50

3,4

725

4670

48,1

0-10V

103,0

78/79/65

EM DUO 355 EC 01

139977

3770,30

230V ~ / 50

3,4

724

4030

51,4

0-10V

82,0

79/83/68

D E F

 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Zvukově izolovaný, pro aplikace, které jsou zvláště citlivé na hluk
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranná mřížka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Filtracní box s vodním 
výmeníkem

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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Kanálové ventilátory od společnosti ruck jsou podle modelové řady vybaveny vysoce účinnými ae nergeticky úspornými 
diagonálními ventilátory ETAMASTER nebo radiálními oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami.

Plášť

Oběžné kolo

Hluk

Elektrické připojení

Všechny pláště těchto modelových řad tvoří pozinkovaný 
ocelový plech se standardní připojovací přírubou 20 mm. 
Pro aplikace citlivé na hluk se nejlépe hodí zvukově izolovaná 
řada KVRI. Pro zjednodušené čištění jsou ventilační jednotky 
modelové řady KVR a KVRI výklopné. Čištění modelových řad 
ELKI a EMKI lze provádět po demontáži revizního krytu. 

Optimalizované diagonální oběžné kolo s  trojrozměrně 
tvarovanými lopatkami. Trojrozměrně zakřivené lopatky na 
výstupu vzduchu zajistí, aby velká část dynamického tlaku 
byla převedena na využitelný tlak statický (série ELKI a EMKI). 
Pro vysoký stupeň účinnosti a příznivé akustické vlastnosti 
je v modelových řadách KVR a KVRI zabudováno radiální 
oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami optimalizované z 
hlediska účinnosti. Oba typy oběžného kola jsou dle G6.3 DIN 
ISO 1940 vyváženy ve dvou rovinách.

Řady KVRI...EC a KVRI s vysoce kvalitní izolací se 
skelnými vlákny v perforovaném vnitřním plášti, 
izolace odpovídá třídě stavebního materiálu 
A1 podle DIN EN 13501-1. Díky tomu se tato 
modelová řada hodí nejlépe pro aplikace, které 
jsou zvláště citlivé na hluk. Plášť ventilátorů ELKI 
a EMKI...EC je tvořen stěnami z dvojitého plechu.  
Dodatečné snížení hluku nabízejí diagonální 
ventilátory díky optimalizovanému trojrozměrnému 
diagonálnímu oběžnému kolu. Plynulá regulace EC 
motorů umožňuje při jejich použití další snížení 
provozního hluku.

Provádí se standardně na svorkovnicové skříni s třídou 
ochrany IP44 připevněné na plášti. 

Použití

Motor | Řízení | Regulace

Kanálové ventilátory se používají pro ventilaci 
a  odvětrání kancelářských prostor, ubytovacích 
prostor, skladů, prodejen atd.

Modelové řady KVR…EC, KVRI…EC a EMKI…EC  
jsou vybaveny vysoce účinným EC motorem, 
uzpůsobeného pro plynulou regulaci pomocí 
signálu 0–10 V. Další tři modelové řady KVR, KVRI 
a ELKI s asynchronními kondenzátorovými motory 
jsou dimenzovány pro napěťové řízení pomocí 
transformátorového regulátoru. Ochrana motoru s 
integrovaným termokontaktem (AC motory) nebo 
interním elektronickým sledováním teploty (EC 
motory).

2018 Aerodynamická 
účinnostTechnologie

KANÁLOVÉ VENTILÁTORY
EMKI...EC | ELKI | KVR.../EC | KVRI.../EC
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Montáž

Příklad montáže se specifickým příslušenstvím

Kanálové ventilátory lze v libovolné montážní poloze integrovat 
přímo do sítě kanálů. Kompaktní a  váhově optimalizovaná 
konstrukce pro zjednodušenou manipulaci a montáž.

FLEXIBILNÍ SPOJKY

KANÁLOVÝ TLUMIČ

VS

EMKI

SDE

Elektrické příslušenství

SEN CO2 - Senzor CO2 TEM… - 5stupňový regulátor otáček

MTP 20 - Potenciometr 10 Ω

CON P1000 - Řízení konstantního tlaku

TDM… - 5stupňový regulátor otáček
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EMKI...EC

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 5025

102804 66,20

VKK 5025

103894 98,80

SDE 5025 L01

127747 183,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 5030

102805 71,30

VKK 5030

103893 103,90

SDE 5030 L01

127748 203,80

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6030

102806 75,40

VKK 6030

103895 122,30

SDE 6030 L01

127750 219,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6030

102806 75,40

VKK 6030

103895 122,30

SDE 6030 L02

127749 264,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

SDE 6035 L02

127751 275,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

SDE 6035 L01

127755 234,40

EMKI 5030 EC 20

136742

591,00

230V ~ / 50

1,9

269

2330

57,4

0-10V

11,9

82/81/71

EMKI 6030 EC 21

136743

1080,10

230V ~ / 50

3,7

534

4500

54,5

0-10V

17,9

83/85/65

EMKI 5025 EC 20

136741

550,30

 230V ~ / 50 

2,1

306

2100

57,4

0-10V

10,0

80/85/65

EMKI 6035 EC 21

136745

1100,50

230V ~ / 50

3,7

534

4580

55,1

0-10V

18,9

88/87/61

EMKI 6030 EC 20

136744

601,20

230V ~ / 50

1,9

270

2300

54,7

0-10V

12,9

82/84/67

EMKI 6035 EC 20

136746

631,80

230V ~ / 50

2,0

282

2720

54,1

0-10V

13,4

75/81/53

A B C D E F

 � Vysoce účinný kanálový ventilátor
 � Vestavěné vysoce účinné diagonální ventilátory ETAMASTER
 � Snížení ztrát proudu vzcuchu
 � Zvukově optimalizovaný plášť z pozinkovaného ocelového plechu

EC motor

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Flexibilní spojky

Uzavírací klapka

Kanálový tlumič

Kanálový tlumič 

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

SDE 6035 L02

127751 275,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

SDE 6035 L01

127755 234,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 7040

103951 81,50

VKK 7040

103944 187,50

SDE 7040 L02

127753 303,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 8050

103953 92,70

VKK 8050

103945 244,60

SDE 8050 L02

127754 356,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 8050

103953 92,70

VKK 8050

103945 244,60

SDE 8050 L02

127754 356,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 01

102787 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 10050

103956 97,80

VKK 10050

103946 368,90

SDE 10050 L02

130352 397,40

EMKI 6035 EC 22

136752

1477,60

230V ~ / 50

3,3

716

4390

55,7

0-10V

17,5

82/86/64

EMKI 7040 EC 21

136748

1182,00

230V ~ / 50

3,9

572

5530

52,6

0-10V

21,6

81/81/57

EMKI 8050 EC 22

136749

2853,20

230V ~ / 50

6,7

1456

8890

55,2

0-10V

30,6

86/89/61

EMKI 6035 EC 23

136747

672,50

230V ~ / 50

1,9

264

3050

50,4

0-10V

16,0

74/75/55

EMKI 8050 EC 21

136750

1273,80

230V ~ / 50

3,7

535

6140

50,6

0-10V

26,9

78/82/55

EMKI 10050 EC 22

136751

2894,00

230V ~ / 50

6,7

1462

10410

55,2

0-10V

38,0

84/91/68

G H I J K L

 � Odnímatelný revizní kryt
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Flexibilní spojky

Uzavírací klapka

Kanálový tlumič

Kanálový tlumič 

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €



36

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VS 5025

102804 66,20

VKK 5025

103894 98,80

SDE 5025 L01

127747 183,40

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VS 5030

102805 71,30

VKK 5030

103893 103,90

SDE 5030 L01

127748 203,80

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VS 6030

102806 75,40

VKK 6030

103895 122,30

SDE 6030 L01

127750 219,10

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VS 6030

102806 75,40

VKK 6030

103895 122,30

SDE 6030 L02

127749 264,90

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

SDE 6035 L01

127755 234,40

ELKI

ELKI 5030 E2 10

127742

468,70

230V ~ / 50

1,7

282

2420

50,3

V

16,7

78/79/61

ELKI 6030 E2 11

127740

805,00

230V ~ / 50

3,3

567

4900

52,1

V

25,8

80/82/63

ELKI 5025 E2 10

127744

428,00

230V ~ / 50

1,0

183

1740

44,1

V

13,6

75/74/55

ELKI 6030 E2 10

127738

478,90

230V ~ / 50

1,7

282

2400

49,6

V

17,9

78/81/58

ELKI 6035 E2 10

127736

672,50

230V ~ / 50

3,2

547

3510

48,3

V

25,5

82/85/63

A B C D E

 � Kanálový ventilátor optimalizovaný z hlediska účinnosti
 � Vestavěné účinné diagonální ventilátory ETALINE
 � Snížení ztrát proudu vzcuchu

5stupňový regulátor otáček

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Flexibilní spojky

Uzavírací klapka

Kanálový tlumič

Kanálový tlumič 

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

SDE 6035 L02

127751 275,10

TES 075 02

146197 148,80

TEM 075

103507 270,00

GS 01

102787 61,10

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

SDE 6035 L11

127752 239,50

TES 075 02

146197 148,80

TEM 075

103507 270,00

GS 01

102787 61,10

VS 7040

103951 81,50

VKK 7040

103944 187,50

SDE 7040 L02

127753 303,70

TES 130 02

146199 165,10

TEM 130

103950 463,60

GS 01

102787 61,10

VS 8050

103953 92,70

VKK 8050

103945 244,60

SDE 8050 L02

127754 356,70

TES 130 02

146199 165,10

TEM 130

103950 463,60

GS 01

102787 61,10

VS 10050

103956 97,80

VKK 10050

103946 368,90

SDE 10050 L02

130352 397,40

ELKI 6035 E2 12

127732

805,00

230V ~ / 50

5,2

937

4970

50,1

V

27,8

85/85/64

ELKI 8050 E2 10

127728

1294,10

230V ~ / 50

10,6

1889

10050

51,4

V

49,1

87/90/66

ELKI 6035 E2 11

127734

825,40

230V ~ / 50

3,3

562

4940

51,7

V

26,4

80/82/66

ELKI 7040 E2 10

127730

1212,60

230V ~ / 50

6,6

1043

7150

49,5

V

41,2

84/86/63

ELKI 10050 E2 10

130321

1487,70

230V ~ / 50

10,2

1840

9885

48,3

V

53,0

85/89/63

F G H I J

 � Zvukově optimalizovaný plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Odnímatelný revizní kryt
 � Asynchronní kondenzátorové motory s možností napěťové regulace

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Flexibilní spojky

Uzavírací klapka

Kanálový tlumič

Kanálový tlumič 

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství
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KVR

MTY 1

103428 80,50

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VS 3015

102801 52,00

VKK 3015

103897 98,80

MTY 1

103428 80,50

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VS 4020

102802 62,20

VKK 4020

103896 93,70

MTY 2

103424 93,70

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

TDS 025

113663 157,90

TDM 025

107628 366,80

GS 03

107633 61,10

VS 7040

103951 81,50

VKK 7040

103944 187,50

TDS 040

113666 199,70

TDM 040

111556 438,20

GS 03

107633 61,10

VS 8050

103953 92,70

VKK 8050

103945 244,60

TDS 060

113667 267,00

TDM 060

111557 570,60

GS 03

107633 61,10

VS 10050

103956 97,80

VKK 10050

103946 368,90

KVR 6035 E4 30

131309

631,80

230V ~ / 50

1,4

256

3020

46,8

V

24,0

69/71/61

KVR 7040 D4 30

131316

998,60

400V 3~ / 50

1,5

653

5050

53,1

V

37,5

77/82/66

KVR 10050 D4 30

131325

1885,20

400V 3~ / 50

4,7

1867

11460

56,5

V

69,5

84/88/72

KVR 4020 E2 30

145647  

366,80

230V ~ / 50

0,9

158

1060

40,1

V

9,8

77/78/63

KVR 3015 E2 40

135000

199,70

230V ~ / 50

0,3

52

500

32,1

V

6,1

65/68/54

KVR 6035 E4 31

131312

784,60

230V ~ / 50

3,1

453

3920

46,7

V

23,6

72/80/69

KVR 8050 D4 30

131320

1457,20

400V 3~ / 50

3,5

1524

9120

56,7

V

59,5

78/84/68

A B C D E F G

 � Výkonově optimalizovaný kanálový ventilátor
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu s připojovací  
standardní přírubou 20 mm

 � Výklopná jednotka ventilátoru pro čištění a údržbu
 � Napěťově řiditelné AC motory

Elektronický regulátor 
otáček

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor

5stupňový regulátor otáček

7-mi stupňové trafo

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Flexibilní spojky

Uzavírací klapka

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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KVRI

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

TDS 025

113663 157,90

TDM 025

107628 366,80

GS 03

107633 61,10

VS 7040

103951 81,50

VKK 7040

103944 187,50

TDS 040

113666 199,70

TDM 040

111556 438,20

GS 03

107633 61,10

VS 8050

103953 92,70

VKK 8050

103945 244,60

TDS 060

113667 267,00

TDM 060

111557 570,60

GS 03

107633 61,10

VS 10050

103956 97,80

VKK 10050

103946 368,90

KVRI 6035 E4 31

131407

1039,40

230V ~ / 50

2,5

440

3670

41,8

V

35,5

65/72/59

KVRI 8050 D4 30

131417

1813,80

400V 3~ / 50

3,3

1485

8250

54

V

77,5

67/79/63

KVRI 6035 E4 30

131401

856,00

230V ~ / 50

1,3

248

2865

45,7

V

36,0

62/65/52

KVRI 7040 D4 30

131410

1283,90

400V 3~ / 50

1,4

635

4780

49,5

V

51,5

67/78/62

KVRI 10050 D4 30

131422

2323,30

400V 3~ / 50

4,6

1862

10610

53,1

V

93,5

74/83/68

A  B C D E

 � Zvukově izolovaný kanálový ventilátor
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu s připojovací  
standardní přírubou 20 mm

 � Výklopná jednotka ventilátoru pro čištění a údržbu
 � Napěťově řiditelné AC motory

Transformátor

5stupňový regulátor otáček

Transformátor

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Flexibilní spojky

Uzavírací klapka

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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KVR...EC

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 7040

103951 81,50

VKK 7040

103944 187,50

 

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 10050

103956 97,80

VKK 10050

103946 368,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 3015

102801 52,00

VKK 3015

103897 98,80

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 4020

102802 62,20

VKK 4020

103896 93,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 4020

102802 62,20

VKK 4020

103896 93,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 5025

102804 66,20

VKK 5025

103894 98,80

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 8050

103953 92,70

VKK 8050

103945 244,60

KVR 3015 EC 30

131337

392,30

230V ~ / 50

0,9

107

710

41,6

0-10V

6,1

76/77/67

KVR 4020 EC 30

132049

407,60

230V ~ / 50

1,0

121

1010

47

0-10V

8,9

73/76/61

KVR 4020 EC 31

131342

550,30

230V ~ / 50

1,6

188

1330

52,3

0-10V

10,0

82/82/71

KVR 5025 EC 30

131345

580,80

230V ~ / 50

1,9

268

2010

54,6

0-10V

13,4

82/83/69

KVR 6035 EC 30

131357

896,70

230V ~ / 50

1,4

165

3065

57,8

0-10V

22,6

67/70/56

KVR 6035 EC 31

131361

1416,40

230V ~ / 50

2,4

509

4610

54,4

0-10V

25,2

78/79/65

KVR 7040 EC 30

131365

1589,60

230V ~ / 50

2,4

510

5170

56,3

0-10V

33,0

75/81/64

KVR 8050 EC 30

131370

2527,10

400V 3~ / 50

2,1

1328

9550

63,2

0-10V

58,0

81/83/67

KVR 10050 EC 30

131373

2598,50

400V 3~ / 50

3,4

2233

12460

63,2

0-10V

66,0

86/90/75

A B C D E F G H I

 � Energeticky účinný kanálový ventilátor
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu s připojovací  
standardní přírubou 20 mm

 � Výklopná jednotka ventilátoru pro čištění a údržbu
 � Vysoce účinné EC motory  
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V 

EC motor

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Flexibilní spojky

Uzavírací klapka

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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KVRI...EC

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 6035

102808 73,40

VKK 6035

103892 144,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 7040

103951 81,50

VKK 7040

103944 187,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 10050

103956 97,80

VKK 10050

103946 368,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 5025

102804 66,20

VKK 5025

103894 98,80

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VS 8050

103953 92,70

VKK 8050

103945 244,60

KVRI 6035 EC 30

131437

1100,50

230V ~ / 50

1,4

164

2845

54,7

0-10V

34,4

58/64/52

KVRI 7040 EC 30

131431

1844,40

230V ~ / 50

2,4

523

4950

52,1

0-10

47,5

67/77/59

KVRI 10050 EC 30

131446

2934,70

400V 3~ / 50

3,4

2209

11505

58,3

0-10V

87,0

77/86/71

KVRI 5025 EC 30

131434

682,70

230V ~ / 50

1,9

268

1790

49,8

0-10V

21,1

71/80/63

KVRI 6035 EC 31

131440

1610,00

230V ~ / 50

2,4

523

4390

50

0-10V

37,0

65/74/59

KVRI 8050 EC 30

131443

2792,10

400V 3~ / 50

1,8

1173

8570

59,7

0-10V

72,3

69/77/62

 A B C D E F

 � Energeticky účinný kanálový ventilátor, zvukově izolovaný
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z pozinkovaného ocelového plechu s připojovací  
standardní přírubou 20 mm

 � Výklopná jednotka ventilátoru pro čištění a údržbu
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku 

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Flexibilní spojky

Uzavírací klapka

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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Odtahové ventilátory společnosti ruck splňují všechny požadavky. Od standardního použití až po náročné aplikace, 
například pro kuchyňský odpadní vzduch. Odtahové ventilátory byly optimalizovány pro zvýšenou těsnost podle DIN 
EN 1886 a  díky dvouvrstvé tepelné izolaci se snížila kondenzace mastného vzduchu na ventilátoru. Zabudovaná 
radiální oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami mají vysoký stupeň statické účinnosti a jsou snadno přístupná pro 
účely kontroly a čištění. Odtahové ventilátory společnosti ruck jsou k dostání v provedení s napěťově nebo frekvenčně 
regulovatelnými AC motory nebo s energeticky úspornými EC motory.

Plášť

Oběžné kolo

Hluk

Elektrické připojení

Dvouvrstvý plášť z  pozinkovaného ocelového plechu se 
zvýšenou těsností. Typové řady MPC, MPC…T a MPS navíc 
nabízejí flexibilitu spočívající v možnosti výstupu vzduchu 
do třech různých směrů. Výstup vzduchu je tak možné určit 
individuálně přímo na místě. Lze je individuálně uzpůsobit 
na místě. Při použití vany pro zachycení tuku musí být směr 
výfuku vzduchu nahoru.

Radiální oběžné kolo s kruhovým difuzorem pro vysoké stupně 
účinnosti s příznivými akustickými vlastnostmi, optimalizované 
z hlediska účinnosti. Vyváženo ve dvou rovinách, kvalita 
vyvážení G 6.3 dle DIN ISO 1940.

Vysoce kvalitní izolace modelové řady MPS, MPC, MPC…T 
a  MPC…TI o  tloušťce 30/40  mm je chráněna skelným 
vláknem a  děrovaným plechem a  odpovídá třídě stavebních 
hmot A1 dle DIN EN 13501-1. Tato izolace má pozitivní vliv 
na zvukové a  tepelné chování. Plynulá regulace EC motorů 
umožňuje při jejich použití další snížení provozního hluku.

Provádí se standardně na svorkovnicové skříni s třídou 
ochrany IP44 připevněné na plášti. 

Použití

Motor | Řízení | Regulace

Odtahový ventilátor pro odvod velmi mastného 
kuchyňského odpadního vzduchu s  maximální 
přípustnou teplotou dopravovaného média až 
120 °C. Odtahové boxy pro montáž do ventilačních 
systémů s  maximální přípustnou teplotou 
dopravovaného média až 80 °C.

Typové řady MPS…EC, MPC...EC, MPC...EC T,  
MPC…EC TI jsou osazeny velmi účinnými EC 
motory, které jsou nejvhodnější pro stupňovitou 
regulaci signálem 0-10V. Asynchronní 
kondenzátorové motory modelových řad MPX, 
MPS, MPC...E a MPC…E T jsou až do konstrukční 
velikosti 500 dimenzovány pro napěťové řízení 
pomocí transformátoru. Asynchronní motory v 
provedení IP55 integrované v sacích ventilátorech 
řady MPS…D, MPC…D, MPC…D T, MPC…D TI 
jsou vybaveny těsnicím kroužkem hřídele, který 
zabraňuje pronikání oleje a vody okolo hřídele. Sací 
ventilátory řady MPS…D, MPC…D, MPC…D T, 
MPC…D TI se smějí připojovat v zemích mimo EU 
přímo do sítě 400V. Sací ventilátory řady MPS…D, 
MPC…D, MPC…D T a MPC…D TI jsou z výroby 
vybaveny frekvenčním měničem v provedení 
IP20 (umístění v interiéru) nebo IP66 (umístění v 
exteriéru). Vysoce kvalitní izolace o tloušťce 30/40 
mm u typové řady MPS, MPC, MPC…T a MPC…TI 
je chráněno skleněnou vlnou a děrovaným plechem 
a splňuje požadavky třídy reakce na oheň A1 podle 
DIN EN 13501-1. Ochrana motoru s integrovaným 
termokontaktem (AC motory) nebo interním 
elektronickým sledováním teploty (EC motory).

2018 Technologie

ODTAHOVÉ VENTILÁTORY
MPC...E/D/EC/E T/D T/EC T/D TI/EC TI 
MPS...E/D/EC | MPX...E/D
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Montáž

Příklad montáže se specifickým příslušenstvím

Elektrické příslušenství

Vedení vzduchu na sací nebo výfukové straně lze 
provést jak přímo, tak také pomocí 90° ohybu. 
Se stříškou proti dešti a  krytem motoru, které lze získat jako 
příslušenství, jsou tato zařízení pro odvod vzduchu vhodná také 
pro venkovní instalaci.

OCHRANNÝ VENKOVNÍ KRYT

WSH MPS

KONZOLE PRO MONTÁŽ NA ZEĎ

WK MPS

MPS

SEN CO2 - Senzor CO2

FU - Frekvenční měničCON P1000 - Řízení konstantního tlaku

MTP 20 - Potenciometr

TEM - 5stupňový regulátor otáček

TDM - 5stupňový regulátor otáček
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TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 250

140836 12,20

AS MPC 315

140844 14,30

UCP 500

142567 38,70

TEM 050

103519 229,30

TES 050 02

146196 99,90

TEM 050G

109966 315,90

GS 01

102787 61,10

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 250

140836 12,20

AS MPC 315

140844 14,30

UCP 500

142567 38,70

TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 250

140836 12,20

AS MPC 315

140844 14,30

UCP 500

142567 38,70

TEM 100

103511 428,00

TES 100 02

146198 142,70

TEM 100G

109069 570,60

GS 01

102787 61,10

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

UQR 700 500 01

139871 127,40

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 315

140844 14,30

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 700

142568 58,10

MPC...E

MPC 225 E2 21

137881

825,40

230V ~ / 50

2,3

303

1740

40,8

V

32,9

69/73/56

MPC 250 E2 20

126656

906,90

230V ~ / 50

3,3

439

2610

51,9

V

40,5

73/77/65

MPC 280 E2 20

126657

947,70

230V ~ / 50

4,0

675

3380

48,4

V

43,0

78/82/66

MPC 315 E2 21

137456

1141,30

230V ~ / 50

7,5

1232

4590

48,7

V

69,5

80/86/66

A B C D

 � Výkonně optimalizovaný izolovaný odtahový ventilátor
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím 
nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Přechod

Přechod

Přechod

Mřížka

Sací hrdla

Sací hrdla

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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TEM 100

103511 428,00

TES 100 02

146198 142,70

TEM 100G

109069 570,60

GS 01

102787 61,10

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 560

139997 191,60

UQR 900 560 01

139875 167,10

UQR 900 630 01

139887 174,20

WSG MPC 900

140755 199,70

AS MPC 450

140852 42,80

AS MPC 500

140871 63,20

UCP 900

142569 90,70

TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

UQR 700 500 01

139871 127,40

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 315

140844 14,30

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 700

142568 58,10

TEM 050

103519 229,30

TES 050 02

146196 99,90

TEM 050G

109966 315,90

GS 01

102787 61,10

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

UQR 700 500 01

139871 127,40

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 400

140847 19,40

AS MPC 450

140852 42,80

UCP 700

142568 58,10

MPC 400 E4 21

138007

1120,90

230V ~ / 50

2,8

487

4310

45

V

64,0

73/76/55

MPC 450 E4 20

126637

1253,40

230V ~ / 50

4,4

767

5347

44,1

V

72,0

80/81/60

MPC 500 E4 21

138047

1599,80

230V ~ / 50

8,1

1423

8800

49,9

V

112,0

80/84/68

E F G

 � Tři možné směry vyfukování
 � Napěťově řiditelné AC motory

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Přechod

Přechod

Přechod

Mřížka

Sací hrdla

Sací hrdla

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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MPC...D

MPC 280 D2 30

141059

764,30

400V 3~Y / 50

1,2

686

2970

48,2

f

36,0

80/84/63

MPC 315 D2 30

141079

1019,00

400V 3~Y / 50

2,4

1236

4680

55,1

f

61,0

83/86/61

MPC 315 D4 30

141081

988,40

400V 3~Y / 50

1,2

694

3825

52,8

f

60,0

78/81/58

MPC 355 D4 30

141066

1049,60

400V 3~Y / 50

1,4

821

4620

54,6

f

63,0

77/81/58

MPC 225 D2 30

141045

743,90

400V 3~Y / 50

0,9

501

2020

50,2

f

35,0

78/85/63

MPC 250 D2 30

141055

754,10

400V 3~Y / 50

1,2

441

2730

48

f

35,5

78/85/63

A B C D E F

FU 075 08

141836 400,50

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 20

141858 695,00

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

UCP 500

142567 38,70

FU 075 10

141838 400,50

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 22

141860 695,00

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

UCP 500

142567 38,70

FU 075 09

141837 400,50

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 21

141859 695,00

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

UCP 500

142567 38,70

FU 15 08

141839 589,00

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 14

141861 740,80

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 400

107214 101,90

UCP 700

142568 58,10

FU 075 11

141840 400,50

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 23

141862 695,00

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 400

107214 101,90

UCP 700

142568 58,10

FU 075 12

141841 400,50

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 24

141863 695,00

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 400

107214 101,90

UCP 700

142568 58,10

 � Výkonně optimalizovaný izolovaný odtahový ventilátor
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se 
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

frekvenčně ovládatelný
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MPC 400 D4 30

141069

1059,80

400V 3~Y / 50

1,1

553

4730

53,2

f

66,0

73/76/56

MPC 450 D4 30

141075

1171,90

400V 3~Y / 50

2,5

1223

7275

57

f

73,0

81/84/65

MPC 500 D4 30

141493

1436,80

400V 3~Y / 50

3,0

1561

9250

59,6

f

110,0

82/86/65

MPC 560 D4 30

141450

1925,90

400V 3~Y / 50

5,0

2688

13410

58,1

f

134,0

85/88/68

MPC 630 D4 30

141446

2241,80

400V 3~Y / 50

9,0

4520

17410

55,2

f

144,0

89/93/76

FU 075 13

141842 400,50

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 400

107214 101,90

UCP 700

142568 58,10

FU 15 10

141844 589,00

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 16

141866 740,80

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 500

140364 183,40

UCP 900

142569 90,70

FU 22 10

141845 674,60

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 14

141867 836,60

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 03

140411 168,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 500

140364 183,40

UCP 900

142569 90,70

FU 55 05

141868 1455,10

FU 55 06

141879 2244,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 03

140411 168,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 500

140364 183,40

UCP 900

142569 90,70

FU 15 09

141843 589,00

FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 15

141865 740,80

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 400

107214 101,90

UCP 700

142568 58,10

G H I J K

 � Tři možné směry vyfukování
 � Frekvenčně regulovatelné AC motory

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

UQR 700 500 01

139871 127,40

WSG MPC 700

140748 138,60

MPC...EC

MPC 225 EC 20

133158

631,80

230V ~ / 50

1,0

116

1030

45,2

0-10V

27,7

67/69/51

MPC 250 EC 20

133159

754,10

230V ~ / 50

1,8

207

1520

50,7

0-10V

28,9

77/79/65

MPC 280 EC 20

133160

764,30

230V ~ / 50

1,9

270

2030

51,4

0-10V

29,1

76/78/69

MPC 400 EC 20

133161

1538,70

230V ~ / 50

2,4

529

5680

56,9

0-10V

62,0

73/76/55

A B C D

 � Energeticky účinný izolovaný odtahový ventilátor
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se 
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Přechod

Přechod

Přechod

Přechod

Mřížka

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

USM 700 500

107241 142,70

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

UQR 700 500 01

139871 127,40

WSG MPC 700

140748 138,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 500

140364 183,40

USM 900 560

139997 191,60

UQR 900 560 01

139875 167,10

UQR 900 630 01

139887 174,20

WSG MPC 900

140755 199,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 500

140364 183,40

USM 900 560

139997 191,60

UQR 900 560 01

139875 167,10

UQR 900 630 01

139887 174,20

WSG MPC 900

140755 199,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 630

140061 199,70

USM 900 560

139997 191,60

UQR 900 560 01

139875 167,10

UQR 900 630 01

139887 174,20

WSG MPC 900

140755 199,70

MPC 450 EC 20

133162

1661,00

230V ~ / 50

2,4

527

6270

54,5

0-10V

65,0

71/75/54

MPC 500 EC 20

133163

2802,30

400V 3~ / 50

2,0

1319

10190

61

0-10V

113,5

77/81/58

MPC 560 EC 20

133164

2853,20

400V 3~ / 50

3,6

2355

13180

61,5

0-10V

122,6

84/86/63

MPC 630 EC 20

133165

3006,10

400V 3~ / 50

4,2

2714

16300

58,7

0-10V

127,1

86/87/66

E F G H

 � Tři možné směry vyfukování
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Senzor

Servisní vypínač

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Přechod

Přechod

Přechod

Přechod

Mřížka

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 500

142567 38,70

TEM 050

103519 229,30

TES 050 02

146196 99,90

TEM 050G

109966 315,90

GS 01

102787 61,10

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 500

142567 38,70

TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 500

142567 38,70

TEM 100

103511 428,00

TES 100 02

146198 142,70

TEM 100G

109069 570,60

GS 01

102787 61,10

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 500

142567 38,70

MPC...E T

MPC 225 E2 T21

137885

886,50

230V ~ / 50

2,1

285

1740

41,3

V

35,9

71/75/67

MPC 250 E2 T20

126679

998,60

230V ~ / 50

3,4

454

2610

50,7

V

44,0

77/79/73

MPC 280 E2 T20

126681

1039,40

230V ~ / 50

4,1

703

3340

47,4

V

46,0

80/82/75

MPC 315 E2 T21

136829

1090,30

230V ~ / 50

7,6

1319

4225

45,3

V

44,6

83/85/74

A B C D

 � Výkonně optimalizovaný izolovaný odtahový ventilátor
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se 
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Tři možné směry vyfukování

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Ochranná mřížka

Přechod

Přechod

Mřížka

Sací hrdla

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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TEM 100

103511 428,00

TES 100 02

146198 142,70

TEM 100G

109069 570,60

GS 01

102787 61,10

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 500

107241 142,70

MB MPC 02

116410 43,80

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

UQR 700 500 01

139871 127,40

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 500

140871 63,20

UCP 700

142568 58,10

TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

MB MPC 02

116410 43,80

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

UQR 700 500 01

139871 127,40

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 500

140871 63,20

UCP 700

142568 58,10

TEM 050

103519 229,30

TES 050 02

146196 99,90

TEM 050G

109966 315,90

GS 01

102787 61,10

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

MB MPC 02

116410 43,80

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

UQR 700 500 01

139871 127,40

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 500

140871 63,20

UCP 700

142568 58,10

MPC 400 E4 T21

136887

1171,90

230V ~ / 50

2,8

499

4590

47

V

59,0

71/74/63

MPC 450 E4 T20

126624

1345,10

230V ~ / 50

4,5

793

5960

48

V

73,0

76/79/70

MPC 500 E4 T22

141186

1610,00

230V ~ / 50

7,9

1429

7800

46

V

80,8

80/84/71

E F G

 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem
 � Napěťově řiditelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Ochranná mřížka

Přechod

Přechod

Přechod

Mřížka

Sací hrdla

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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FU 075 20

141858 695,00

FU 075 26

141869 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

AS MPC 250

140836 12,20

UCP 500

142567 38,70

FU 075 22

141860 695,00

FU 075 28

141871 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

AS MPC 250

140836 12,20

UCP 500

142567 38,70

FU 075 21

141859 695,00

FU 075 27

141870 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

AS MPC 250

140836 12,20

UCP 500

142567 38,70

FU 075 24

141863 695,00

FU 075 30

141874 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

MB MPC 02

116410 43,80

UQR 700 400 01

139863 95,80

AS MPC 400

140847 19,40

UCP 700

142568 58,10

MPC...D T

MPC 225 D2 T30

140684

871,20

400V 3~Y / 50

0,9

440

2010

40,2

f

35,0

80/83/73

MPC 250 D2 T30

140682

881,40

400V 3~Y / 50

1,2

692

2630

44,4

f

35,0

82/84/73

MPC 280 D2 T30

140680

896,70

400V 3~Y / 50

1,3

686

2830

44,8

f

36,0

82/85/73

FU 075 23

141862 695,00

FU 075 29

141873 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

AS MPC 315

140844 14,30

UCP 500

142567 38,70

MPC 315 D4 T30

140676

957,90

400V 3~Y / 50

1,1

221

3300

44,1

f

40,0

78/81/68

FU 15 14

141861 740,80

FU 15 17

141872 1366,50

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 02

140409 166,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 355

107182 56,00

MB MPC 01

116411 35,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

AS MPC 315

140844 14,30

UCP 500

142567 38,70

MPC 315 D2 T30

140678

998,60

400V 3~Y / 50

2,5

1208

4115

49,5

f

44,4

85/88/75

MPC 355 D4 T30

140688

1176,90

400V 3~Y / 50

1,4

338

4590

53,2

f

63,0

79/84/76

A B C D E F

 � Výkonně optimalizovaný izolovaný odtahový ventilátor
 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se 
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Tři možné směry vyfukování

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Řízení konstantního tlaku

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Servisní vypínač /
Ochranný vypínač motoru

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Ochranná mřížka

Přechod

Sací hrdla

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

frekvenčně ovládatelný
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FU 15 15

141865 740,80

FU 15 18

141876 1366,50

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 02

140409 166,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

MB MPC 02

116410 43,80

UQR 700 400 01

139863 95,80

AS MPC 400

140847 19,40

UCP 700

142568 58,10

FU 15 16

141866 836,60

FU 15 19

141877 1366,50

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 02

140409 166,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 500

107241 142,70

MB MPC 02

116410 43,80

UQR 700 400 01

139863 95,80

AS MPC 400

140847 19,40

UCP 700

142568 58,10

FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 450

107240 122,30

MB MPC 02

116410 43,80

UQR 700 400 01

139863 95,80

AS MPC 400

140847 19,40

UCP 700

142568 58,10

FU 40 03

121607 1579,50

FU 40 04

121608 2639,20

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 560

139997 191,60

MB MPC 03

122305 63,20

UQR 900 560 01

139875 167,10

AS MPC 500

140871 63,20

UCP 900

142569 90,70

FU 22 14

141867 836,60

FU 22 16

141878 1366,50

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 03

140411 168,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

WSH MPC 03

123435 131,50

USM 900 560

139997 191,60

MB MPC 03

122305 63,20

UQR 900 560 01

139875 167,10

AS MPC 500

140871 63,20

UCP 900

142569 90,70

MPC 400 D4 T30

140690

1182,00

400V 3~Y / 50

1,1

564

4840

50,9

f

65,0

74/76/69

MPC 560 D4 T30

141174

2027,80

400V 3~Y / 50

5,0

2661

13060

56,6

f

127,0

85/88/76

MPC 450 D4 T30

140692

1314,50

400V 3~Y / 50

2,5

967

7125

53,7

f

73,0

82/85/73

MPC 630 D4 T30

141380

2343,70

400V 3~Y / 50

8,8

4325

17540

56,6

f

140,0

89/92/79

MPC 500 D4 T30

140694

1355,30

400V 3~Y / 50

2,9

1440

8090

52,2

f

75,0

86/86/77

G H I J K

 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem
 � Frekvenčně regulovatelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Řízení konstantního tlaku

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Servisní vypínač /
Ochranný vypínač motoru

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Ochranná mřížka

Přechod

Sací hrdla

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

USM 500 355

107182 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 500

142567 38,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

USM 500 355

107182 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 500

142567 38,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

USM 500 355

107182 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 500

142567 38,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

WSH MPC 01

123431 73,40

USM 500 315

107181 56,00

USM 500 355

107182 56,00

UQR 500 250 01

136232 80,50

UQR 500 315 01

136201 80,50

WSG MPC 500

140741 79,50

AS MPC 355

140956 16,30

UCP 500

142567 38,70

MPC...EC T

MPC 225 EC T30

143077

1482,60

230V ~ / 50

3,2

687

2370

49,9

0-10V

33,0

80/86/80

MPC 250 EC T30

143078

1487,70

230V ~ / 50

3,9

840

3000

50,9

0-10V

33,0

81/87/78

MPC 280 EC T30

143079

1508,10

230V ~ / 50

3,6

765

2930

46,6

0-10V

33,5

83/88/76

MPC 315 EC T30

149264

1773,10

230V ~ / 50

9,9

1408

4610

53,3

0-10V

41,0

87/90/77

A B C D

 � Energeticky účinný izolovaný odtahový ventilátor
 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se 
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Tři možné směry vyfukování

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Servisní vypínač

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Přechod

Přechod

Přechod

Mřížka

Sací hrdla

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

EC motor

Příslušenství
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 400

107214 101,90

USM 700 450

107240 122,30

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 400

140847 19,40

UCP 700

142568 58,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 400

107214 101,90

USM 700 450

107240 122,30

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 400

140847 19,40

UCP 700

142568 58,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

WSH MPC 02

123433 99,90

USM 700 400

107214 101,90

USM 700 450

107240 122,30

UQR 700 400 01

139863 95,80

UQR 700 450 01

139868 120,20

WSG MPC 700

140748 138,60

AS MPC 400

140847 19,40

UCP 700

142568 58,10

MPC 355 EC T30

149321

2007,40

230V ~ / 50

10,7

1500

5920

57,6

0-10V

63,0

84/88/74

MPC 400 EC T30

149327

2017,60

230V ~ / 50

8,8

1248

6290

58,1

0-10V

65,0

82/85/70

MPC 450 EC T30

149331

2068,60

230V ~ / 50

8,8

1238

7600

54,2

0-10V

73,0

81/82/69

E F G

 � Integrovaný odtok
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Servisní vypínač

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Ochranný venkovní kryt

Přechod

Přechod

Přechod

Přechod

Mřížka

Sací hrdla

Uzavřený panel

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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MPC...D TI

MPC 225 D2 TI 30

145498

896,70

400V 3~Y / 50

0,9

496

1960

41

f

40,3

78/84/72

MPC 280 D2 TI 30

145478

927,30

400V 3~Y / 50

1,3

700

2610

44

f

41,3

81/86/71

MPC 250 D2 TI 30

145483

906,90

400V 3~Y / 50

1,2

649

2490

44

f

41,0

81/86/72

MPC 355 D4 TI 30

145002

1263,60

400V 3~Y / 50

1,3

772

4330

50,8

f

72,5

76/82/68

FU 075 08

141836 400,50

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 20

141858 695,00

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 500

146783 79,50

A B C D

FU 075 09

141837 400,50

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 21

141859 695,00

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 500

146783 79,50

FU 075 10

141838 400,50

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 22

141860 695,00

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 500

146783 79,50

FU 075 12

141841 400,50

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 24

141863 695,00

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Panel s odtokem kon-
denzátu

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

frekvenčně ovládatelný

 � Výkonně optimalizovaný izolovaný odtahový ventilátor
 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se 
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu
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MPC 400 D4 TI 30

144991

1294,10

400V 3~Y / 50

1,1

558

4510

48,7

f

74,0

72/80/68

MPC 500 D4 TI 30

145682

1691,50

400V 3~Y / 50

2,9

1461

8985

57,2

f

120,0

79/85/74

MPC 450 D4 TI 30

144936

1416,40

400V 3~Y / 50

2,4

1213

6380

51,4

f

82,5

78/85/70

MPC 560 D4 TI 30

145686

2038,00

400V 3~Y / 50

5,0

2640

12075

54,2

f

144,0

80/88/75

E F G H

FU 075 13

141842 400,50

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

FU 15 10

141844 589,00

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 16

141866 740,80

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 900

146796 131,50

FU 22 10

141845 674,60

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 14

141867 836,60

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 03

140411 168,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 900

146796 131,50

FU 075 13

141843 400,50

FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 15

141865 740,80

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Panel s odtokem kon-
denzátu

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

 � Lineární proudění vzduchu
 � Integrovaný odtok
 � Frekvenčně regulovatelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)
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MPC...EC TI

MPC 250 EC TI 30

146175

1579,50

230V ~ / 50

4,42

954

2940

49,6

0-10V

38,1

80/91/77

MPC 225 EC TI 30

146152

1569,30

230V ~ / 50

3,5

756

2290

47,9

0-10V

37,7

83/91/78

MPC 280 EC TI 30

146521

1589,60

230V ~ / 50

3,84

827

2880

46,4

0-10V

38,8

81/89/74

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCP 500

142567 38,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCP 500

142567 38,70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCP 500

142567 38,70

A B C

 � Energeticky účinný izolovaný odtahový ventilátor
 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se 
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Lineární proudění vzduchu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Diferenční snímač tlaku    

Servisní vypínač

Klimasada

Panel s odtokem kon-
denzátu

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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MPC 355 EC TI 30

149343

2139,90

230V ~ / 50

10,0

1419

5430

56,2

0-10V

72,5

84/91/74

MPC 450 EC TI 30

149413

2211,20

230V ~ / 50

9,3

1296

6800

54

0-10V

82,5

79/84/66

MPC 400 EC TI 30

149406

2160,30

230V ~ / 50

9,5

1320

6210

58

0-10V

74,0

80/86/70

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

D E F

 � Integrovaný odtok
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Diferenční snímač tlaku    

Servisní vypínač

Klimasada

Panel s odtokem kon-
denzátu

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

TEM 100

103511 428,00

TES 100 02

146198 142,70

TEM 100G

109069 570,60

GS 01

102787 61,10

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

TEM 050

103519 229,30

TES 050 02

146196 99,90

TEM 050G

109966 315,90

GS 01

102787 61,10

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

MPS...E

MPS 225 E2 21

137879

896,70

230V ~ / 50

2,3

287

1460

41,4

V

28,4

74/74/69

MPS 250 E2 20

126646

1141,30

230V ~ / 50

3,3

448

2490

56,3

V

46,8

78/78/71

MPS 280 E2 20

126647

1202,40

230V ~ / 50

4,1

722

3400

52,9

V

47,5

80/83/74

MPS 315 E2 21

137079

1375,70

230V ~ / 50

7,6

1292

4450

53,1

V

54,5

86/84/73

A B C D

 � Výkonově optimalizovaný izolovaný kuchyňský odtahový ventilátor
 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím 
nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranný venkovní kryt

Konzole pro montáž na zeď

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

TEM 100

103511 428,00

TES 100 02

146198 142,70

TEM 100G

109069 570,60

GS 01

102787 61,10

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 08

128095 66,20

TEM 050

103519 229,30

TES 050 02

146196 99,90

TEM 050G

109966 315,90

GS 01

102787 61,10

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

MPS 400 E4 21

138005

1334,90

230V ~ / 50

3,0

526

4250

49,6

V

61,0

70/72/62

MPS 450 E4 20

126652

1528,50

230V ~ / 50

4,7

849

5780

52,6

V

67,0

75/76/66

MPS 500 E4 21

138045

2190,90

230V ~ / 50

8,4

1505

7800

50

V

105,0

79/78/72

E F G

 � Tři možné směry vyfukování
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem kondenzátu
 � Napěťově řiditelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranný venkovní kryt

Konzole pro montáž na zeď

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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FU 075 20

141858 695,00

FU 075 26

141869 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 075 21

141859 695,00

FU 075 27

141870 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 15 14

141861 740,80

FU 15 17

141872 1366,50

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 02

140409 166,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 075 29

141873 1265,60

FU 075 23

141862 695,00

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 075 22

141860 695,00

FU 075 28

141871 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

MPS...D

MPS 280 D2 30

140714

1013,90

400V 3~Y / 50

1,3

759

3350

54,8

f

38,5

81/85/75

MPS 315 D4 30

140696

1202,40

400V 3~Y / 50

1,2

669

3580

56

f

52,9

79/80/71

MPS 225 D2 30

140710

856,00

400V 3~Y / 50

0,9

486

1960

50,6

f

29,3

79/83/74

MPS 250 D2 30

140712

998,60

400V 3~Y / 50

1,3

756

2730

50

f

38,0

82/85/72

MPS 315 D2 30

140698

1222,80

400V 3~Y / 50

2,4

1221

4520

60,2

f

52,9

87/87/72

A B C D E

 � Výkonově optimalizovaný izolovaný kuchyňský odtahový ventilátor
 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím 
nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Frekvenční měnič 

Frekvenční měnič 

Řízení konstantního tlaku

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Ochranný vypínač motoru

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranný venkovní kryt

Konzole pro montáž na zeď

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

frekvenčně ovládatelný
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FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 075 24

141863 695,00

FU 075 30

141874 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 22 14

141867 836,60

FU 22 16

141878 1366,50

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 03

140411 168,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 500

118094 29,60

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 08

128095 66,20

FU 15 15

141865 740,80

FU 15 18

141876 1265,60

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 02

140409 166,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 15 16

141866 740,80

FU 15 19

141877 1366,50

CON P1000

115259 326,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MS 02

140409 166,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 400

102654 23,40

RSK 400

102691 72,30

RSK 400D

113490 74,40

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 08

128095 66,20

MPS 355 D4 30

140700

1243,20

400V 3~Y / 50

1,4

775

4350

57,6

f

54,7

81/82/68

MPS 450 D4 30

140704

1447,00

400V 3~Y / 50

2,5

1278

6660

60,9

f

74,9

82/82/74

MPS 560 D4 30

141114  

2292,80

400V 3~Y / 50

5,0

2577

11840

58,1

f

115,0

87/86/76

MPS 400 D4 30

140702

1304,30

400V 3~Y / 50

1,1

564

4450

56,7

f

72,1

74/74/66

MPS 500 D4 30

140708

1864,80

400V 3~Y / 50

3,0

1504

7890

57,8

f

112,7

83/83/72

F G H I J

 � Tři možné směry vyfukování
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem kondenzátu
 � Frekvenčně regulovatelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Frekvenční měnič 

Frekvenční měnič 

Řízení konstantního tlaku

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Ochranný vypínač motoru

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranný venkovní kryt

Konzole pro montáž na zeď

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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MPS...EC

MPS 225 EC 30

143071

1559,10

230V ~ / 50

3,2

693

2220

55,4

0-10V

28,0

85/85/80

MPS 280 EC 30

143073

1722,10

230V ~ / 50

4,1

885

3250

55,6

0-10V

37,0

83/86/74

MPS 250 EC 30

143072

1701,70

230V ~ / 50

4,2

894

2850

54,4

0-10V

36,4

86/89/78

MPS 315 EC 30

149313

2129,70

230V ~ / 50

10,7

1470

4675

62,3

0-10V

50,0

87/89/75

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

RSK 200D

113487 30,60

WSH MPS EC 04

144594 25,50

WK MPS 07

127953 59,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

RSK 250D

113488 34,60

WSH MPS EC 01

136117 25,50

WK MPS 07

127953 59,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

RSK 315D

113489 42,80

WSH MPS EC 01

136117 25,50

WK MPS 07

127953 59,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS EC 02

135999 26,50

WK MPS 07

127953 59,10

A B C D

 � Energeticky účinný izolovaný kuchyňský odtahový ventilátor
 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím 
nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Tři možné směry vyfukování

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Diferenční snímač tlaku    

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranný venkovní kryt

Konzole pro montáž na zeď

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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MPS 355 EC 30

149316

2180,70

230V ~ / 50

10,7

1511

5400

60,8

0-10V

54,7

87/89/72

MPS 450 EC 30

149322

2343,70

230V ~ / 50

9,7

1350

6975

64,3

0-10V

74,0

83/83/70

MPS 400 EC 30

149318

2292,80

230V ~ / 50

9,7

1333

6262

65,3

0-10V

72,0

81/83/71

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS EC 02

135999 26,50

WK MPS 07

127953 59,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS EC 03

136001 28,50

WK MPS 07

127953 59,10

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

RSK 355

102665 63,20

RSK 355D

113491 65,20

WSH MPS EC 03

136001 28,50

WK MPS 07

127953 59,10

E F G

 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem kondenzátu
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Diferenční snímač tlaku    

Servisní vypínač

Klimasada

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Zpětná klapka s těsněním

Ochranný venkovní kryt

Konzole pro montáž na zeď

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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TEM 035

103502 214,00

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035G

111580 310,80

GS 01

102787 61,10

VM 200

102650 16,30

WSH MPS

103661 24,50

TEM 100

103511 428,00

TES 100 02

146198 142,70

TEM 100G

109069 570,60

GS 01

102787 61,10

VM 355

102653 22,40

WSH MPS

103661 24,50

TEM 050

103519 229,30

TES 050 02

146196 99,90

TEM 050G

109966 315,90

GS 01

102787 61,10

VM 315

102652 20,40

WSH MPS

103661 24,50

MPX...E

MPX 225 E2 21

137883

652,20

230V ~ / 50

2,1

288

1550

45

V

17,1

73/73/66

MPX 280 E2

127822

876,30

230V ~ / 50

4,1

703

3260

54

V

26,2

81/84/72

MPX 315 E2 21

137413

988,40

230V ~ / 50

7,5

1282

4480

55

V

33,3

83/86/75

A B C

 � Kuchyňský odtahový ventilátor
 � Odtah mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 80 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se  
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Jednovrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty bez odtoku  
kondenzátu (musí se nainstalovat na místě)

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor

5stupňový regulátor otáček

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Ochranný venkovní kryt

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

napěťově ovládatelný

Příslušenství
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MPX...D

MPX 225 D2 30

141790

611,40

400V 3~Y / 50

0,9

501

1990

50,2

f

20,0

79/81/73

MPX 280 D2 30

141795

713,30

400V 3~Y / 50

1,4

776

3230

52,7

f

25,0

81/84/73

MPX 315 D2 30

141805

835,60

400V 3~Y / 50

2,5

1243

4510

60,2

f

35,0

82/86/75

MPX 315 D4 30

141808

845,80

400V 3~Y / 50

1,2

703

3500

55,3

f

34,0

78/82/73

MPX 355 D4 30

142035

886,50

400V 3~Y / 50

1,4

830

4380

56,4

f

37,0

78/80/69

MPX 400 D4 30

143150

978,20

400V 3~Y / 50

1,1

573

4500

58,1

f

45,0

73/74/68

MPX 450 D4 30

143154

998,60

400V 3~Y / 50

2,5

1291

6690

63

f

53,0

81/81/73

A B C D E F G

FU 075 13

141842 400,50

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

FU 075 13

141843 400,50

FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 15

141865 740,80

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

FU 075 08

141836 400,50

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 20

141858 695,00

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 200

102650 16,30

FU 075 10

141838 400,50

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 22

141860 695,00

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 315

102652 20,40

FU 075 12

141841 400,50

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 24

141863 695,00

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

FU 15 08

141839 589,00

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 14

141861 740,80

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

FU 075 11

141840 400,50

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 23

141862 695,00

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

CLIMASET 01

111314 12,20

VM 355

102653 22,40

 � Kuchyňský odtahový ventilátor
 � Odtah mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 80 °C
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se  
šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock

 � Jednovrstvý plášť z pozinkovaného ocelového plechu
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty bez odtoku  
kondenzátu (musí se nainstalovat na místě)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

frekvenčně ovládatelný

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Klimasada

Spojovací manžeta

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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Výkonné střešní ventilátory společnosti ruck se nejlépe hodí pro odvod středního až většího množství vzduchu. Od 
standardního použití až po náročné aplikace, například pro kuchyňský odpadní vzduch.

Všechny střešní ventilátory jsou k dostání v provedení z plastu ASA, který je odolný vůči povětrnostním vlivům nebo 
z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě. Střešní ventilátory navíc nabízejí rozšířené možnosti řízení a regulace.

Plášť

Oběžné kolo

Hluk

Elektrické připojení

Pláště tvoří plast ASA, který je odolný vůči povětrnostním 
vlivům (RAL 7012 čedičově šedá) nebo hliník AlMg3, který je 
odolný vůči mořské vodě. Na výfukové straně s integrovanou 
ochranou proti dotyku. Odtokový žlab integrovaný v modelové 
řadě DVN a DVNI brání znečištění povrchu střechy a zajišťuje 
kontrolovaný odtok mastných zbytků nečistot.

Optimalizované radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými 
lopatkami s vysokou účinností a dobrými akustickými 
parametry. Vyváženo ve dvou rovinách, kvalita vyvážení G 6.3 
dle DIN ISO 1940.

Vysoce kvalitní izolace modelové řady DVNI o  tloušťce 
40 mm je chráněna skelným vláknem a děrovaným plechem 
a odpovídá třídě stavebních hmot A1 dle DIN EN 13501-1.

Provádí se standardně na svorkové skříni připevněné na plášti 
nebo motoru. Varianty …P (např. DVA 500 ECP 30) jsou 
vybaveny integrovaným vypínačem zařízení.

Použití

Motor | Řízení | Regulace

Střešní ventilátory pro všeobecné průmyslové 
použití s horizontální nebo vertikální charakteristikou 
výfuku. Střešní ventilátory s vertikálním směrem 
výtlaku pro odvod velmi mastného kuchyňského 
odpadního vzduchu s maximální přípustnou 
teplotou dopravovaného média až 120 °C. Motor 
je dle VDI 2052 mimo proudění vzduchu.

Modelové řady DHA…EC a  DVA…EC jsou 
vybaveny vysoce účinným EC motorem, který se 
nejlépe hodí pro plynulou regulaci pomocí signálu 
0–10  V. Střešní ventilátory jsou k dispozici v 
provedeních DHA.../DVA…ECP (se servisním 
vypínačem zařízení) a DHA.../DVA…EC CP (se 
servisním vypínačem zařízení a konstantní regulací 
tlaku). Modelové řady DHA/…P, DVA/…P a DVN/
DVNI jsou dimenzovány pro provoz s napěťově 
regulovatelným asynchronním kondenzátorovým 
motorem prostřednictvím transformátoru 
nebo frekvenčně regulovatelným asynchronním 
třífázovým motorem prostřednictvím frekvenčního 
m Modelové řady DHA/…P a DVA/…P jsou 
k dostání s nebo bez servisního vypínače 
zařízení, zatímco modelové řady DVN/DVNI jsou 
vypínačem vybaveny standardně. Ochrana motoru 
s integrovaným termokontaktem (AC motory) nebo 
interním elektronickým sledováním teploty (EC 
motory).

2018 Technologie

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY
DHA...E/E P/ECP/EC CP | DHA...E/D/E P/D P/EC/ECP
DVA...E/D/E P/D P/EC/ECP/ECC/EC CP
DVN...E/D/EC | DVNI...E/D/EC
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Montáž

Příklad montáže se specifickým příslušenstvím

Elektrické příslušenství

Základní deska střešních ventilátorů je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu s  hlubokotažnou vstupní tryskou. Montážní 
příslušenství, jako je např. střešní podstavec nebo uzavírací 
klapka, najdete v naší rozsáhlé nabídce příslušenství.

SEN CO2 - Senzor CO2

FU - Frekvenční měnič

MTP 20 - Potenciometr

CON P1000 - Řízení konstantního tlaku

TEM - Transformátor

STŘEŠNÍ VENTILÁTOR

ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ NÁSTAVECDSS

DVA

UZAVÍRACÍ KLAPKADVK

PRUŽNÁ MANŽETADAS

PŘÍRUBADAF

POTRUBÍ

DAP STŘEŠNÍ ADAPTÉROVÁ DESKA
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TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

DHA...E

DHA 190 E4 01

128515

181,40

230V ~ / 50

0,2

18

300

16,3

V

4,5

52/56

DHA 220 E4 01

128521

189,50

230V ~ / 50

0,2

22

450

20,6

V

5,0

56/60

DHA 190 E2 50

134988

181,40

230V ~ / 50

0,3

53

560

28,6

V

4,7

65/68

DHA 220 E2 01

123012

189,50

230V ~ / 50

0,5

112

900

28,1

V

5,0

71/77

DHA 250 E4 02

129982

240,50

230V ~ / 50

0,3

53

650

21,4

V

5,5

62/66

A B C D E

 � Střešní ventilátor, horizontální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť je vyroben z plastu ASA, který je odolný  
vůči povětrnostním vlivům, RAL 7012 čedičově šedá

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Napěťově řiditelné AC motory

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

DHA...E P

DHA 190 E4P 01

128518

198,70

230V ~ / 50

0,2

18

300

16,3

V

4,5

52/56

DHA 220 E4P 01

128524

207,90

230V ~ / 50

0,2

22

450

20,6

V

5,0

56/60

DHA 190 E2P 50

134990

198,70

230V ~ / 50

0,3

53

560

28,6

V

4,8

65/68

DHA 220 E2P 01

123316

207,90

230V ~ / 50

0,5

112

900

28,1

V

5,0

71/77

DHA 250 E4P 02

129984

258,80

230V ~ / 50

0,3

53

650

21,4

V

5,5

62/66

A B C D E

 � Střešní ventilátor, horizontální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť je vyroben z plastu ASA, který je odolný  
vůči povětrnostním vlivům, RAL 7012 čedičově šedá

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Se servisním vypínačem zařízení 
 � Napěťově řiditelné AC motory

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20 -

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN CO2

126586 580,80

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

DHA...ECP

DHA 190 ECP 20

129638

417,80

230V ~ / 50

0,9

103

760

39,2

0-10V

5,1

70/75

DHA 250 ECP 20

129699

529,90

230V ~ / 50

1,7

204

1370

46,3

0-10V

6,8

80/85

DHA 220 ECP 20

129685

428,00

230V ~ / 50

1,0

120

1020

43,6

0-10V

5,6

72/77

A B C

 � Energeticky účinný střešní ventilátor, horizontální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť je vyroben z plastu ASA, který je odolný  
vůči povětrnostním vlivům, RAL 7012 čedičově šedá     

 � Výklopná jednotka ventilátoru

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Senzor

Klimasada

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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BDT KLIMA

117836 163,00

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

BDT KLIMA

117836 163,00

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

BDT KLIMA

117836 163,00

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

DHA...EC CP

DHA 190 EC CP 20

129642

616,50

230V ~ / 50

0,9

103

760

39,2

0-10V

5,3

70/75

DHA 250 EC CP 20

129702

738,80

230V ~ / 50

1,7

204

1370

46,3

0-10V

6,9

80/85

DHA 220 EC CP 20

129688

626,70

230V ~ / 50

1,0

120

1020

43,6

0-10V

5,1

72/77

A B C

 � S integrovanou regulací konstantního  
tlaku a servisním vypínačem zařízení

 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Dálkové ovládání

Klimasada

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

DHA...E/D

DHA 190 E4 30

130455

224,20

230V ~ / 50

0,2

18

270

15,2

V

4,5

51/54

DHA 220 E4 30

131789

239,50

230V ~ / 50

0,2

21

450

23,3

V

5,0

50/54

DHA 250 E4 30

130450

270,00

230V ~ / 50

0,3

51

690

21,5

V

5,5

62/65

DHA 190 E2 40

134993

229,30

230V ~ / 50

0,3

50

490

28,1

V

4,7

63/66

DHA 220 E2 30

131826

239,50

230V ~ / 50

0,6

110

890

30,1

V

5,2

67/71

DHA 225 E2 30

137246

270,00

230V ~ / 50

0,9

155

1120

40,6

V

5,7

72/76

DHA 280 E4 30

130101

371,90

230V ~ / 50

0,4

86

1270

25,9

V

8,5

59/65

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

A B C D E F G

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný  � Střešní ventilátor, horizontální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě
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DHA 315 E4 32

150795

433,10

230V ~ / 50

0,7

133

1870

41

V

8,3

61/65

DHA 400 E4 30

131092

774,40

230V ~ / 50

2,7

456

4335

49,4

V

19,3

70/75

DHA 355 E4 30

131089

621,60

230V ~ / 50

1,3

255

3020

45,8

V

16,5

70/73

DHA 450 D4 30

131095

1039,40

400V 3~ / 50

1,5

690

5870

55,9

V

29,7

73/78

DHA 560 D4 30

131104

1773,10

400V 3~ / 50

4,8

1958

11950

54,4

V

51,0

81/86

DHA 500 D4 30

131101

1294,10

400V 3~ / 50

3,5

1507

9240

56,3

V

42,0

76/83

H I J K L M

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

TDM 025

107628 366,80

TDS 025

113663 157,90

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TDM 040

111556 438,20

TDS 040

113666 199,70

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TDM 060

111557 570,60

TDS 060

113667 267,00

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Napěťově řiditelné AC motory

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

5stupňový regulátor otáček 

7-mi stupňové trafo 

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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DHA...E/D P 

DHA 190 E4P 30

130469

290,40

230V ~ / 50

0,2

18

270

15,2

V

4,6

51/54

DHA 220 E4P 30

131792

341,40

230V ~ / 50

0,2

21

450

23,3

V

5,2

50/54

DHA 250 E4P 30

130447

392,30

230V ~ / 50

0,3

51

690

21,5

V

5,6

62/65

DHA 190 E2P 40

134995

310,80

230V ~ / 50

0,3

50

490

28,1

V

4,8

63/66

DHA 220 E2P 30

131829

341,40

230V ~ / 50

0,6

110

890

30,1

V

5,1

67/71

DHA 225 E2P 30

137247

392,30

230V ~ / 50

0,9

155

1120

40,6

V

5,7

72/76

DHA 280 E4P 30

130107

484,00

230V ~ / 50

0,4

86

1270

25,9

V

8,2

59/65

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

A B C D E F G

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček

Transformátor 

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný  � Střešní ventilátor, horizontální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě
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DHA 315 E4P 32

150797

570,60

230V ~ / 50

0,7

133

1870

41

V

8,3

61/65

DHA 400 E4P 30

131110

906,90

230V ~ / 50

2,7

456

4335

49,4

V

19,5

70/75

DHA 355 E4P 30

131107

754,10

230V ~ / 50

1,3

255

3020

45,8

V

17,4

70/73

DHA 450 D4P 30

131113

1253,40

400V 3~ / 50

1,5

690

5870

55,9

V

29,7

73/78

  DHA 560 D4P 30

131119

1946,30

400V 3~ / 50

4,8

1958

11950

54,4

V

51,7

81/86

DHA 500 D4P 30

131116

1508,10

400V 3~ / 50

3,5

1507

9240

56,3

V

42,6

76/83

H I J K L M

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

TDM 025

107628 366,80

TDS 025

113663 157,90

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TDM 040

111556 438,20

TDS 040

113666 199,70

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TDM 060

111557 570,60

TDS 060

113667 267,00

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Se servisním vypínačem zařízení 
 � Napěťově řiditelné AC motory

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

5stupňový regulátor otáček 

7-mi stupňové trafo 

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €



78

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

DHA...EC

DHA 190 EC 30

131225

387,20

230V ~ / 50

0,8

93

670

39,9

0-10V

5,1

73/75

DHA 250 EC 30

131231

509,50

230V ~ / 50

1,6

196

1380

51,8

0-10V

4,8

75/83

DHA 355 EC 30

131237

835,60

230V ~ / 50

1,4

165

3100

58,1

0-10V

14,4

67/70

DHA 220 EC 30

131228

397,40

230V ~ / 50

1,0

120

1000

43,3

0-10V

4,9

68/73

DHA 280 EC 30

131234

570,60

230V ~ / 50

2,0

283

2015

50,9

0-10V

8,4

74/78

A B C D E

 � Energeticky účinný střešní ventilátor, horizontální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Výklopná jednotka ventilátoru

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Senzor

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

DHA 400 EC 30

131240

1314,50

230V ~ / 50

2,3

506

5430

60,7

0-10V

16,5

72/76

DHA 500 EC 30

131246

2364,10

400V 3~ / 50

2,1

1328

9650

62,1

0-10V

26,8

76/82

DHA 630 EC 30

131252

2741,10

400V 3~ / 50

4,2

2757

16280

63

0-10V

52,0

84/87

DHA 450 EC 30

131243

1569,30

230V ~ / 50

2,4

511

6230

59,3

0-10V

20,2

71/75

DHA 560 EC 30

131249

2476,20

400V 3~ / 50

3,6

2334

13100

62,1

0-10V

46,1

84/87

F G H I J

 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Senzor

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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DHA...ECP

DHA 190 ECP 30

131255

468,70

230V ~ / 50

0,8

93

670

39,9

0-10V

5,1

73/75

DHA 250 ECP 30

131261

601,20

230V ~ / 50

1,6

196

1380

51,8

0-10V

5,2

75/83

DHA 355 ECP 30

131267

968,10

230V ~ / 50

1,4

165

3100

58,1

0-10V

14,8

67/70

DHA 220 ECP 30

131258

478,90

230V ~ / 50

1,0

120

1000

43,3

0-10V

5,1

68/73

DHA 280 ECP 30

131264

652,20

230V ~ / 50

2,0

283

2015

50,9

0-10V

8,6

74/78

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

A B C D E

 � Energeticky účinný střešní ventilátor, horizontální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Senzor

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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DHA 400 ECP 30

131270

1467,40

230V ~ / 50

2,3

506

5430

60,7

0-10V

17,0

72/76

DHA 500 ECP 30

131276

2537,30

400V 3~ / 50

2,1

1328

9650

62,1

0-10V

27,3

76/82

DHA 630 ECP 30

131282

2944,90

400V 3~ / 50

4,2

2757

16280

63

0-10V

62,3

84/87

DHA 450 ECP 30

131273

1701,70

230V ~ / 50

2,4

511

6230

59,3

0-10V

20,8

71/75

DHA 560 ECP 30

131279

2639,20

400V 3~ / 50

3,6

2334

13100

62,1

0-10V

46,9

84/87

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

MTP 20 53,00

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20 53,00

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

F G H I J

 � Se servisním vypínačem zařízení (DHA…ECP)
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Senzor

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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DVA...E/D

DVA 190 E4 30

130537

234,40

230V ~ / 50

0,2

18

280

16,7

V

4,9

52/55

DVA 225 E2 30

137244

285,30

230V ~ / 50

0,9

154

930

37,9

V

5,7

70/73

DVA 220 E4 30

131783

254,80

230V ~ / 50

0,2

21

410

23

V

5,0

50/51

DVA 280 E4 30

130099

387,20

230V ~ / 50

0,4

82

1100

24,9

V

8,3

57/61

DVA 190 E2 40

134996

244,60

230V ~ / 50

0,3

49

460

28,7

V

4,7

64/64

DVA 220 E2 30

131820

254,80

230V ~ / 50

0,6

110

800

31,1

V

5,3

66/67

DVA 250 E4 30

130440

285,30

230V ~ / 50

0,3

52

590

17,5

V

5,6

61/62

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

A B C D E F G

 � Střešní ventilátor, vertikální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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DVA 355 E4 30

131059

631,80

230V ~ / 50

1,3

249

2740

45,2

V

16,6

64/66

DVA 315 E4 32

150784

448,40

230V ~ / 50

0,7

130

1550

37,7

V

8,5

57/63

DVA 400 E4 30

131062

794,80

230V ~ / 50

2,6

452

3740

44,3

V

19,5

67/71

DVA 450 D4 30

131065

1070,00

400V 3~ / 50

1,5

641

5020

50,6

V

26,0

72/75

DVA 560 D4 30

131071

1834,20

400V 3~ / 50

4,8

1911

10960

55,7

V

53,5

81/82

DVA 500 D4 30

131068

1304,30

400V 3~ / 50

3,4

1467

7665

50,5

V

34,0

80/79

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

GS 01

102787 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

GS 01

102787 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

TDM 025

107628 366,80

TDS 025

113663 157,90

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TDM 040

111556 438,20

TDS 040

113666 199,70

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TDM 060

111557 570,60

TDS 060

113667 267,00

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

H I J K L M

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Napěťově řiditelné AC motory

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

5stupňový regulátor otáček 

7-mi stupňové trafo 

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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DVA...E/D P 

DVA 190 E4P 31

139342

377,00

230V ~ / 50

0,2

18

280

16,7

V

5,0

52/55

DVA 220 E4P 31

139334

387,20

230V ~ / 50

0,2

21

410

23

V

5,2

50/51

DVA 250 E4P 31

139330

428,00

230V ~ / 50

0,3

52

590

17,5

V

5,8

61/62

DVA 190 E2P 31

139345

366,80

230V ~ / 50

0,3

49

460

28,7

V

4,8

64/64

DVA 220 E2P 31

139339

377,00

230V ~ / 50

0,6

110

800

31,1

V

5,5

66/67

DVA 225 E2P 31

139332

417,80

230V ~ / 50

0,9

154

930

37,9

V

5,7

70/73

DVA 280 E4P 31

139321

499,30

230V ~ / 50

0,4

82

1100

24,9

V

8,4

57/61

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

A B C D E F G

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný  � Střešní ventilátor, vertikální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě
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DVA 450 D4P 31

139310

1263,60

400V 3~ / 50

1,5

641

5020

50,6

V

26,0

72/75

DVA 560 D4P 31

139300

2109,30

400V 3~ / 50

4,8

1911

10960

55,7

V

53,5

81/82

DVA 500 D4P 31

139304

1661,00

400V 3~ / 50

3,4

1467

7665

50,5

V

34,0

80/79

DVA 315 E4P 33

152107

611,40

230V ~ / 50

0,7

130

1550

37,7

V

10,0

57/63

DVA 400 E4P 31

139317

1008,80

230V ~ / 50

2,6

452

3740

44,3

V

19,5

67/71

DVA 355 E4P 31

139320

794,80

230V ~ / 50

1,3

249

2740

45,2

V

16,5

64/66

TEE 015

115893 145,70

TES 0145

111858 48,90

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

TES 035 02

146195 81,50

TEM 035

103502 214,00

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

TDM 025

107628 366,80

TDS 025

113663 157,90

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TDM 040

111556 438,20

TDS 040

113666 199,70

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TDM 060

111557 570,60

TDS 060

113667 267,00

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

H I J K L M

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

Transformátor 

5stupňový regulátor otáček

5stupňový regulátor otáček 

7-mi stupňové trafo 

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

Příslušenství

 � Se výklopným rámem
 � Se servisním vypínačem zařízení 
 � Napěťově řiditelné AC motory

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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DVA...EC

DVA 190 EC 30

131285

397,40

230V ~ / 50

0,8

99

610

39

0-10V

4,5

75/76

DVA 280 EC 30

131297

591,00

230V ~ / 50

1,9

268

1970

52,2

0-10V

8,0

78/78

DVA 250 EC 30

131291

519,70

230V ~ / 50

1,5

179

1200

43,6

0-10V

6,5

74/79

DVA 220 EC 30

131288

417,80

230V ~ / 50

0,9

113

940

44,8

0-10V

4,9

69/70

DVA 355 EC 30

131322

845,80

230V ~ / 50

1,4

165

2750

56

0-10V

14,7

67/68

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

A B C D E

 � Energeticky účinný střešní ventilátor, vertikální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Senzor

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor
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DVA 450 EC 30

131332

1559,10

230V ~ / 50

2,3

509

5550

55,3

0-10V

21,3

72/73

DVA 560 EC 30

131340

2537,30

400V 3~ / 50

3,5

2263

12030

64,3

0-10V

43,0

84/85

DVA 400 EC 30

131328

1334,90

230V ~ / 50

2,3

503

4460

53

0-10V

18,8

69/73

DVA 500 EC 30

131335

2374,30

400V 3~ / 50

2,1

1331

8050

55,8

0-10V

28,0

74/79

DVA 630 EC 30

131349

2781,90

400V 3~ / 50

4,0

2627

14115

60

0.10V

54,0

83/84

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

F G H I J

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Senzor

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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DVA...ECP

DVA 190 ECP 31

139098

540,10

230V ~ / 50

0,8

99

610

39

0-10V

4,7

75/76

DVA 280 ECP 31

139179

754,10

230V ~ / 50

1,9

268

1970

52,5

0-10V

8,3

78/78

DVA 250 ECP 31

139164

672,50

230V ~ / 50

1,5

179

1200

43,6

0-10V

6,6

74/79

DVA 220 ECP 31

139158

540,10

230V ~ / 50

0,9

113

940

44,8

0-10V

5,1

69/70

DVA 355 ECP 31

139203

1059,80

230V ~ / 50

1,4

165

2750

55,6

0-10V

15,4

67/68

A B C D E

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

 � Energeticky účinný střešní ventilátor, vertikální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě
 � Se výklopným rámem

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

EC motor

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Senzor

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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DVA 450 ECP 31

139223

1793,40

230V ~ / 50

2,3

509

5550

55,3

0-10V

22,0

72/73

DVA 560 ECP 31

139239

2863,40

400V 3~ / 50

3,5

2263

12030

64,1

0-10V

44,0

84/85

DVA 400 ECP 31

139212

1548,90

230V ~ / 50

2,3

503

4460

53

0-10V

19,4

69/73

DVA 500 ECP 31

139228

2455,80

400V 3~ / 50

2,1

1331

8050

55,8

0-10V

29,5

74/79

DVA 630 ECP 31

139241

3128,30

400V 3~ / 50

4,0

2627

14115

60

0-10V

55,0

83/84

F G H I J

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

SEN CO2

126586 580,80

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

 � Se servisním vypínačem zařízení 
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Senzor

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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DVA...ECC

DVA 190 ECC 30

134702

662,40

230V ~ / 50

0,8

99

610

39

0-10V

4,6

75/76

DVA 280 ECC 30

134709

856,00

230V ~ / 50

1,9

268

1970

52,5

0-10V

8,1

78/78

DVA 250 ECC 30

134707

805,00

230V ~ / 50

1,5

179

1200

43,6

0-10V

6,6

74/79

DVA 220 ECC 30

134705

682,70

230V ~ / 50

0,9

113

940

44,8

0-10V

5,0

69/70

DVA 355 ECC 30

132973

1161,70

230V ~ / 50

1,4

165

2750

56

0-10V

14,9

67/68

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

A B C D E

 � Energeticky účinný střešní ventilátor, vertikální výtlak
 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor



91

DVA 450 ECC 30

132986

1946,30

230V ~ / 50

2,3

509

5550

55,3

0-10V

21,4

72/73

DVA 560 ECC 30

133000

2995,90

400V 3~ / 50

3,5

2263

12030

64,3

0-10V

43,5

84/85

DVA 400 ECC 30

132979

1650,80

230V ~ / 50

2,3

503

4460

53

0-10V

18,9

69/73

DVA 500 ECC 30

132992

2629,00

400V 3~ / 50

2,1

1331

8050

55,8

0-10V

50,2

74/79

DVA 630 ECC 30

133008

3250,60

400V 3~ / 50

4,0

2627

14115

60

0-10V

54,6

83/84

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

F G H I J

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � S regulací konstantního tlaku
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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DVA...EC CP

DVA 190 EC CP 31

146926

784,60

230V ~ / 50

0,8

99

610

39

0-10V

4,8

75/76

DVA 280 EC CP 31

146960

1008,80

230V ~ / 50

1,9

268

1970

52,5

 0-10V

8,3

78/78

DVA 250 EC CP 31

146946

947,70

230V ~ / 50

1,5

179

1200

43,6

0-10V

6,6

74/79

DVA 220 EC CP 31

146928

794,80

230V ~ / 50

0,9

113

940

44,8

0-10V

5,3

69/70

DVA 355 EC CP 31

146966

1334,90

230V ~ / 50

1,4

165

2750

56

0-10V

15,5

67/68

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180

110745 63,20

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250

109413 86,60

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

A B C D E

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Dálkové ovládání

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor

 � Energeticky účinný střešní ventilátor, vertikální výtlak
 � S integrovanou regulací konstantního  
tlaku a servisním vypínačem zařízení

 � Radiální oběžné kolo
 � Plášť z hliníku AlMg3, který je odolný vůči mořské vodě
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DVA 450 EC CP 31

146988

2099,10

230V ~ / 50

2,3

509

5550

55,3

0-10V

22,1

72/73

DVA 560 EC CP 31

147002

3199,70

400V 3~ / 50

3,5

2263

12030

64,3

0-10V

44,9

84/85

DVA 400 EC CP 31

146975

1834,20

230V ~ / 50

2,3

503

4460

53

0-10V

19,5

69/73

DVA 500 EC CP 31

146999

2822,60

400V 3~ / 50

2,1

1331

8050

 55,8

0-10V

50,5

  74/79

DVA 630 EC CP 31

147009

3515,60

400V 3~ / 50

4,0

2627

14115

60

0-10V

56,0

83/84

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

BDT KLIMA

117836 163,00

GS 03

107633 61,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560

122287 110,10

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

F G H I J

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Dálkové ovládání

Servisní vypínač

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

 � Se výklopným rámem
 � Se servisním vypínačem zařízení 
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V
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TEM 035

103502 214,00

TEM 035G

111580 310,80

TES 035 02

146195 81,50

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEM 035

103502 214,00

TEM 035G

111580 310,80

TES 035 02

146195 81,50

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEM 050

103519 229,30

TEM 050G

109966 315,90

TES 050 02

146196 99,90

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TEM 075

103507 270,00

TEM 075G

109988 397,40

TES 075 02

146197 148,80

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

DVN...E

DVN 225 E2 30

142174

805,00

230V ~ / 50

2,1

273

1720

46,5

V

22,7

72/75

DVN 280 E2 30

142178

1039,40

230V ~ / 50

3,8

661

3000

47,8

V

32,0

79/85

DVN 250 E2 30

142176

906,90

230V ~ / 50

3,3

437

2160

45,5

V

25,0

75/79

DVN 315 E2 30

142181

1080,10

230V ~ / 50

7,1

1111

3860

47,1

V

36,5

83/88

A B C D

 � Výkonově optimalizovaný střešní  
ventilátor kuchyňského odpadního vzduchu

 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

5stupňový regulátor otáček

Transformátor

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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TEM 035

103502 214,00

TEM 035G

111580 310,80

TES 035 02

146195 81,50

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

TEM 050

103519 229,30

TEM 050G

109966 315,90

TES 050 02

146196 99,90

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TEM 100

103511 428,00

TEM 100G

109069 570,60

TES 100 02

146198 142,70

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

DVN 400 E4 30

142503

1171,90

230V ~ / 50

2,9

503

4170

43,2

V

43,5

68/72

DVN 500 E4 30

142190

1742,50

230V ~ / 50

7,6

1384

8215

49,0

V

69,0

76/79

DVN 450 E4 30

142188

1457,20

230V ~ / 50

4,6

828

6390

49,5

V

62,0

72/75

E F G

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Napěťově řiditelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

5stupňový regulátor otáček

Schéma zapojení

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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FU 075 09

141837 400,50

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 21

141859 695,00

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

FU 075 10

141838 400,50

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 22

141860 695,00

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

FU 15 08

141839 589,00

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 14

141861 740,80

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

FU 075 12

141841 400,50

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 24

141863 695,00

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

FU 075 11

141840 400,50

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 23

141862 695,00

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

DVN...D

DVN 250 D2 30

144876

815,20

400V 3~Y / 50

1,1

425

2342

42,8

f

28,9

80/84

DVN 315 D2 30

144878

1029,20

400V 3~Y / 50

2,3

1100

3795

50,8

f

39,5

81/86

DVN 355 D4 30

144880

1141,30

400V 3~Y / 50

1,3

725

4250

46,6

f

48,1

75/78

DVN 225 D2 30

144875

805,00

400V 3~Y / 50

0,8

284

1870

44,6

f

28,5

77/80

DVN 280 D2 30

144877

937,50

400V 3~Y / 50

1,1

627

2710

46,2

f

34,5

81/86

DVN 315 D4 30

144879

988,40

400V 3~Y / 50

1,0

202

3000

36,6

f

39,0

75/79

A B C D E F

FU 075 08

141836 400,50

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 20

141858 695,00

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

 � Výkonově optimalizovaný střešní  
ventilátor kuchyňského odpadního vzduchu

 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Příruba

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

frekvenčně ovládatelný
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DVN 450 D4 30

144882

1436,80

400V 3~Y / 50

2,3

1139

6975

57,2

f

82,5

76/80

DVN 560 D4 30

144885

2048,20

400V 3~Y / 50

4,7

2420

11960

58,2

f

127,0

80/84

DVN 710 D6 30

144887

3750,00

400V 3~Y / 50

6,9

2768

18580

59,4

f

235,0

83/82

DVN 400 D4 30

144881

1161,70

400V 3~Y / 50

1,0

492

3990

48,1

f

50,4

76/78

DVN 500 D4 30

144883

1477,60

400V 3~Y / 50

2,7

1342

7905

55,2

f

83,7

78/81

DVN 630 D4 30

144886

2302,90

400V 3~Y / 50

8,5

4115

14350

54,9

f

137,0

91/91

G H I J K L

FU 075 13

141842 400,50

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

FU 15 10

141844 589,00

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 16

141866 740,80

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

FU 22 10

141845 674,60

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 14

141867 836,60

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

FU 55 09

150236 1315,00

FU 55 10

150237 2026,00

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 710-10

126273 328,10

DSS 710-10

126567 1202,40

DSF 710-12

133926 800,90

DAF 710

123823 76,40

DAS 710 F4

150097 200,00

DVK 710

123824 219,10

DAP 710

133983 56,00

FU 55 05

141868 1455,10

FU 55 06

141879 2244,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

FU 075 13

141842 400,50

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Frekvenčně regulovatelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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DVN...EC

DVN 225 EC 30

144837

1345,10

230V ~ / 50

3,1

662

2360

52,4

0-10V

20,0

80/85

DVN 280 EC 30

144841

1457,20

230V ~ / 50

3,7

798

3230

54,5

0-10V

27,0

81/86

DVN 250 EC 30

144839

1355,30

230V ~ / 50

3,6

770

2690

49,9

0-10V

20,5

83/88

DVN 315 EC 30

142182

1681,40

230V ~ / 50

9,6

1329

4070

53,5

0-10V

39,0

85/89

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

A B C D

 � Výkonově optimalizovaný střešní  
ventilátor kuchyňského odpadního vzduchu

 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

EC motor

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Tlumicí podstavec pro 
šikmé střechy

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska
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DVN 355 EC 30

142184

1854,60

230V ~ / 50

10,1

1418

5550

59

0-10V

48,1

82/86

DVN 450 EC 30

144001

2109,30

230V ~ / 50

8,5

1240

7240

59,9

0-10V

82,5

82/81

DVN 400 EC 30

142186

1875,00

230V ~ / 50

8,8

1196

5640

56,6

0-10V

50,4

78/84

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DAS 400 F4

150093 141,00

DAP 355

133963 22,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DAS 400 F4

150093 141,00

DAP 355

133963 22,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400

109827 95,80

DAS 400 F4

150093 141,00

DAP 450

133976 26,50

E F G

 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Klimasada

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Tlumicí podstavec pro 
šikmé střechy

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska
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DVNI...E

DVNI 225 E2 30

145085

957,90

230V ~ / 50

2,1

273

1720

46

V

30,5

72/71

DVNI 280 E2 30

145087

1222,80

230V ~ / 50

3,8

661

3000

47,8

V

42,5

79/79

DVNI 250 E2 30

145086

1049,60

230V ~ / 50

3,3

437

2160

45,5

V

33,0

75/75

DVNI 315 E2 30

145088

1273,80

230V ~ / 50

7,1

1111

3860

47,1

V

46,0

83/82

TEM 035

103502 214,00

TEM 035G

111580 310,80

TES 035 02

146195 81,50

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEM 035

103502 214,00

TEM 035G

111580 310,80

TES 035 02

146195 81,50

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

TEM 050

103519 229,30

TEM 050G

109966 315,90

TES 050 02

146196 99,90

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

TEM 075

103507 270,00

TEM 075G

109988 397,40

TES 075 02

146197 148,80

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

A B C D

 � Výkonově optimalizovaný střešní  
ventilátor kuchyňského odpadního vzduchu

 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo
 � Zvukově izolovaný plášť (DVNI) z hliníku AlMg3,  
který je odolný vůči mořské vodě

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

5stupňový regulátor otáček

Transformátor

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

napěťově ovládatelný
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DVNI 400 E4 30

146378

1396,00

230V ~ / 50

2,9

503

4170

43,2

V

56,0

68/69

DVNI 500 E4 30

145090

2078,80

230V ~ / 50

7,6

1384

8215

49

V

88,0

76/76

DVNI 450 E4 30

145089

1834,20

230V ~ / 50

4,6

828

6390

49,5

V

82,0

72/72

TEM 035

103502 214,00

TEM 035G

111580 310,80

TES 035 02

146195 81,50

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

TEM 050

103519 229,30

TEM 050G

109966 315,90

TES 050 02

146196 99,90

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

TEM 100

103511 428,00

TEM 100G

109069 570,60

TES 100 02

146198 142,70

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

E F G

 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem
 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Napěťově řiditelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

5stupňový regulátor otáček 

5stupňový regulátor otáček

Transformátor

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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DVNI...D

DVNI 250 D2 30

145035

968,10

400V 3~Y / 50

1,1

425

2342

42,8

f

36,8

80/78

DVNI 315 D2 30

145037

1212,60

400V 3~Y / 50

2,3

1100

3795

50,8

f

49,1

81/80

DVNI 355 D4 30

145039

1375,70

400V 3~Y / 50

1,3

725

4250

46,6

f

60,9

75/75

DVNI 225 D2 30

145034

957,90

400V 3~Y / 50

0,8

284

1870

44,6

f

36,4

77/75

DVNI 280 D2 30

145036

1120,90

400V 3~Y / 50

1,1

627

2710

46,2

f

44,6

81/82

DVNI 315 D4 30

145038

1182,00

400V 3~Y / 50

1,0

202

3000

36,6

f

48,6

75/76

A B C D E F

FU 075 09

141837 400,50

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 21

141859 695,00

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

FU 075 10

141838 400,50

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 22

141860 695,00

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

FU 15 08

141839 589,00

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 14

141861 740,80

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

FU 075 12

141841 400,50

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 24

141863 695,00

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

FU 075 11

141840 400,50

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 23

141862 695,00

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

FU 075 08

141836 400,50

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 20

141858 695,00

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

 � Výkonově optimalizovaný střešní  
ventilátor kuchyňského odpadního vzduchu

 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo
 � Zvukově izolovaný plášť (DVNI) z hliníku AlMg3,  
který je odolný vůči mořské vodě

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Příruba

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

frekvenčně ovládatelný
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DVNI 450 D4 30

145041

1793,40

400V 3~Y / 50

2,3

1139

6975

57,2

f

103,4

76/77

DVNI 560 D4 30

145043

2425,20

400V 3~Y / 50

4,7

2420

11960

58,2

f

152,0

80/80

DVNI 710 D6 30

145045

4400,00

400V 3~Y / 50

6,9

2768

18580

59,4

f

83/

DVNI 400 D4 30

145040

1385,80

400V 3~Y / 50

1,0

492

3990

48,1

f

62,8

76/72

DVNI 500 D4 30

145042

1844,40

400V 3~Y / 50

2,7

1342

7905

55,2

f

105,0

78/80

DVNI 630 D4 30

145044

2680,00

400V 3~Y / 50

8,5

4115

14350

54,9

f

163,0

91/86

G H I J K L

FU 075 13

141842 400,50

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

FU 15 10

141844 589,00

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 16

141866 740,80

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

FU 22 10

141845 674,60

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 14

141867 836,60

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

FU 55 09

150236 1315,00

FU 55 10

150237 2026,00

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 710-10

126273 328,10

DSS 710-10

126567 1202,40

DSF 710-12

133926 800,90

DAF 710

123823 76,40

DAS 710 F4

150097 200,00

DVK 710

123824 219,10

DAP 710

133983 56,00

FU 55 05

141868 1455,10

FU 55 06

141879 2244,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 560-10

126237 275,10

DSS 560-10

126471 438,20

DSF 560-12

133892 672,50

DSS 560-12

134486 896,70

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560

122289 154,90

DAP 560

133979 47,90

FU 075 13

141842 400,50

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 25

141864 695,00

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem
 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Frekvenčně regulovatelné AC motory
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Šikmý střešní podstavec 
Zvukově izolovaný

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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DVNI...EC

DVNI 225 EC 30

145173

1508,10

230V ~ / 50

3,1

662

2360

52,4

0-10V

28,0

80/80

DVNI 280 EC 30

145175

1671,20

230V ~ / 50

3,7

798

3230

54,5

0-10V

36,7

81/81

DVNI 250 EC 30

145174

1518,30

230V ~ / 50

3,6

770

2690

49,9

0-10V

28,5

83/83

DVNI 315 EC 30

145176

1875,00

230V ~ / 50

9,6

1329

4070

53,5

0-10V

48,6

85/89

A B C D

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 280-10

126164 142,70

DSS 280-10

126383 224,20

DSF 280-12

133736 348,50

DSS 280-12

134357 550,30

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250

109233 72,30

DAP 280

133954 14,30

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 220-10

126170 115,10

DSS 220-10

126356 199,70

DSF 220-12

133709 281,20

DSS 220-12

134283 489,10

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180

104800 48,90

DAP 220

133946 11,20

 � Výkonově optimalizovaný střešní  
ventilátor kuchyňského odpadního vzduchu

 � Odvod mastného kuchyňského odpadního vzduchu až do 120 °C
 � Radiální oběžné kolo
 � Zvukově izolovaný plášť (DVNI) z hliníku AlMg3,  
který je odolný vůči mořské vodě

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Snímač tlaku

Klimasada

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Tlumicí podstavec pro 
šikmé střechy

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

EC motor
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DVNI 355 EC 30

145177

2078,80

230V ~ / 50

10,1

1418

5550

59

0-10V

60,9

82/82

DVNI 450 EC 30

145180

2415,00

230V ~ / 50

8,9

1240

7240

59,9

0-10V

103,4

82/78

DVNI 400 EC 30

145178

2099,10

230V ~ / 50

8,8

1196

5640

56,6

0-10V

62,8

78/80

E F G

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 355-10

126160 186,50

DSS 355-10

126403 299,60

DSF 355-12

133793 456,50

DSS 355-12

134395 652,20

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 355

133963 22,40

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

SEN P1000

126080 117,20

CLIMASET 01

111314 12,20

DSF 450-10

126193 205,80

DSS 450-10

126461 326,10

DSF 450-12

133850 503,40

DSS 450-12

134444 713,30

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400

109213 78,50

DAP 450

133976 26,50

 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem
 � Výklopná jednotka ventilátoru
 � Vysoce účinné EC motory
 � Plynulá regulace prostřednictvím signálu 0–10 V
 � Motor mimo proud vzduchu (VDI 2052)

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Snímač tlaku

Klimasada

Nástavec

Zvukově izolovaný 
nástavec

Šikmý střešní podstavec

Tlumicí podstavec pro 
šikmé střechy

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska
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SPALINOVÉ VENTILÁTORY

Nové spalinové ventilátory ruck jsou certifikovány pro teplotní třídu F400 podle evropské normy pro výrobky a jejich 
testování DIN EN 12101-3. V případě požáru umožňují teploty přepravovaného média až do 400°C/120 min. Stejně tak 
jsou tyto ventilátory certifikovány i pro každodenní větrání s teplotou přepravovaného média do 200 °C. Zabudovaná 
oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami mají vysokou statickou účinnost a jsou v závislosti na typu ventilátoru 
snadno dostupné pro čištění a revizi. Spalinové ventilátory ruck jsou k dostání v provedení s frekvenčně ovládatelným 
IE3 asynchronním motorem.

Plášť

Oběžné kolo

Hluk

Elektrické připojení

Certifikáty

Typové řady MPC…F4 T, MPC…F4 TI a MPS…F4 mají 
dvouplášťovou schránku z pozinkovaného plechu. Typové 
řady spalinových ventilátorů jsou konstruovány tak, aby 
vykazovaly vyšší těsnost. Typové řady MPC a MPS navíc 
nabízejí flexibilitu spočívající v možnosti výstupu vzduchu do 
třech různých směrů. Lze je individuálně uzpůsobit na místě.

Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami a 
otáčivým difuzérem zajišťuje vysokou účinnost a příznivé 
akustické hodnoty provozu. Vyváženo ve dvou rovinách, 
kvalita vyvážení G 6.3 dle DIN ISO 1940. Vedení vzduchu 
na sací nebo výfukové straně lze provést jak přímo, tak také 
pomocí 90° ohybu. S dešťovou stříškou a krytem motoru (k 
dostání jako příslušenství) jsou spalinové ventilátory vhodné i 
k montáži v exteriéru.

Vysoce kvalitní izolace o tloušťce 30/40 mm u 
typové řady MPC…F4 T, MPC…F4 TI, MPS…F4  
a DVNI…F4 splňuje požadavky třídy reakce na 
oheň A1 podle DIN EN 13501-1. Tato izolace má 
pozitivní vliv na zvukové a tepelné chování.

Provádí se standardně na svorkové skříni připevněné na plášti 
nebo motoru.

Certifikáty a prohlášení o výkonu jsou k dispozici ke stažení na 
adrese www.ruck.eu.

Použití

Motor | Řízení | Regulace

Spalinové ventilátory se používají  jak pro 
odsávání kouře z budov v případě požáru, tak i pro 
každodenní větrání. Typickými případy použití jsou 
strojové systémy pro odsávání kouře instalované 
v nákupních centrech, na letištích, v průmyslových 
budovách, kinech a podobných objektech.

Asynchronní IE3 motory v provedení IP55 
zabudované do  spalinových ventilátorů jsou 
vybaveny speciálním těsnicím kroužkem, který 
zabraňuje pronikání oleje a vody okolo hřídele. 
Tyto IE3 asynchronní motory vykazují vysokou 
energetickou účinnost při plném i částečném 
zatížení. Motory se regulují frekvenčním měniče 
v třídě ochrany IP66 s funkcí Fire Mode. Typové 
řady DVN…F4 / DVNI…F4 a DHN…F4 jsou 
standardně vybaveny servisním spínačem. Ochrana 
motoru s integrovaným termospínačem.

MPC...D F4 T/D F4 TI | MPS...D F4
DHN...D F4 | DVN...D F4 | DVNI...D F4
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PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA

RD MPC

PŘECHOD

USM

SACÍ HRDLA

AS MPC MPC...F4 T

ZÁKLADNÍ RÁMEC

GR MPC

Příklad montáže se specifickým příslušenstvím

Elektrické příslušenství

FU - Frekvenční měnič IP 66

CON P1000 - Řízení konstantního tlaku

MTP - Potenciometr GS - Servisní vypínač 

MS - Ochranný vypínač motoru
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MPC...D F4 T

MPC 250 D2 F4 T30

146434

1019,00

400V 3~Y / 50

1,2

692

2630

44,4

f

35,0

82/84/73

MPC 315 D2 F4 T30

146446

1110,70

400V 3~Y / 50

2,5

1208

4115

49,5

f

44,4

85/88/75

MPC 355 D4 F4 T30

146465

1365,50

400V 3~Y / 50

1,4

338

4590

53,2

f

63,0

79/84/76

MPC 225 D2 F4 T30

146426

1008,80

400V 3~Y / 50

0,9

440

2010

40,2

f

35,0

80/83/73

MPC 280 D2 F4 T30

146443

1029,20

400V 3~Y / 50

1,3

686

2830

44,8

f

36,0

82/85/73

MPC 315 D4 F4 T30

146453

1151,50

400V 3~Y / 50

1,1

221

3300

44,1

f

40,0

78/81/68

A B C D E F

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

UCP 500

142567 38,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

USM 500 315

107181 56,00

AS MPC 250

140836 12,20

AS MPC 315

140844 14,30

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

UCP 500

142567 38,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

USM 500 315

107181 56,00

AS MPC 250

140836 12,20

AS MPC 315

140844 14,30

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

UCP 500

142567 38,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

USM 500 315

107181 56,00

AS MPC 315

140844 14,30

AS MPC 355

140956 16,30

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

UCP 500

142567 38,70

UQR 500 315 01

136201 80,50

USM 500 315

107181 56,00

AS MPC 315

140844 14,30

AS MPC 355

140956 16,30

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

UCP 700

142568 58,10

UQR 700 400 01

139863 95,80

USM 700 400

107214 101,90

AS MPC 400

140847 19,40

AS MPC 450

140852 42,80

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 500

140073 59,10

GR MPC 01

123430 87,60

UCP 500

142567 38,70

UQR 500 250 01

136232 80,50

USM 500 315

107181 56,00

AS MPC 250

140836 12,20

AS MPC 315

140844 14,30

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Uzavřený panel

Přechod

Přechod

Sací hrdla

Sací hrdla

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €     

frekvenčně ovládatelný

 � Izolovaný ventilátor pro odvod vzduchu
 � Dvojí použití 400°C/120 min. a 200°C při nepřetržitém provozu
 � Inovativní koncept chlazení motoru
 � Dvouplášťový box z pozinkovaného ocelového plechu izolovaný 
minerální vlnou o tloušťce 30 mm
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MPC 450 D4 F4 T30

146474

1518,30

400V 3~Y / 50

2,5

967

7125

53,7

f

73,0

82/85/73

MPC 560 D4 F4 T30

146478

2333,50

400V 3~Y / 50

5,0

2661

13060

56,6

f

127,0

85/88/76

MPC 400 D4 F4 T30

146472

1375,70

400V 3~Y / 50

1,1

564

4840

50,9

f

65,0

74/76/69

MPC 500 D4 F4 T30

146476

1559,10

400V 3~Y / 50

2,9

1440

8090

52,2

f

75,0

86/86/77

MPC 630 D4 F4 T30

146481

2700,40

400V 3~Y / 50

8,8

4325

17540

56,6

f

140,0

89/92/79

G H I J K

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

UCP 700

142568 58,10

UQR 700 400 01

139863 95,80

USM 700 400

107214 101,90

AS MPC 400

140847 19,40

AS MPC 450

140852 42,80

FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

UCP 700

142568 58,10

UQR 700 400 01

139863 95,80

USM 700 400

107214 101,90

AS MPC 400

140847 19,40

AS MPC 450

140852 42,80

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 700

140093 80,50

GR MPC 02

123432 106,00

UCP 700

142568 58,10

UQR 700 400 01

139863 95,80

USM 700 400

107214 101,90

AS MPC 450

140852 42,80

AS MPC 500

140871 63,20

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 03

140411 168,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

UCP 900

142569 90,70

UQR 900 560 01

139875 167,10

USM 900 630

140061 199,70

AS MPC 500

140871 63,20

AS MPC 560

140876 73,40

FU 55 06

141879 2244,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 03

140411 168,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

RD MPC 900

140101 103,90

GR MPC 03

123434 122,30

UCP 900

142569 90,70

UQR 900 560 01

139875 167,10

USM 900 630

140061 199,70

AS MPC 500

140871 63,20

AS MPC 560

140876 73,40

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Protidešťová stříška

Základní rámec

Uzavřený panel

Přechod

Přechod

Sací hrdla

Sací hrdla

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €     

 � Tři směry výstupu vzduchu: vpravo / vlevo / nahoře
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock
 � Dno schránky s integrovaným odtokem
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MPC...D F4 TI

MPC 250 D2 F4 TI 30

146665

968,10

400V 3~Y / 50

1,2

649

2490

44

f

41,0

81/86/72

MPC 355 D4 F4 TI 30

146675

1355,30

400V 3~Y / 50

1,3

772

4330

50,8

f

72,5

76/82/68

MPC 225 D2 F4 TI 30

146661

957,90

400V 3~Y / 50

0,9

496

1960

41

f

40,3

78/84/72

MPC 280 D2 F4 TI 30

146669

988,40

400V 3~Y / 50

1,3

700

2610

44

f

41,3

81/86/71

A B C D

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 500

146783 79,50

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 500

146783 79,50

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 500

146783 79,50

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Panel s odtokem kon-
denzátu

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

frekvenčně ovládatelný
 � Izolovaný ventilátor pro odvod vzduchu
 � Dvojí použití 400°C/120 min. a 200°C při nepřetržitém provozu
 � Dvouplášťový box z pozinkovaného ocelového plechu izolovaný 
minerální vlnou o tloušťce 30 mm



111

MPC 450 D4 F4 TI 30

146696

1518,30

400V 3~Y / 50

2,4

1213

6380

51,4

f

82,5

78/85/70

MPC 560 D4 F4 TI 30

146711

2180,70

400V 3~Y / 50

5,0

2640

12075

54,2

f

144,0

80/88/75

MPC 400 D4 F4 TI 30

146679

1385,80

400V 3~Y / 50

1,1

558

4510

48,7

f

74,0

72/80/68

MPC 500 D4 F4 TI 30

146700

1813,80

400V 3~Y / 50

2,9

1461

8985

57,2

f

120,0

79/85/74

E F G H

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 700

146790 102,90

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 900

146796 131,50

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 03

140411 168,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

UCPD 900

146796 131,50

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Panel s odtokem kon-
denzátu

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

 � Lineární proudění vzduchu
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock
 � Integrovaný odtok
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MPS...D F4

MPS 225 D2 F4 30

145815

896,70

400V 3~Y / 50

0,9

486

1960

50,6

f

29,3

79/83/74

MPS 315 D2 F4 30

145840

1294,10

400V 3~Y / 50

2,4

1221

4520

60,2

f

52,9

87/87/72

MPS 280 D2 F4 30

145832

1070,00

400V 3~Y / 50

1,3

759

3350

54,8

f

38,5

81/85/75

MPS 250 D2 F4 30

145819

1049,60

400V 3~Y / 50

1,3

756

2730

50

f

38,0

82/85/72

MPS 315 D4 F4 30

145845

1263,60

400V 3~Y / 50

1,2

669

3580

56

f

52,9

79/80/71

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 7166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

A B C D E

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Ochranný venkovní kryt

Konzole pro montáž na zeď

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

frekvenčně ovládatelný
 � Izolovaný kuchyňský odtahový ventilátor
 � Dvojí použití 400°C/120 min. a 200°C při nepřetržitém provozu
 � Dvouplášťový box z pozinkovaného ocelového plechu izolovaný 
minerální vlnou o tloušťce 40 mm
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MPS 400 D4 F4 30

145864

1447,00

400V 3~Y / 50

1,1

564

4450

56,7

f

72,1

74/74/66

MPS 500 D4 F4 30

145876

1987,10

400V 3~Y / 50

3,0

1504

7890

57,8

f

112,7

83/83/72

MPS 355 D4 F4 30

145862

1304,30

400V 3~Y / 50

1,4

775

4350

57,6

f

54,7

81/82/68

MPS 450 D4 F4 30

145867

1579,50

400V 3~Y / 50

2,5

1278

6660

60,9

f

74,9

82/82/74

MPS 560 D4 F4 30

145903

2394,70

400V 3~Y / 50

5,0

2577

11840

58,1

f

115,0

87/86/76

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

F G H I J

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 01

140407 165,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 07

127953 59,10

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 02

140409 166,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 08

128095 66,20

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

MS 03

140411 168,10

GS 03

107633 61,10

CLIMASET 01

111314 12,20

WSH MPS

103661 24,50

WK MPS 08

128095 66,20

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Ochranný vypínač motoru

Servisní vypínač

Klimasada

Ochranný venkovní kryt

Konzole pro montáž na zeď

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství

 � Tři směry výstupu vzduchu: vpravo / vlevo / nahoře
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock
 � Dno schránky s integrovaným odtokem
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DHN...D F4

DHN 250 D2 F4 30

150559

802,00

400V 3~Y / 50

1,2

681

2740

46,9

f

20,0

82/87

DHN 315 D2 F4 30

150555

992,50

400V 3~Y / 50

2,3

1145

4525

55,1

f

28,7

83/89

DHN 225 D2 F4 30

150593

794,80

400V 3~Y / 50

0,8

293

2030

41,7

f

19,1

77/84

DHN 280 D2 F4 30

150695

887,50

400V 3~Y / 50

1,2

667

3290

49,9

f

23,7

79/87

DHN 355 D4 F4 30

150549

1146,40

400V 3~Y / 50

1,4

814

4700

52,5

f

37,5

77/83

DHN 315 D4 F4 30

150755

953,80

400V 3~Y / 50

1,2

663

3605

39,8

f

28,0

77/85

A B C D E F

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSF 355-12

133793 456,50

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 355

133963 22,40

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSF 220-12

133709 281,20

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180 F4

145402 96,80

DAP 220

133946 11,20

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSF 220-12

133709 281,20

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180 F4

145402 96,80

DAP 220

133946 11,20

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

frekvenčně ovládatelný

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Nástavec

Šikmý střešní podstavec

Příruba

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

 � Střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně
 � Dvojí použití 400°C/120 min. a 200°C při nepřetržitém provozu
 � Inovativní koncept chlazení motoru
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DHN 450 D4 F4 30

150544

1486,70

400V 3~Y / 50

2,5

1262

7980

60,3

f

57,0

80/85

DHN 560 D4 F4 30

150749

2205,10

400V 3~Y / 50

4,9

2610

13650

63,2

f

108,0

80/87

DHN 400 D4 F4 30

150727

1167,80

400V 3~Y / 50

1,0

494

4080

47,4

f

40,0

71/78

DHN 500 D4 F4 30

150547

1511,20

400V 3~Y / 50

2,8

1433

9170

60,1

f

81,0

78/84

DHN 630 D4 F4 30

150564

2547,50

400V 3~Y / 50

8,5

4112

15750

58,2

f

121,0

88/94

G H I J K

FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSF 450-12

133850 503,40

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 450

133976 26,50

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSF 450-12

133850 503,40

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 450

133976 26,50

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSF 560-12

133892 672,50

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560 F4

149866 211,00

DAP 560

133979 47,90

FU 55 06

141879 2244,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSF 560-12

133892 672,50

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560 F4

149866 211,00

DAP 560

133979 47,90

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSF 355-12

133793 456,50

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 355

133963 22,40

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Nástavec

Šikmý střešní podstavec

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

 � Dvouplášťový box z hliníku odolného mořské vodě, základní deska a vstupní tryska z pozinkovaného ocelového plechu
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock
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DVN...D F4

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSF 355-12

133793 456,50

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 355

133963 22,40

DVN 250 D2 F4 30

142175

1182,00

400V 3~Y / 50

1,1

425

2342

42,8

f

28,9

80/84

DVN 315 D2 F4 30

142179

1385,80

400V 3~Y / 50

2,3

1100

3795

50,8

f

39,5

81/86

DVN 355 D4 F4 30

142183

1538,70

400V 3~Y / 50

1,3

725

4250

46,6

f

48,1

75/78

DVN 225 D2 F4 30

142173

1171,90

400V 3~Y / 50

0,8

431

1870

44,6

f

28,5

77/80

DVN 280 D2 F4 30

142177

1304,30

400V 3~Y / 50

1,1

627

2710

46,2

f

34,5

81/86

DVN 315 D4 F4 30

142180

1355,30

400V 3~Y / 50

1,0

202

3000

36,6

f

39,0

75/79

A B C D E F

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSF 220-12

133709 281,20

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180 F4

145402 96,80

DAP 220

133946 11,20

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSF 220-12

133709 281,20

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180 F4

145402 96,80

DAP 220

133946 11,20

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Nástavec

Šikmý střešní podstavec

Příruba

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

frekvenčně ovládatelný  � Střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně
 � Dvojí použití 400°C/120 min. a 200°C při nepřetržitém provozu
 � Inovativní koncept chlazení motoru
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FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSF 450-12

133850 503,40

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 450

133976 26,50

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 19

141877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSF 450-12

133850 503,40

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 450

133976 26,50

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSF 560-12

133892 672,50

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560 F4

149866 211,00

DAP 560

133979 47,90

FU 55 06

141879 2244,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSF 560-12

133892 672,50

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560 F4

149866 211,00

DAP 560

133979 47,90

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSF 355-12

133793 456,50

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 355

133963 22,40

FU 55 10

150237 2026,00

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

MTP 40

147359 111,10

CON P1000

115259 326,10

DSF 710-10

126273 328,10

DSF 710-12

133926 800,90

DAF 710

123823 76,40

DAS 710 F4

150097 200,00

DVK 710 F4

150221 243,00

DAP 710

133983 56,00

DVN 450 D4 F4 30

142187

2058,40

400V 3~Y / 50

2,3

1139

6975

57,2

f

82,5

76/80

DVN 560 D4 F4 30

142191

2822,60

400V 3~Y / 50

4,7

2420

11960

58,2

f

127,0

80/84

DVN 710 D6 F4 30

144600

5200,00

400V 3~Y / 50

6,9

2768

18580

59,4

f

235,0

83/82

DVN 400 D4 F4 30

142185

1569,30

400V 3~Y / 50

1,0

492

3990

48,1

f

50,4

76/78

DVN 500 D4 F4 30

142189

2119,50

400V 3~Y / 50

2,7

1342

7905

55,2

f

83,7

78/81

DVN 630 D4 F4 30

142192

3179,30

400V 3~Y / 50

8,5

4115

14350

54,9

f

137,0

91/91

G H I J K L

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Nástavec

Šikmý střešní podstavec

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

 � Dvouplášťový box z hliníku odolného mořské vodě, základní deska a vstupní tryska z pozinkovaného ocelového plechu
 � Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se šroubovacím nábojem a upínacím pouzdrem Taper Lock
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem
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DVNI...D F4

DVNI 250 D2 F4 30

144616

1396,00

400V 3~Y / 50

1,1

425

2342

42,8

f

36,8

80/78

DVNI 315 D2 F4 30

144618

1599,80

400V 3~Y / 50

2,3

1100

3795

50,8

f

49,1

81/80

DVNI 355 D4 F4 30

144620

1844,40

400V 3~Y / 50

1,3

725

4250

46,6

f

60,9

75/75

DVNI 225 D2 F4 30

144615

1375,70

400V 3~Y / 50

0,8

284

1870

44,6

f

36,4

77/75

DVNI 280 D2 F4 30

144617

1548,90

400V 3~Y / 50

1,1

627

2710

46,2

f

44,6

81/82

DVNI 315 D4 F4 30

144619

1579,50

400V 3~Y / 50

1,0

202

3000

36,6

f

48,6

75/76

A B C D E F

FU 075 18

141852 848,80

FU 075 30

141874 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSF 355-12

133793 456,50

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 355

133963 22,40

FU 075 14

141847 848,80

FU 075 26

141869 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSF 220-12

133709 281,20

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180 F4

145402 96,80

DAP 220

133946 11,20

FU 075 16

141849 848,80

FU 075 28

141871 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 15 11

141850 1126,00

FU 15 17

141872 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 075 17

141851 848,80

FU 075 29

141873 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 280-10

126164 142,70

DSF 280-12

133736 348,50

DAF 200

110737 15,30

DAF 250

110585 19,40

DAS 250 F4

145423 117,20

DVK 250 F4

145403 141,60

DAP 280

133954 14,30

FU 075 15

141848 848,80

FU 075 27

141870 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 220-10

126170 115,10

DSF 220-12

133709 281,20

DAF 150

110735 12,20

DAF 160

137396 12,20

DAF 180

110744 12,20

DAS 180 F4

145422 101,90

DVK 180 F4

145402 96,80

DAP 220

133946 11,20

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Nástavec

Šikmý střešní podstavec

Příruba

Příruba

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

frekvenčně ovládatelný  � Zvukově izolovaný střešní ventilátor pro odsávání vzduchu z kuchyně
 � Dvojí použití 400°C/120 min. a 200°C při nepřetržitém provozu
 � Inovativní koncept chlazení motoru
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DVNI 450 D4 F4 30

144622

2506,70

400V 3~Y / 50

2,3

1139

6975

57,2

f

103,4

76/77

DVNI 560 D4 F4 30

144624

3108,00

400V 3~Y / 50

4,7

2420

11960

58,2

f

152,0

80/80

DVNI 710 D6 F4 30

144626

5800,00

400V 3~Y / 50

6,9

2768

18580

59,4

f

83/

DVNI 400 D4 F4 30

144621

1875,00

400V 3~Y / 50

1,0

492

3990

48,1

f

62,8

76/72

DVNI 500 D4 F4 30

144623

2567,90

400V 3~Y / 50

2,7

1342

7905

55,2

f

105,0

78/80

DVNI 630 D4 F4 30

144625

3485,00

400V 3~Y / 50

8,5

4115

14350

54,9

f

163,0

91/86

G H I J K L

FU 15 12

141854 1126,00

FU 15 18

141876 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSF 450-12

133850 503,40

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 450

133976 26,50

FU 15 13

141855 1126,00

FU 15 19

14 1877 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 450-10

126193 205,80

DSF 450-12

133850 503,40

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 450

133976 26,50

FU 22 12

141856 1252,40

FU 22 16

141878 1366,50

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSF 560-12

133892 672,50

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560 F4

149866 211,00

DAP 560

133979 47,90

FU 55 06

141879 2244,90

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 560-10

126237 275,10

DSF 560-12

133892 672,50

DAF 560

122288 45,90

DAS 560 F4

150095 176,00

DVK 560 F4

149866 211,00

DAP 560

133979 47,90

FU 075 19

141853 848,80

FU 075 31

141875 1265,60

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 355-10

126160 186,50

DSF 355-12

133793 456,50

DAF 400

109826 31,60

DAS 400 F4

150093 141,00

DVK 400 F4

149836 154,00

DAP 355

133963 22,40

FU 55 10

150237 2026,00

MTP 20

128146 53,00

MTP 30

143289 84,60

CON P1000

115259 326,10

DSF 710-10

126273 328,10

DSF 710-12

133926 800,90

DAF 710

123823 76,40

DAS 710 F4

150097 200,00

DVK 710 F4

150221 243,00

DAP 710

133983 56,00

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 (dB(A))

Příslušenství

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič

Potenciometr

Stupňový Potenciometr

Řízení konstantního tlaku

Nástavec

Šikmý střešní podstavec

Příruba

Pružná manžeta

Uzavírací klapka

Střešní adaptérová deska

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

 � Zvukově izolovaná skříň
 � Dvouplášťový box z hliníku odolného mořské vodě, základní deska a vstupní tryska z pozinkovaného ocelového plechu
 � Integrovaná vana pro zachycení mastnoty s odtokem
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Pracovní režim

Hygiena

Vysoce kvalitní provedení

Oblast použití

3stupňový provoz ventilátoru 
Regulace teploty přiváděného vzduchu nebo teploty 
místnosti.

Hladké vnitřní plochy a velkoplošný kryt pro údržbu podstatně 
usnadňují čištění a výměnu filtrů. Integrovaný filtr ISO ePM 10 
zajišťuje dostatečnou předběžnou filtraci venkovního vzduchu.

Plášť z pozinkovaného ocelového plechu dosahuje 
třídy těsnosti L3 podle DIN EN 1886. Jako tepelná 
a  zvuková izolace se používá vysoce kvalitní 
a  nehořlavá minerální vlna o  tloušťce 30  mm. 
Velkoplošný kryt pro údržbu s  rychlouzávěry 
umožňuje snadný a  rychlý přístup pro údržbu 
a čištění.

Pro ventilaci a odvětrání prostor, kde jsou zdroji emisí lidský 
metabolismus nebo stavební materiály např. kanceláře, 
veřejné prostory, zasedací místnosti.

Regulace modelové řady zařízení FFH EC umožňuje 3stupňový 
provoz ventilátoru. Pomocí ovládací jednotky lze vybírat mezi 
regulací teploty přiváděného vzduchu nebo teploty místnosti. 
Zapojení odtahového ventilátoru je kdykoli možné i  ve 
standardním provedení. Volitelně je možná motorová regulace 
uzavírací klapky (příslušenství). Časový spínač s  denním 
a  týdenním programem umožňuje provoz přizpůsobený 
požadavkům, v ovládací jednotce je integrována kontrola filtrů.

Dodáváno připravené k připojení

Ventilační systém s přívodem a odvodem vzduchu

Vysoká výkonnost

Do zařízení pro přívod vzduchu je integrována 
a plně zapojena regulace včetně senzorů. Provozní 
režim a  požadovanou teplotu lze zvolit přímo na 
ovládací jednotce, je také integrována kontrola 
filtrů.

Regulace je dimenzována tak, že lze řídit také 
odtahový ventilátor (volitelně). Kompletní ventilační 
systém s  přívodem a  odvodem vzduchu lze tedy 
sestavit pomocí nejjednodušších prostředků.

Zařízení jsou vybavena výkonnými EC ventilátory, 
které zaručují nejvyšší účinnost ve všech provozních 
režimech.

2018 Technologie

FFH...EC

Nová větrací jednotka FFH EC byla zcela přepracována a odpovídá požadavkům ERP 2018. Tuto modelovou řadu tvoří 
šest konstrukčních velikostí s maximálním objemovým průtokem až 1270 m³/h.

Regulace

Umístění

Porovzní limty vnitřní instalace:

 � Teplota media: -20 °C od + 40 °C

 � Umístění: Min. +5 °C

KOMPAKTNÍ JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU, ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 
VZDUCHU A REGULACE
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Příklad zařízení včetně komponent

Příslušenství (volitelné):

 � Žaluziová klapka

 � Spojovací manžeta

 � Filtrační box pro kapsový filtr  
ISO ePM 10/ISO ePM 1

 � Filtrační box pro rounový filtr  
ISO Coarse 45% (G3)

 � Tlumič hluku

VENTILÁTOR

ELEKTRICKÝ OHŘEV

Z-LINE FILTR

LFZ

Kvalita pláště

Bezrámový dvouvrstvý plášť z  pozinkovaného ocelového 
plechu opatřeného uvnitř/vně ochranným lakem

Mechanická odolnost EN1886 D2 
Netěsnost pláště podtlak -400 Pa EN1886 L3 
Netěsnost pláště přetlak +700 Pa EN1886 L3

Netěsnost obtoku filtru EN1886 F7 
Třída pláště EN1886 T3/TB3

Izolace pláště 30 mm 
Protipožární vlastnosti nehořlavý, A
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FFH...EC

GS 01

102787 61,10

VM 125

102647 12,20

RSK 125

102179 17,30

SDS 125

102712 62,20

SDF 125

102700 67,30

FV 125

112679 39,70

FT 125

112843 83,60

LFZ 05 ISO Coarse 55%

107407 23,40

LFZ 05 ISO ePM10 50%

115268 30,60

LFZ 05 ISO ePM2.5 70%

115269 36,70

GS 01

102787 61,10

VM 150

102648 13,20

RSK 150

102660 19,40

SDS 150

102714 69,30

SDF 150

102702 76,40

FV 150

112680 39,70

FT 150

112842 83,60

LFZ 05 ISO Coarse 55%

107407 23,40

LFZ 05 ISO ePM10 50%

115268 30,60

LFZ 05 ISO ePM2.5 70%

115269 36,70

GS 01

102787 61,10

VM 160

102649 14,30

RSK 160

102661 19,40

SDS 160

102717 75,40

SDF 160

102703 77,40

FV 160

112831 39,70

FT 160

112841 83,60

LFZ 05 ISO Coarse 55%

107407 23,40

LFZ 05 ISO ePM10 50%

115268 30,60

LFZ 05 ISO ePM2.5 70%

115269 36,70

FFH 125 EC 10

137759

1650,80

230V ~ / 50

13,9

3124

500

30,3 %

3-2-1

25,1

62/66/57

FFH 150 EC 10

137762

1650,80

230V ~ / 50

13,9

3123

570

32,5 %

3-2-1

24,8

64/68/54

FFH 160 EC 10

137765

1650,80

230V ~ / 50

13,9

3124

580

32,2 %

3-2-1

24,7

65/69/54

A B C

 � EC ventilátory s nejvyšší účinností
 � plynulá regulace teploty
 � Připojení ovládání klapek, signalizace poruch,  
externí zapínání/vypínání

 � zvukově a tepelně izolovaná
 � Snadná instalace díky integrované montážní konzoli

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Z-Line filtr
ISO Coarse 55%

Z-Line filtr
ISO ePM10 50%

Z-Line filtr
ISO ePM2.5 70%

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Příslušenství
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GS 01

102787 61,10

VM 200

102650 16,30

RSK 200

102662 25,50

SDS 200

102719 89,70

SDF 200

102704 94,80

FV 200

112832 55,00

FT 200

112840 83,60

LFZ 05 ISO Coarse 55%

107407 23,40

LFZ 05 ISO ePM10 50%

115268 30,60

LFZ 05 ISO ePM2.5 70%

115269 36,70

GS 03

107633 61,10

VM 250

102651 18,30

RSK 250

102686 30,60

SDS 250

102721 108,00

SDF 250

102705 112,10

FV 250

112833 55,00

FT 250

112845 83,60

LFZ 25 ISO Coarse 55%

107408 26,50

LFZ 25 ISO ePM10 50%

115270 33,60

LFZ 25 ISO ePM2.5 70%

115271 40,80

GS 03

107633 61,10

VM 315

102652 20,40

RSK 315

102664 37,70

SDS 315

102723 126,40

SDF 315

102703 132,50

FV 315

112834 85,60

FT 315

112846 123,30

LFZ 25 ISO Coarse 55%

107408 26,50

LFZ 25 ISO ePM10 50%

115270 33,60

LFZ 25 ISO ePM2.5 70%

115271 40,80

FFH 200 EC 10

137768

1681,40

400V 3~N / 50

7,4

4622

620

34,5 %

3-2-1

24,2

66/69/53

FFH 250 EC 10

137771

1885,20

400V 3~N / 50

14,8

9241

1240

36 %

3-2-1

34,6

73/74/58

FFH 315 EC 10

137774

1885,20

400V 3~N / 50

14,8

9241

1275

37,4 %

3-2-1

33,9

75/77/62

D E F

Servisní vypínač

Spojovací manžeta

Zpětná klapka

Tlumič hluku pevný

Tlumič hluku ohebný

Filtrační boxy s plstí

Filtrační boxy

Z-Line filtr
ISO Coarse 55%

Z-Line filtr
ISO ePM10 50%

Z-Line filtr
ISO ePM2.5 70%

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství



124

Regulace

Regulace modelové řady zařízení SL umožňuje 3stupňový 
provoz ventilátoru s  konstantními otáčkami. Požadovaný 
počet otáček lze pro každý stupeň zadat prostřednictvím 
ovládací jednotky. Alternativně lze pomocí dodatečných 
snímačů tlaku nastavit regulaci konstantního tlaku. Zapojení 
odtahového ventilátoru je kdykoli možné i  ve standardním 
provedení. Časový spínač s  denním a  týdenním programem 
umožňuje provoz přizpůsobený požadavkům, v  ovládací 
jednotce je integrována kontrola filtrů. Souběžně s denním 
programem lze zvolit základní ventrání i noční redukci. Pro 
regulaci teploty jsou volitelně k  dispozici režimy regulace 
teploty přiváděného vzduchu nebo teploty místnosti. Volitelně 
je možná motorová regulace uzavírací klapky (příslušenství). 
Další možnosti řízení, jako jsou například CO2, externí řízení 
objemového průtoku nebo integrované rozhraní Modbus RTU, 
zajišťují flexibilní možnosti použití.

2018 Aerodynamická 
účinnostTechnologie

SLIGHTLINE

Možnosti použití

Hygiena

Variabilní strana připojení

Vysoce kvalitní provedení

Pro 100% přívod čerstvého vzduchu a u aplikací, ve kterých se 
nepožaduje rekuperace tepla.

Hladké vnitřní plochy a velkoplošný kryt pro údržbu podstatně 
usnadňují čištění a výměnu filtrů. Zařízení pro přívod vzduchu 
jsou ve standardní verzi vybavena filtrem ISO ePM 10, 
volitelně je k dispozici také filtr ISO ePM 1.

Topný a  chladicí registr lze natočit, takže je lze 
kdykoli připojit z obou stran.

Plášť z pozinkovaného ocelového plechu dosahuje 
třídy těsnosti L3 podle DIN EN 1886. Jako tepelná 
a  zvuková izolace se používá vysoce kvalitní 
a  nehořlavá minerální vlna o  tloušťce 30  mm. 
Velkoplošný kryt pro údržbu s  rychlouzávěry 
umožňuje snadný a  rychlý přístup pro údržbu 
a čištění.

Dodáváno připravené k připojení

Ventilační systém s přívodem a odvodem vzduchu

Vysoká výkonnost

Do zařízení pro přívod vzduchu je integrována 
a plně zapojena regulace včetně senzorů. Provozní 
režim a  požadovanou teplotu lze zvolit přímo na 
ovládací jednotce, je také integrována kontrola 
filtrů.

Regulace je dimenzována tak, že lze řídit také 
odtahový ventilátor (volitelně). Kompletní ventilační 
systém s  přívodem a  odvodem vzduchu lze tedy 
sestavit pomocí nejjednodušších prostředků.

Zařízení jsou vybavena výkonnými ventilátory 
ETAMASTER EC, které díky plynulé regulaci otáček 
dosahují nejvyšší účinnosti ve všech provozních 
režimech.

Nová zařízení pro přívod a odvod vzduchu řady Slightline SL byla zcela přepracována a odpovídají požadavkům ERP 
2018. Kromě základního provedení s topným registrem je k dispozici varianta s přídavným chladičem. Všechna zařízení 
pro přívod vzduchu mají integrovanou a plně zapojenou regulaci. Tuto modelovou řadu tvoří čtyři konstrukční velikosti 
s maximálním objemovým průtokem 7400 m³/h.

Oblasti použití

Pro ventilaci a odvětrání prostor, kde jsou zdroji emisí lidský 
metabolismus nebo stavební materiály např. kanceláře, 
veřejné prostory, zasedací místnosti.

KOMPAKTNÍ JEDNOTKA PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU S A BEZ 
INTEGROVANÉ REGULACE
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Příklad zařízení včetně komponent

VENTILÁTOR

PŘÍMÝ VÝPARNÍK

OHŘÍVAČ

FILTR

Pracovní režim

SL-D - Konstantní otáčky (3stupňový, lze zvolit) 
SL-P - Konstantní tlak  
(se snímači tlaku SEN P1000) 
Regulace teploty přiváděného vzduchu nebo 
teploty místnosti. 

- CO2, VOC, SEN P1000 
- Externí regulace 0–10 V 
- Externí spínací kontakt 
- Senzor pohybu 
- Požární hlásič

Externí čidlo. (volitelně) Kvalita pláště

Bezrámový dvouvrstvý plášť z pozinkovaného ocelového 
plechu opatřeného uvnitř/vně ochranným lakem

Mechanická odolnost EN1886 D2

Netěsnost pláště podtlak -400 Pa EN1886 L3 
Netěsnost pláště přetlak +700 Pa EN1886 L3

Netěsnost obtoku filtru EN1886 F7 
Třída pláště  EN1886  T3/TB3 

Izolace pláště 30 mm 
Protipožární vlastnosti nehořlavý, A1
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SL 6030 E1 10 10 135881 1080,10 x x 127

SL 9030 E1 10 10 136269 1538,70 x x 127

SL 9040 E1 10 10 136182 1987,10 x x 127

SL 12040 E1 10 10 135974 3311,80 x x 127

SL 6030 E2J 10 10 135885 2853,20 x x x x x x 128

SL 6030 E2J 20 10 135886 3097,80 x x x x x x 128

SL 9030 E2J 10 10 136263 3485,00 x x x x x x 128

SL 9030 E2J 20 10 136266 3729,50 x x x x x x 128

SL 9040 E2J 10 10 136150 4279,80 x x x x x x 129

SL 9040 E2J 20 10 136159 4483,60 x x x x x x 129

SL 12040 E2J 10 10 135969 5869,40 x x x x x x 129

SL 12040 E2J 20 10 135970 6012,10 x x x x x x 129

SL 6030 E3J 11 10 135855 3831,40 x x x x x x x 130

SL 6030 E3J 12 10 135854 4137,10 x x x x x x x 130

SL 9030 E3J 11 10 136205 4524,40 x x x x x x x 130

SL 9030 E3J 12 10 136254 4891,20 x x x x x x x 130

SL 9040 E3J 11 10 136022 5584,10 x x x x x x x 130

SL 9040 E3J 12 10 135828 5849,10 x x x x x x x 130

SL 12040 E3J 11 10 135952 7805,50 x x x x x x x 130

SL 12040 E3J 12 10 135951 7785,20 x x x x x x x 130

SL 6030 E3J 21 10 135857 4035,20 x x x x x x x 131

SL 6030 E3J 22 10 135856 4340,90 x x x x x x x 131

SL 9030 E3J 21 10 136257 4789,30 x x x x x x x 131

SL 9030 E3J 22 10 136260 5074,60 x x x x x x x 131

SL 9040 E3J 21 10 136028 5808,30 x x x x x x x 131

SL 9040 E3J 22 10 136025 6073,20 x x x x x x x 131

SL 12040 E3J 21 10 135954 7989,00 x x x x x x x 131

SL 12040 E3J 22 10 135953 7948,20 x x x x x x x 131
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Typ ID EUR
M5

 � Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu s a bez integrované regulace

 � EC ventilátory ETAMASTER s nejvyšší účinností

 � Varianty s nebo bez topení a chlazení

 � EC ventilátory regulované na konstantní otáčky
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GS 01

102787 61,10

MAN 01

104226 57,10

STA 01

103590 188,50

STA 11

103933 187,50

VS 6030

102806 75,40

GS 01

102787 61,10

MAN 01

104226 57,10

STA 01

103590 188,50

STA 11

103933 187,50

VS 9030

110865 89,70

GS 01

102787 61,10

MAN 01

104226 57,10

STA 01

103590 188,50

STA 11

103933 187,50

VS 9040

118649 120,20

GS 01

102787 61,10

MAN 01

104226 57,10

STA 01

103590 188,50

STA 11

103933 187,50

VS 12040

127080 112,10

SL...E

SL 6030 E1 10 10

135881

1080,10

230V ~ / 50

1,9

267

2280

56,7 

0-10V

52,0

85/86/56

SL 9040 E1 10 10

136182

1987,10

230V ~ / 50

3,3

726

5110

57,1 

0-10V

54,9

80/87/54

SL 9030 E1 10 10

136269

1538,70

230V ~ / 50

3,8

533

4580

58,5 

0-10V

43,5

85/86/55

SL 12040 E1 10 10

135974

3311,80

230V ~ / 50

6,7

1462

8925

60,4 

0-10V

71,0

86/89/59

A B C D

Bez regulace

Servisní vypínač

Tlakový snímač

Ovládání klapky

Ovládání klapky

Flexibilní spojky

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství
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RUCKVIEW

130247 499,30

*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 02

112935 478,90

VS 6030

102806 75,40

LFP 11 ISO ePM10 65%

108378 64,20

LFP 11 ISO ePM1 70%

108673 67,30

RUCKVIEW

130247 499,30

*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 02

112935 478,90

VS 6030

102806 75,40

LFP 11 ISO ePM10 65%

108378 64,20

LFP 11 ISO ePM1 70%

108673 67,30

RUCKVIEW

130247 499,30

*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 02

112935 478,90

VS 9030

110865 89,70

LFP 20 ISO ePM10 65%

108380 108,00

LFP 20 ISO ePM1 70%

108379 110,10

RUCKVIEW

130247 499,30

*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 02

112935 478,90

VS 9030

110865 89,70

LFP 20 ISO ePM10 65%

108380 108,00

LFP 20 ISO ePM1 70%

108379 110,10

SL...E

SL 6030 E2J 10 10

135885

2853,20

230V ~ / 50

1,9

288

1860

42,5 

0-10V

52,0

78/85/59

SL 9030 E2J 10 10

136263

3485,00

230V ~ / 50

3,7

540

3830

44,7 

0-10V

72,0

81/86/65

SL 6030 E2J 20 10

135886

3097,80

230V ~ / 50

1,9

288

1860

42,5 

0-10V

52,0

78/85/59

SL 9030 E2J 20 10

136266

3729,50

230V ~ / 50

3,7

540

3830

44,7 

0-10V

72,0

81/86/65

A B C D

* Aplikace / použití: Nastavení odsávacího ventilátoru s nastavitelným napětím přes signál 0-10V

s regulací

GLT

5stupňový regulátor otáček

5stupňový regulátor otáček

Třícestný kulový ventil

Flexibilní spojky

Náhradní filtry
ISO ePM10 65%/M5

Náhradní filtry
ISO ePM1 70%/F7

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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RUCKVIEW

130247 499,30

*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 03

112936 535,00

VS 9040

118649 120,20

LFP 22 ISO ePM10 65%

115506 134,50

LFP 22 ISO ePM1 70%

115507 138,60
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*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 03

112936 535,00

VS 9040

118649 120,20

LFP 22 ISO ePM10 65%

115506 134,50

LFP 22 ISO ePM1 70%

115507 138,60

RUCKVIEW

130247 499,30

*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 03

112936 535,00

VS 12040

127080 112,10

LFP 23 ISO ePM10 65%

119521 228,30

LFP 23 ISO ePM1 70%

122105 232,30

RUCKVIEW

130247 499,30

*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 03

112936 535,00

VS 12040

127080 112,10

LFP 23 ISO ePM10 65%

119521 228,30

LFP 23 ISO ePM1 70%

122105 232,30

SL 9040 E2J 10 10

136150

4279,80

230V ~ / 50

3,4

738

4280

43,5 

0-10V

78,5

80/88/60

SL 12040 E2J 10 10

135969

5869,40

230V ~ / 50

6,7

1468

7440

45,2 

0-10V

114,0

83/90/62

SL 9040 E2J 20 10

136159

4483,60

230V ~ / 50

3,4

738

4280

43,5 

0-10V

79,5

80/88/60

SL 12040 E2J 20 10

135970

6012,10

230V ~ / 50

6,7

1468

7440

45,2 

0-10V

114,0

83/90/62

E F G H

GLT

5stupňový regulátor otáček

5stupňový regulátor otáček

Třícestný kulový ventil

Flexibilní spojky

Náhradní filtry
ISO ePM1 65%/M5

Náhradní filtry
ISO ePM1 70%/F7

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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RUCKVIEW

130247 499,30

*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 02

112935 478,90

STK 03

112936 535,00

VS 6030

102806 75,40

LFP 11  
ISO ePM10 65%

108378 64,20

LFP 11  
ISO ePM1 70%

108673 67,30
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RUCKVIEW
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*TEM 035V

136273 397,40

*TEM 075V

136272 433,10

STK 03

112936 535,00

VS 12040

127080 112,10

LFP 23  
ISO ePM10 65%

119521 228,30

LFP 23  
ISO ePM1 70%

122105 232,30

SL...E

SL 6030 E3J 11 10

135855

3831,40

230V ~ / 50

1,9

273

1785

40,3 

0-10V

75,0

77/84/57

SL 9030 E3J 11 10

136205

4524,40

230V ~ / 50

3,7

545

3290

34,1 

0-10V

100,0

78/86/65

SL 9040 E3J 11 10

136022

5584,10

230V ~ / 50

3,4

736

3790

36 

0-10V

124,5

82/91/64

SL 12040 E3J 11 10

135952

7805,50

230V ~ / 50

6,8

1483

6470

33,8 

0-10V

156,0

83/92/69

SL 6030 E3J 12 10

135854

4137,10

230V ~ / 50

1,9

273

1785

40,3 

0-10V

75,0

77/84/57

SL 9030 E3J 12 10

136254

4891,20

230V ~ / 50

3,7

545

3290

34,1 

0-10V

100,0

78/86/65

SL 9040 E3J 12 10

135828

5849,10

230V ~ / 50

3,4

736

3790

36 

0-10V

124,5

82/91/64

SL 12040 E3J 12 10

135951

7785,20

230V ~ / 50

6,8

1483

6470

33,8 

0-10V

156,0

83/83/69

A B C D E F G H

s regulací

GLT

5stupňový regulátor otáček

5stupňový regulátor otáček

Třícestný kulový ventil

Třícestný kulový ventil

Flexibilní spojky

Náhradní filtry
ISO ePM10 65%/M5

Náhradní filtry
ISO ePM1 70%/F7

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

* Aplikace / použití: Nastavení odsávacího ventilátoru s nastavitelným napětím přes signál 0-10V

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství
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SL 6030 E3J 21 10

135857
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230V ~ / 50

1,9

273

1785

40,3 

0-10V
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77/84/57

SL 9030 E3J 21 10
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230V ~ / 50

3,7
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34,1 

0-10V
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0-10V
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230V ~ / 50
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33,8 

0-10V
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83/69 /69

SL 6030 E3J 22 10

135856

4340,90

230V ~ / 50

1,9

273

1785

40,3 

0-10V

75,0

77/84/57

SL 9030 E3J 22 10
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5074,60

230V ~ / 50

3,7

545

3290

34,1 

0-10V

100,0

78/78/65

SL 9040 E3J 22 10

136025

6073,20

230V ~ / 50

3,4

736

3790

36 

0-10V

124,5

82/91/64

SL 12040 E3J 22 10

135953

7948,20

230V ~ / 50

6,8

1483

6470

33,8 

0-10V

156,0
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Třícestný kulový ventil
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Flexibilní spojky

Náhradní filtry
ISO ePM10 65%/M5

Náhradní filtry
ISO ePM1 70%/F7

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství
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2018 Technologie

Pracovní režim

Hygiena

 � ETA-S - Konstantní objemový proud  
  (s nebo bez externího senzoru) 

 � ETA-P - Konstantní tlak  
  (snímačem tlaku SEN P1000)

 � ETA-PV - Konstantní tlak přiváděného vzduchu,  
  odváděný vzduch se nastaví automaticky  
  (snímačem tlaku SEN P1000)

Zařízení celé modelové řady mají vevnitř hladké plochy, 
a proto se snadno čistí. Všechny kabely jsou dobře přístupné 
a  jsou z  velké části vedeny mimo proudění vzduchu. 
Velkoplošné panelové filtry třídy ISO ePM 1 a  ISO ePM 10 
dle ISO 16890 zajišťují hygienickou filtraci odpadního vzduchu 
a venkovního vzduchu. Na straně odvodu i  přívodu vzduchu 
je pod protiproudým výměníkem vždy integrována vana na 
kondenzát.

Rekuperace

Energetická účinnost 

Dodáváno připravené k připojení

Mnohostranné použití

Vysoce kvalitní provedení

Vysoce účinné protiproudé výměníky tepla řady  
ETA K s účinností až  90% po celý rok. Díky 
velmi nízké vnitřní netěsnosti lze tuto modelovou 
řadu zařízení použít také pro aplikace s  vyššími 
požadavky na kvalitu vzduchu. Protiproudý výměník 
tepla je vyroben z  hliníku odolného vůči korozi 
a před námrazou je chráněn ze strany regulace.

Vysoce účinné ventilátory EC dosahují celkové 
účinnosti více než 60 % a přesahují tak dalece třídu 
účinnosti IE4. Provoz podle potřeby optimalizuje 
spotřebu energie na velmi nízkou úroveň. Mezní 
křivky dle směrnice o ekodesignu ErP 2009/125/
EG se zjišťují měřením v naší vlastní laboratoři za 
reálných podmínek. 

Do zařízení je integrována a plně zapojena regulace 
včetně senzorů a  aktorů. Všechna zařízení jsou 
v  továrně uvedena do chodu a  otestována. 
Požadovaný provozní režim lze snadno vybrat na 
přiložené dotykové ovládací jednotce.

Tato modelová řada zařízení pokrývá nejrůznější 
funkce od pevně stanoveného přívodu čerstvého 
vzduchu, až po vysoce účinný ventilační proces. 
Modelová řada …H se díky  volitelné možnosti 
dodání stříšky proti dešti nejlépe hodí i pro venkovní 
instalaci.

Bezrámový dvouvrstvý plášť z  pozinkovaného ocelového 
plechu byl koncipován tak, aby bylo dosaženo vysoké těsnosti 
s minimálním použitím těsnicích látek. Minerální vlna použitá 
jako tepelná a  zvuková izolace není hořlavá. V  závislosti 
na provedení se používají izolační desky o  síle materiálu až 
50  mm. Dvířka jsou standardně vybavena panty. Všechna 
zařízení (kromě ETA K…F) jsou dodávána se zasouvatelnými 
základními rámy. 

 � Provedení zařízení s horizontálními (ETA K…H/F) nebo vertikálními (ETA K…V) přípojkami vzduchu

 � Objemové průtoky až 3400 m³/h

 � Dvouvrstvý bezrámový plášť s izolací z minerální vlny

 � Varianty pro stropní montáž (ETA K…F) a venkovní instalaci (ETA K…H)

 � Rekuperace tepla s účinností až 90 %

 � Integrovaný teplovodní topný registr

 � Volitelný externí chladicí modul studené vody nebo modul přímého výparníku

 � Integrovaná regulace ve standardním provedení

 � Systém konstantního objemu vzduchu

 � EC ventilátory s regulací tlaku a objemového průtoku

BEZRÁMOVÁ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 
S PROTIPROUDÝM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM A INTEGROVANOU REGULACÍ
ETA KOMPAKT
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Externí čidlo. (volitelně)

Oblast použití

Umístění

 � CO2, VOC, SEN P1000, SEN RH,  
  SEN RAUCH, SEN TEMP

 � Externí regulace 0–10 V

 � Externí spínací kontakt

 � Senzor ochrany proti námraze

 � Senzor pohybu

 � Požární hlásič

Kvalita pláště

Bezrámový dvouvrstvý plášť z  pozinkovaného ocelového 
plechu opatřeného uvnitř/vně ochranným lakem

Mechanická odolnost EN1886 D2 
Netěsnost pláště podtlak -400 Pa EN1886 L2 
Netěsnost pláště přetlak +700 Pa EN1886 L2 
Netěsnost obtoku filtru EN1886 F9

Třída pláště EN1886

ETA K...H  T3/TB3 
ETA K...V  T3/TB3 
ETA K...F   T3/TB3

Izolace z  minerální vlny WLG 040, objemová hmotnost  
110 kg/m³, třída reakce na oheň A1, nehořlavá

ETA K...H  Tloušťka izolace 50 mm 
ETA K...V  Tloušťka izolace 40 mm 
ETA K...F   Tloušťka izolace 30 mm

Pro ventilaci a odvětrání prostor, kde jsou zdroji 
emisí lidský metabolismus nebo stavební materiály 
např. kanceláře, veřejné prostory, zasedací 
místnosti.

Porovzní limty vnitřní instalace:

 � Teplota media: -20 °C od + 40 °C

 � Umístění: Min. +5 °C

Omezení použití venkovní instalace:

 � Teplota media: -20 °C od + 40 °C

 � Umístění: Min. -20 °C

(Venkovní instalace je přípustná pouze s vhodnou 
ochranou proti povětrnostním vlivům)

Třída odvodu vzduchu EN 13779:

 � ETA 1

Regulace

Zařízení jsou standardně vybavena mikroprocesorovou 
regulací, jsou zapojena a  testována u  výrobce. Všechny 
konstrukční velikosti disponují režimem ventilátoru 
s  konstantním objemem. Požadované množství vzduchu 
lze snadno zadat na ovládací jednotce. Dále je do regulace 
integrována automatická korekce objemového průtoku 
vzduchu. Díky tomu je i  v  zimě do budovy přenášen pouze 
požadovaný objem vzduchu. Dodatečné úspory energie 
ventilátorů v tomto případě dosahují až 15 %. Další možnosti 
řízení, jako jsou například CO2, vlhkost nebo externí řízení 
objemového průtoku a  integrované rozhraní Modbus RTU, 
zajišťují flexibilní možnosti použití.
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ETA K 600 F OOJR 145751 6165,00 x 136
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ETA K...F

RUCKVIEW

130247 499,30

SEN P1000

126080 117,20

SEN CO2-OPTION

127338 601,20

COM 02-OPTION

128549 51,00

STK 05

121620 455,50

SYS 02

125204 136,50

VS 3020

147055 68,30

SDS 250

102721 108,00

LFP 58 ISO ePM10 65%

136240 83,60

LFP 58 ISO ePM1 70%

136241 122,30

KWR 250 01

124065 687,80

DVR 250 01

126775 1370,60

MAK 250 01

124067 504,40

MAK 250 02

124068 290,40

UKR 3020 01

138617 61,10
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2018 Technologie

Pracovní režim

Hygiena

 � ROTO-S - Konstantní objemový proud  
(s nebo bez externího senzoru) 

 � ROTO-P - Konstantní tlak  
(se snímači tlaku SEN P1000)

 � ROTO-PV - Konstantní tlak přiváděného vzduchu,  
odváděný vzduch se nastaví automaticky 
(snímačem tlaku SEN P1000)

Zařízení celé modelové řady mají vevnitř hladké plochy, a proto 
se snadno čistí. Všechny kabely jsou s  dobrou přístupností 
vedeny v dvojité podlaze. Velkoplošné panelové filtry třídy 
ISO ePM 1 a ISO ePM 10 dle ISO 16890 zajišťují hygienickou 
filtraci odpadního vzduchu a venkovního vzduchu.

Rekuperace

Obnova vlhkosti 

Mnohostranné použití

Vysoce kvalitní provedení

Rotační výměníky tepla v  modelové řadě zařízení 
ROTO K garantují celoročně vysokou účinnost 
nad 80  %. Rekuperační výměník tepla je vyroben 
z hliníku odolného vůči korozi a nemusí se chránit 
před námrazou.

Pomocí rotačního tepelného výměníku se také 
obnoví až 60 % vlhkosti v místnosti. Zabrání se tím 
příliš suchému vzduchu v místnosti v zimě a docílí 
se podstatného zlepšení prostředí.

Tato modelová řada zařízení pokrývá nejrůznější funkce od 
pevně stanoveného přívodu čerstvého vzduchu, až po vysoce 
účinný ventilační proces. Modelová řada …H se díky volitelné 
možnosti dodání stříšky proti dešti nejlépe hodí i pro venkovní 
instalaci.

Bezrámový dvouvrstvý plášť z  pozinkovaného ocelového 
plechu byl koncipován tak, aby bylo dosaženo vysoké těsnosti 
s minimálním použitím těsnicích látek. Minerální vlna použitá 
jako tepelná a  zvuková izolace není hořlavá. V  závislosti 
na provedení se používají izolační desky o  síle materiálu až 
50  mm. Dvířka jsou standardně vybavena panty. Všechna 
zařízení jsou dodávána se zasouvatelnými základními rámy.

 � Verze zařízení s horizontálním (ROTO K...H) nebo vertikálním (ROTO K...V) připojením potrubí 

 � Objemové průtoky až 14600 m³/h

 � Dvouvrstvý bezrámový plášť s izolací z minerální vlny

 � Rekuperace tepla přes 80 %

 � Obnova vlhkosti přes 60 %

 � Integrovaný teplovodní topný registr

 � Integrovaný chladicí registr studené vody

 � Integrovaná regulace ve standardním provedení

 � Systém konstantního objemu vzduchu

 � EC ventilátory s regulací tlaku a objemového průtoku

BEZRÁMOVÁ VZDUCHOTECHNICKÁ JED-
NOTKA S ROTAČNÍM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM A INTEGROVANOU REGULACÍ

Energetická účinnost 

Dodáváno připravené k připojení

Vysoce účinné ventilátory EC dosahují celkové 
účinnosti více než 60 % a přesahují tak dalece třídu 
účinnosti IE4. Provoz podle potřeby optimalizuje 
spotřebu energie na velmi nízkou úroveň. Mezní 
křivky dle směrnice o ekodesignu ErP 2009/125/
EG se zjišťují měřením v naší vlastní laboratoři za 
reálných podmínek. 

Do zařízení je integrována a plně zapojena regulace 
včetně senzorů a  aktorů. Všechna zařízení jsou 
v  továrně uvedena do chodu a  otestována. 
Požadovaný provozní režim lze snadno vybrat na 
přiložené dotykové ovládací jednotce.

ROTO KOMPAKT
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Externí čidlo. (volitelně)

Oblast použití

Umístění

 � CO2, VOC, SEN P1000

 � Externí regulace 0–10 V

 � Externí spínací kontakt

 � Senzor ochrany proti námraze

 � Senzor pohybu

 � Požární hlásič

Kvalita pláště

Bezrámový dvouvrstvý plášť z  pozinkovaného ocelového 
plechu opatřeného uvnitř/vně ochranným lakem

Mechanická odolnost EN1886 D2 
Netěsnost pláště podtlak -400 Pa EN1886 L2 
Netěsnost pláště přetlak +700 Pa EN1886 L2 
Netěsnost obtoku filtru EN1886 F9

Třída pláště EN1886

ROTO K...H  T3/TB3 
ROTO K...V  T3/TB3

Izolace z minerální vlny WLG 040, objemová hmotnost 110 
kg/m³, třída reakce na oheň A1, nehořlavá

ROTO K...H  Tloušťka izolace 50 mm 
ROTO K...V  Tloušťka izolace 40 mm

ROTO K V/H

Porovzní limty vnitřní instalace:

 � Teplota media: -20 °C od + 40 °C

 � Umístění: Min.  +5 °C

ROTO K H

Omezení použití venkovní instalace:

 � Teplota media: -20 °C od + 40 °C

 � Umístění: Min.  -20 °C

(Venkovní instalace je přípustná pouze s vhodnou 
ochranou proti povětrnostním vlivům)

Třída odvodu vzduchu EN 13779: ETA 1 / ETA 2

Regulace

Pro ventilaci a odvětrání prostor, kde jsou zdroji 
emisí lidský metabolismus nebo stavební materiály 
např. kanceláře, veřejné prostory, zasedací 
místnosti.

Zařízení jsou standardně vybavena mikroprocesorovou 
regulací, jsou zapojena a  testována u  výrobce. Všechny 
konstrukční velikosti disponují režimem ventilátoru 
s  konstantním objemem. Požadované množství vzduchu 
lze snadno zadat na ovládací jednotce. Dále je do regulace 
integrována automatická korekce objemového průtoku 
vzduchu. Díky tomu je i  v  zimě do budovy přenášen pouze 
požadovaný objem vzduchu. Dodatečné úspory energie 
ventilátorů v tomto případě dosahují až 15 %. Další možnosti 
řízení, jako jsou například CO2, vlhkost nebo externí řízení 
objemového průtoku a  integrované rozhraní Modbus RTU, 
zajišťují flexibilní možnosti použití.
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KVADRATURA ROTORJAACCUFLOW

Pracovní režim

Hygiena

 � ACCU-S - Konstantní objemový proud  
  (s nebo bez externího senzoru) 

 � ACCU-P - Konstantní tlak  
  (se snímači tlaku SEN P1000)

 � ACCU-PV - Konstantní tlak přiváděného vzduchu,  
  odváděný vzduch se nastaví automaticky 
  (snímačem tlaku SEN P1000)

Zařízení celé modelové řady mají vevnitř hladké plochy, a proto 
se snadno čistí. Všechny kabely jsou s  dobrou přístupností 
vedeny v dvojité podlaze. Velkoplošné panelové filtry třídy 
ISO ePM 1 a ISO ePM 10 dle ISO 16890 zajišťují hygienickou 
filtraci odpadního vzduchu a venkovního vzduchu.

Rekuperace Mnohostranné použití

Vysoce kvalitní provedení

Vysoce účinná rekuperace tepla se skládá ze 
dvou statických akumulačních hmot, skrze které 
pomocí systému klapek střídavě proudí přiváděný 
a odváděný vzduch. Časy spínání jsou variabilní, 
čímž je kdykoliv zaručena optimální rekuperace 
tepla. Zaradi regenerativne rekuperacije toplote se 
ravno v hladnih mesecih dobi nazaj do 70 % vlage 
v prostoru. To preprečuje presuh zrak v prostoru 
pozimi in prinaša večje udobje.

Tato modelová řada zařízení pokrývá nejrůznější funkce od 
pevně stanoveného přívodu čerstvého vzduchu, až po vysoce 
účinný ventilační proces. Vypnutí přepínání umožní během léta 
využívat zařízení pro chlazení v noci.

Bezrámový dvouvrstvý plášť z  pozinkovaného ocelového 
plechu byl koncipován tak, aby bylo dosaženo vysoké těsnosti 
s minimálním použitím těsnicích látek. Minerální vlna použitá 
jako tepelná a  zvuková izolace není hořlavá. V  závislosti 
na provedení se používají izolační desky o  síle materiálu až 
50  mm. Dvířka jsou standardně vybavena panty. Všechna 
zařízení jsou dodávána se zasouvatelnými základními rámy.

 � Ventilační zařízení s úložištěm výměníku tepla 

 � Provedení pro montáž na strop (ACCU K…F) nebo do technické místnosti (ACCU K…H)

 � Objemové průtoky až 3200 m³/h

 � Úložiště výměníku tepla s účinností až 93 %

 � Zisk vlhkosti až do 70 %

 � Integrovaný teplovodní topný registr (ACCU K…H)

 � Brez tveganja za zaledenitev in s tem višja letna energijska učinkovitost

 � EC ventilátory s regulací tlaku a objemového průtoku

Energetická účinnost 

Dodáváno připravené k připojení

Vysoce účinné ventilátory EC dosahují celkové 
účinnosti více než 60 % a přesahují tak dalece třídu 
účinnosti IE4. Provoz podle potřeby optimalizuje 
spotřebu energie na velmi nízkou úroveň. Mezní 
křivky dle směrnice o ekodesignu ErP 2009/125/
EG se zjišťují měřením v naší vlastní laboratoři za 
reálných podmínek. 

Do zařízení je integrována a plně zapojena regulace 
včetně senzorů a  aktorů. Všechna zařízení jsou 
v  továrně uvedena do chodu a  otestována. 
Požadovaný provozní režim lze snadno vybrat na 
přiložené dotykové ovládací jednotce.
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Externí čidlo. (volitelně)

Oblast použití

Umístění

 � CO2, VOC, SEN P1000,SEN RH,  
  SEN RAUCH, SEN TEMP

 � Externí regulace 0–10 V

 � Externí spínací kontakt

 � Senzor ochrany proti námraze

 � Senzor pohybu

 � Požární hlásič

Kvalita pláště

Bezrámový dvouvrstvý plášť z  pozinkovaného ocelového 
plechu opatřeného uvnitř/vně ochranným lakem

Mechanická odolnost EN1886 D2 
Netěsnost pláště podtlak -400 Pa EN1886 L2 
Netěsnost pláště přetlak +700 Pa EN1886 L2 
Netěsnost obtoku filtru EN1886 F9

Třída pláště EN1886

ACCU K...H  T3/TB3 
ACCU K...F  T3/TB3

Izolace z  minerální vlny WLG 040, objemová hmotnost  
110 kg/m³, třída reakce na oheň A1, nehořlavá

ACCU K...H  Tloušťka izolace 50 mm 
ACCU K...F  Tloušťka izolace 40 mm

ACCU K H/F

Porovzní limty vnitřní instalace:

 � Teplota media: -20 °C od + 40 °C

 � Umístění: Min.  +5 °C

Třída odvodu vzduchu EN 13779: ETA 1 / ETA 2

Regulace

Pro ventilaci a odvětrání prostor, kde jsou zdroji 
emisí lidský metabolismus nebo stavební materiály 
např. kanceláře, veřejné prostory, zasedací 
místnosti.

Zařízení jsou standardně vybavena mikroprocesorovou 
regulací, jsou zapojena a  testována u  výrobce. Všechny 
konstrukční velikosti disponují režimem ventilátoru 
s  konstantním objemem. Požadované množství vzduchu 
lze snadno zadat na ovládací jednotce. Dále je do regulace 
integrována automatická korekce objemového průtoku 
vzduchu. Díky tomu je i  v  zimě do budovy přenášen pouze 
požadovaný objem vzduchu. Dodatečné úspory energie 
ventilátorů v tomto případě dosahují až 15 %. Další možnosti 
řízení, jako jsou například CO2, vlhkost nebo externí řízení 
objemového průtoku a  integrované rozhraní Modbus RTU, 
zajišťují flexibilní možnosti použití.
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ACCU K...H

ACCU K 2400 H WOJR

145770

16762,60

230V ~ / 50

7,0

1450

2610

38,9

0-10V

557,0

62/80/60

ACCU K 2400 H WOJL

145773

16762,60

230V ~ / 50

7,0

1450

2610

38,9

0-10V

557,0

62/80/60

A B

RUCKVIEW

130247 499,30

SEN P1000

126080 117,20

SEN CO2-OPTION

127338 601,20

COM 02-OPTION

128549 51,00

STK 05

121620 455,50

CLIMASET 01

111314 12,20

SYS 01

123971 177,30

LFP 34 ISO ePM10 65%

125692 146,70

LFP 41 ISO ePM1 70%

131038 181,40

RD ETA K 2400 H

140468 355,60

MAK ETA K 2400 H 01

141464 1224,80

MAK ETA K 2400 H 02

141465 1094,40

VS 5540

141364 87,60

KWRI 9030 01

125549 1278,80

DVRI 9030 01

125552 1319,60

RUCKVIEW

130247 499,30

SEN P1000

126080 117,20

SEN CO2-OPTION

127338 601,20

COM 02-OPTION

128549 51,00

STK 05

121620 455,50

CLIMASET 01

111314 12,20

SYS 01

123971 177,30

LFP 34 ISO ePM10 65%

125692 146,70

LFP 41 ISO ePM1 70%

131038 181,40

RD ETA K 2400 H

140468 355,60

MAK ETA K 2400 H 01

141464 1224,80

MAK ETA K 2400 H 02

141465 1094,40

VS 5540

141364 87,60

KWRI 9030 01

125549 1278,80

DVRI 9030 01

125552 1319,60

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

GLT

Snímač tlaku

Senzor

Rozšiřující deska

Třícestný kulový ventil

Klimasada

Systémový sifon

Náhradní filtry
ISO ePM10 65%/M5

Náhradní filtry
ISO ePM1 70%/F7

Protidešťová stříška

Uzavírací klapka motoru

Uzavírací klapka motoru

Flexibilní spojky

Registr studené vody

Přímý výparník

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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ACCU K...F

ACCU K 600 F OOJR

142491

9069,10

230V ~ / 50

2,9

380

760

36

0-10V

198,0

57/82/57

ACCU K 1200 F OOJR

145767

12024,20

230V ~ / 50

4,2

605

1460

38,1

0-10V

363,0

63/81/59

ACCU K 2400 F OOJR

147192

16507,80

400V 3~N / 50

4,0

1950

3050

42,2

0-10V

420,0

66/93/63

A B C

RUCKVIEW

130247 499,30

SEN P1000

126080 117,20

SEN CO2-OPTION

127338 601,20

COM 02-OPTION

128549 51,00

VM 250

102651 18,30

CLIMASET 01

111314 12,20

RSK 250D

113488 34,60

LFP 60 ISO ePM10 65%

140538 68,30

LFP 60 ISO ePM1 70%

140539 105,00

SDS 250

102721 108,00

MAK 250 01

124067 504,40

MAK 250 02

124068 290,40

VS 4020

102802 62,20

KWRI 6030 01

125509 1013,90

DVRI 6030 01

125510 1044,50

RUCKVIEW

130247 499,30

SEN P1000

126080 117,20

SEN CO2-OPTION

127338 601,20

COM 02-OPTION

128549 51,00

VM 250

102651 18,30

CLIMASET 01

111314 12,20

RSK 250D

113488 34,60

LFP 66 ISO ePM10 65%

143933 91,70

LFP 66 ISO ePM1 70%

143932 167,10

SDS 250

102721 108,00

MAK 250 01

124067 504,40

MAK 250 02

124068 290,40

VS 6030

102806 75,40

KWRI 6030 01

125509 1013,90

DVRI 6030 01

125510 1044,50

RUCKVIEW

130247 499,30

SEN P1000

126080 117,20

SEN CO2-OPTION

127338 601,20

COM 02-OPTION

128549 51,00

CLIMASET 01

111314 12,20

LFP 01 ISO ePM10 65%

136438 142,70

LFP 01 ISO ePM1 70%

136439 244,60

MAK E 16/24 F 01

140129 830,50

MAK E 16/24 F 02

140133 478,90

VS 7032

127081 89,70

KWRI 9030 01

125549 1278,80

DVRI 9030 01

125552 1319,60

Označení

ID

Cena €

UN / FN V / Hz

Imax A

PN W

V m³/h

ηt %

Nastavení motoru

Váha kg

LWA5 / LWA6 / LWA2 (dB(A))

Příslušenství

GLT

Snímač tlaku

Senzor

Rozšiřující deska

Spojovací manžeta

Klimasada

Zpětná klapka s těsněním

Náhradní filtry
ISO ePM10 65%/M5

Náhradní filtry
ISO ePM1 70%/F7

Tlumič hluku pevný

Uzavírací klapka motoru

Uzavírací klapka motoru

Flexibilní spojky

Registr studené vody

Přímý výparník

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €

ID / €
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elektrické příslušenství je mimo jiné určeno k  regulaci a  řízení 
AC a  EC ventilátorů. Zavírání klapek přívodu a  odvodu vzdu-
chu, regulace objemového průtoku v  závislosti na teplotě, 
kvalitě vzduchu nebo v  závislosti na jiných požadavcích jsou 
některé z možných funkcí elektrického příslušenství v programu 
společnosti ruck.

Mechanické příslušenství podporuje a  zjednodušuje instalaci 
a údržbu našich ventilátorů a ventilační zařízení.

Software RUCKVIEW GLS byl vyvinut speciálně pro jedno-
duchou manipulaci a  údržbu ventilačních zařízení, aby je bylo 
možné rychle instalovat, provozovat a  udržovat s nejvyšší 
účinností. Pomocí softwaru RUCKVIEW lze monitorovat a řídit 
až 30 ventilačních zařízení ruck.

Elektrické příslušenství

Mechanické příslušenství

Software RUCKVIEW GLS
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A

B

C

LFP 01 ISO ePM10 65% 136438 142,70

LFP 01 ISO ePM1 70% 136439 244,60

LFP 08 ISO ePM10 65% 123521 56,00

LFP 08 ISO ePM1 70% 123522 59,10

LFP 09 ISO ePM10 65% 127829 57,10

LFP 09 ISO ePM1 70% 127828 60,10

LFP 10 ISO ePM10 65% 108377 45,90

LFP 10 ISO ePM1 70% 123524 48,90

LFP 11 ISO ePM10 65% 108378 64,20

LFP 11 ISO ePM1 70% 108673 67,30

LFP 11 ISO ePM1 80% 110638 73,40

LFP 15 ISO ePM10 65% 108381 101,90

LFP 15 ISO ePM1 70% 108674 105,00

LFP 15 ISO ePM1 80% 109875 112,10

LFP 17 ISO ePM10 65% 119032 144,70

LFP 17 ISO ePM1 70% 119033 148,80

LFP 20 ISO ePM10 65% 108380 108,00

LFP 20 ISO ePM1 70% 108379 110,10

LFP 20 ISO ePM1 80% 110377 117,20

LFP 22 ISO ePM10 65% 115506 134,50

LFP 22 ISO ePM1 70% 115507 138,60

LFP 22 ISO ePM1 80% 119232 182,40

LFP 23 ISO ePM10 65% 119521 228,30

LFP 23 ISO ePM1 70% 122105 232,30

LFP 23 ISO ePM1 80% 122104 242,50

LFP 25 ISO ePM10 65% 112169 183,40

LFP 25 ISO ePM1 70% 112170 193,60

LFP 26 ISO ePM10 65% 122241 249,70

LFP 26 ISO ePM1 70% 120090 259,80

LFP 27 ISO ePM10 65% 120223 203,80

LFP 27 ISO ePM1 70% 120224 214,00

LFP 28 ISO ePM10 65% 124367 140,60

LFP 28 ISO ePM1 70% 124368 144,70

LFP 29 ISO ePM10 65% 124525 146,70

LFP 29 ISO ePM1 70% 124526 150,80

LFP 30 ISO ePM10 65% 124542 140,60

LFP 30 ISO ePM1 70% 124543 144,70

LFP 31 ISO ePM10 65% 125024 154,90

LFP 31 ISO ePM1 70% 125025 161,00

LFP 33 ISO ePM10 65% 125557 61,10

LFP 33 ISO ePM1 70% 125556 64,20

LFP 34 ISO ePM10 65% 125692 146,70

LFP 34 ISO ePM1 70% 125693 150,80

LFP 35 ISO ePM10 65% 125996 57,10

LFP 35 ISO ePM1 70% 125997 59,10

M5 892 426 96

F7 892 426 96

M5 430 270 48

F7 430 270 48

M5 592 245 48

F7 592 245 48

M5 592 287 48

F7 592 287 48

M5 592 287 96

F7 592 287 96

F9 592 287 96

M5 592 592 96

F7 592 592 96

F9 592 592 96

M5 826 340 96

F7 826 340 96

M5 892 287 96

F7 892 287 96

F9 892 287 96

M5 892 387 96

F7 892 387 96

F9 892 387 96

M5 1192 387 96

F7 1192 387 96

F9 1192 387 96

M5 956 440 96

F7 956 440 96

M5 990 690 96

F7 990 690 96

M5 863 792 96

F7 863 792 96

M5 680 346 96

F7 680 346 96

M5 892 346 96

F7 892 346 96

M5 692 387 96

F7 692 387 96

M5 692 505 96

F7 692 505 96

M5 592 287 48

F7 592 287 48 

M5 829 505 96

F7 829 505 96

M5 430 300 48

F7 430 300 48

 � Filtrační panel
 � 1 kus
 � Pro přístroje na větrání

LFP I Filtrační panel

ETA K 2400 F, ACCU K 2400 F

ETA K 2400 F, ACCU K 2400 F

ETA 600 F

ETA 600 F

ETA 600 V 10/36

ETA 600 V 10/36

ETA 600 V 10/16, 20/30, 26/36

ETA 600 V 10/16, 20/30, 26/36

SL 6030, SL 6130

SL 6030, SL 6130

SL 6130

RLI 1200, ETA CASE 3000

RLI 1200, ETA CASE 3000

RLI 1200, potřeba 2 kusů

RLI 700

RLI 700

SL 9030, SL 9130

SL 9030, SL 9130

SL 9030, SL 9130

SL 9040, SL 9140, ACCUFLOW 2400 F

SL 9040, SL 9140, ACCUFLOW 2400 F

SL 9040, SL 9140

SL 12040, SL 12140

SL 12040, SL 12140

SL 12040, SL 12140

RLI 900

RLI 900

RLI 2000, potřeba 3 kusů

RLI 2000, potřeba 3 kusů

RLI 1600, potřeba 2 kusů

RLI 1600, potřeba 2 kusů

ETA 1200 F, ETA K 1200 F

ETA 1200 F, ETA K 1200 F

ETA 2400 F

ETA 2400 F

ETA 1200 V/H, ACCUFLOW 1200 F

ETA 1200 V/H, ACCUFLOW 1200 F

ETA 2400 V

ETA 2400 V

ETA 600 H

ETA 600 H

ETA 2400 H, ETA K 2400 H

ETA 2400 H

ACCUFLOW 600 F

ACCUFLOW 600 F

Mechanické

Použití pro: Třída filtrace A B C

Typ ID EUR mm mm mm
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A

B

C

LFP 41 ISO ePM10 65% 131037 116,20

LFP 41 ISO ePM1 70% 131038 181,40

LFP 42 ISO ePM10 65% 137308 89,70

LFP 43 ISO ePM1 70% 137309 228,30

LFP 44 ISO ePM10 65% 137745 81,50

LFP 45 ISO ePM1 70% 137746 138,60

LFP 46 ISO ePM1 70% 137851 159,00

LFP 46 ISO ePM10 65% 137852 97,80

LFP 48 ISO ePM1 70% 137853 250,70

LFP 48 ISO ePM10 65% 137854 122,30

LFP 50 ISO ePM10 65% 138612 95,80

LFP 50 ISO ePM1 70% 138611 187,50

LFP 52 ISO ePM10 65% 138652 79,50

LFP 54 ISO ePM10 65% 139109 118,20

LFP 55 ISO ePM1 70% 139108 401,50

LFP 56 ISO ePM1 70% 139805 342,40

LFP 56 ISO ePM10 65% 139806 121,30

LFP 58 ISO ePM10 65% 136240 83,60

LFP 58 ISO ePM1 70% 136241 122,30

LFP 60 ISO ePM10 65% 140538 68,30

LFP 60 ISO ePM1 70% 140539 105,00

LFP 62 ISO ePM10 65% 140635 171,20

LFP 62 ISO ePM1 70% 140637 325,10

LFP 63 ISO ePM10 65% 141035 68,30

LFP 63 ISO ePM1 70% 141034 223,20

LFP 64 ISO ePM10 65% 141037 266,00

LFP 64 ISO ePM1 70% 141036 446,30

LFP 65 ISO ePM10 65% 141348 80,50

LFP 65 ISO ePM1 70% 141346 134,50

LFP 66 ISO ePM10 65% 143933 91,70

LFP 66 ISO ePM1 70% 143932 167,10

M5 792 346 96

F7 792 346 96

M5 577 524 96

F7 699 643 96

M5 599 245 96

F7 599 338 96

F7 800 340 96

M5 800 340 96

F7 1000 440 96

M5 1000 440 96

M5 633 572 96

F7 633 572 96

M5 479 338 96

M5 598 798 96

F7 823 798 96

F7 798 737 96

M5 798 737 96

M5 430 270 96

F7 430 270 96

M5 430 300 96

F7 430 300 96

M5 944 670 96

F7 944 670 96

M5 879 592 96

F7 879 592 96

M5 1148 879 96

F7 1148 879 96

M5 725 262 96

F7 725 262 96

M5 670 420 96

F7 670 420 96

 � Filtrační panel
 � 1 kus
 � Pro přístroje na větrání

LFP I Filtrační panel

ETA K 1600 F

ETA K 1600 F, ETA K 2400 H

potřeba 2 kusů

ETA K 1200 H/V

ETA K 1200 H/V

ETA K 600 V

ETA K 600 H/V

ROTO K 1700 H/V

ROTO K 1700 H/V

ROTO K 2800 H/V

ROTO K 2800  H/V

ROTO K 4200 H/V, potřeba 2 kusů

ROTO K 4200 H/V, potřeba 2 kusů

ETA K 600 H

ETA K 2400 V

ETA K 2400 V

ROTO K 7600 H, potřeba 2 kusů

ROTO K 7600 H, potřeba 2 kusů

ETA K 600 F

ETA K 600 F

ACCU K 600 F

ACCU K 600 F

ROTO K 12600 H

ROTO K 12600 H

ETA CASE 4500

ETA CASE 4500

ETA CASE 7500

ETA CASE 7500

ROTO K 1050 H

ROTO K 1050 H

ACCU K 1200 F

ACCU K 1200 F
 

Použití pro: Třída filtrace A B C

Typ ID EUR mm mm mm
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FTW 100 112849 371,90 100 -15 37,5 70 50 4,1 306 648 308 8,8

FTW 125 112850 371,90 125 -15 37,5 70 50 4,1 306 648 308 8,8

FTW 150 112851 371,90 150 -15 31,5 70 50 5,3 306 648 308 8,8

FTW 160 112852 371,90 160 -15 27,2 70 50 6,5 306 648 308 8,8

FTW 200 112853 371,90 200 -15 21,2 70 50 8,3 306 648 308 8,8

FTW 250 112854 405,60 250 -15 31,1 70 50 17 306 648 308 8,6

FTW 315 112855 609,40 315 -15 25,9 70 50 22 506 648 508 17,4

FTW 355 112856 609,40 355 -15 22,2 70 50 26 506 648 508 17,1

FTW 400 112857 609,40 400 -15 20,7 70 50 27 506 648 508 17,0

FT 100 112844 83,60 100 306 498 308 5,5

FT 125 112843 83,60 125 306 498 308 5,6

FT 150 112842 83,60 150 306 498 308 5,8

FT 160 112841 83,60 160 306 498 308 5,6

FT 200 112840 83,60 200 306 498 308 5,5

FT 250 112845 83,60 250 306 498 308 5,3

FT 315 112846 123,30 315 506 498 508 11,6

FT 355 112847 123,30 355 506 498 508 10,0

FT 400 112848 123,30 400 506 498 508 9,7

LFT 05 ISO Coarse 70% 102939 31,60 M5 80 FTW/FT 100 - 250 287 287 360

LFT 05 ISO ePM2.5 60% 102945 42,80 F7 80 FTW/FT 100 - 250 287 287 360

LFT 30 ISO Coarse 70% 102941 80,50 M5 80 FTW/FT 315 - 400 487 487 360

LFT 30 ISO ePM2.5 60% 102947 107,00 F7 80 FTW/FT 315 - 400 487 487 360

A

B

C

C

A

B

A

B C

 � Filtrační box s kapsovým filtrem M5
 � Plášť z pozinkovaného ocelového 
plechu

 � Přitlačovací uzávěr
 � Integrovaný ohřívač

 � Kapsový filtrační box
 � Plášť z pozinkovaného ocelového 
plechu

 � Přitlačovací uzávěr
 � Bez filtru

 � Kapsový filtr
 � 1 kus
 � Pro filtrační box FT
 � Max. teplota 80 °C

FTW I Filtracní box s vodním výmeníkem

Mechanické

FT I Filtrační boxy

LFT I Kapsový filtr

Jmenovitá 
šířka A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

Třída filtrace tU Použití pro: A B C

Typ ID EUR °C mm mm mm

Jmenovitá šířka tLe tLa tWe tWa P A B C Váha

Typ ID EUR mm °C °C °C °C kW mm mm mm kg
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A

B

C FV 100 112678 39,70 100 206 198 207 1,8

FV 125 112679 39,70 125 206 198 207 1,8

FV 150 112680 39,70 150 206 198 207 1,7

FV 160 112831 39,70 160 206 198 207 1,7

FV 200 112832 55,00 200 306 198 307 2,9

FV 250 112833 55,00 250 306 198 307 2,7

FV 315 112834 85,60 315 506 198 507 6,1

FV 355 112835 85,60 355 506 198 507 5,1

FV 400 112836 85,60 400 506 198 507 5,6

A

A

B

B

C

LFZ 05 ISO Coarse 55% 107407 23,40 G4 80 125 - 200 334 277 48

LFZ 05 ISO ePM10 50% 115268 30,60 M5 80 125 - 200 334 277 48

LFZ 05 ISO ePM2.5 70% 115269 36,70 F7 80 125 - 200 334 277 48

LFZ 25 ISO Coarse 55% 107408 26,50 G4 80 250 - 315 394 337 48

LFZ 25 ISO ePM10 50% 115270 33,60 M5 80 250 - 315 394 337 48

LFZ 25 ISO ePM2.5 70% 115271 40,80 F7 80 250 - 315 394 337 48

AKP 01 131477 63,20 80 AKF 145 453 2,1

LFV 11 ISO Coarse 45% 112683 20,40 G3 80 FV 100 - 160 239 201

LFV 16 ISO Coarse 45% 112684 24,50 G3 80 FV 200 - 250 326 301

LFV 21 ISO Coarse 45% 112685 37,70 G3 80 FV 315 - 400 514 501

A

B

 � Deskový filtrační box s filtrem 
ISO Coarse 45% (G3)

 � Plášť z pozinkovaného  
ocelového plechu

 � Přitlačovací uzávěr
 � Max. teplota 80 °C

 � Z-Line filtr
 � 1 kus
 � Pro větrací jednotku FFH

 � Vložka s aktivním uhlím
 � 1 kus
 � Upevnění bajonetového uzávěru
 � Uhlíkové ložisko: 26 mm
 � Typ aktivního uhlí: CKV-3 (standard)
 � Max. relativní vlhkost: 70 %

LFZ I Z-Line filtr

AKP I Vložka s aktivním uhlím

 � Deskový filtr
 � 1 balení = 5 kusů
 � Pro filtrační box FV

LFV I Deskový filtr

FV I Filtrační boxy s plstí

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jmenovitá 
šířka A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

tU Použití pro: A B Váha

Typ ID EUR °C mm mm kg

Třída 
filtrace tU Použití pro: A B

Typ ID EUR °C mm mm

Třída 
filtrace tU Použití pro: A B C

Typ ID EUR °C FFH...EC mm mm mm
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VM 100 102643 12,20 100 0,3

VM 125 102647 12,20 125 0,3

VM 150 102648 13,20 150 0,4

VM 160 102649 14,30 160 0,4

VM 200 102650 16,30 200 0,4

VM 250 102651 18,30 250 0,5

VM 280 115494 19,40 280 0,6

VM 315 102652 20,40 315 0,6

VM 355 102653 22,40 355 0,7

VM 400 102654 23,40 400 0,8

VM 450 119495 27,50 450 0,9

VM 500 118094 29,60 500 1,0

VM 560 119496 34,60 560 1,1

VM 630 119497 40,80 630 1,7

VM 710 119498 47,90 710 1,8

RSK 100D 116061 19,40 100 90 0,2

RSK 125D 113483 19,40 125 90 0,3

RSK 150D 113484 22,40 150 90 0,3

RSK 160D 113485 22,40 160 90 0,3

RSK 200D 113487 30,60 200 90 0,4

RSK 250D 113488 34,60 250 130 0,9

RSK 315D 113489 42,80 315 130 1,1

RSK 355D 113491 65,20 355 200 1,9

RSK 400D 113490 74,40 400 200 2,2

Ø A

B

B

A

A

RSK 100 102658 17,30 100 90 0,2

RSK 125 102179 17,30 125 90 0,3

RSK 150 102660 19,40 150 90 0,4

RSK 160 102661 19,40 160 90 0,4

RSK 200 102662 25,50 200 90 0,5

RSK 250 102686 30,60 250 130 0,9

RSK 315 102664 37,70 315 130 1,1

RSK 355 102665 63,20 355 200 1,9

RSK 400 102691 72,30 400 200 2,1

 � Spojovací manžety
 � Pozinkovaný ocelový plech
 � 5mm neoprenové těsnění
 � 1 balení = 2 kusy

VM I Spojovací manžeta

 � Zpětný klapkový uzávěr pro instalaci 
trubky

 � Kryt z ocelového plechu,  
pozinkovaný

 � Hliníkové klapky

RSK...D I Zpětná klapka s těsněním

 � Zpětný klapkový uzávěr pro instalaci 
trubky

 � Kryt z ocelového plechu,  
pozinkovaný

 � Hliníkové klapky

RSK I Zpětná klapka

Mechanické

Ø A Váha

Typ ID EUR mm kg

Ø A B Váha

Typ ID EUR mm mm kg

Ø A B Váha

Typ ID EUR mm mm kg
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SG 200 02 118634 7,10 EL 200 190 0,1

SG 250 02 112677 9,20 EL 250 236 0,1

SG 280 02 115066 12,20 EL 280 270 0,1

SG 315 02 112675 14,30 EL 315 304 0,2

SG 355 02 112674 16,30 EL 355 340 0,2

SG 400 02 123949 27,50 EL 400 389,6 0,3

SG 450 02 119411 36,70 EL 450 436 0,3

SG 500 02 119191 44,80 EL 500 487 0,3

SG 560 02 119412 51,00 EL 560 546 0,5

SG 630 02 119413 61,10 EL 630 615 0,6

SG 710 02 119414 80,50 EL 710 695 0,7

1

Ø

1

SG 100 01 102894 8,20 RS 100 90 0,1

SG 125 01 102895 8,20 EL 125, RS 125 110 0,1

SG 150 01 102896 10,20 EM / EM...EC / EL 150, RS 150 150 0,1

SG 160 01 102897 10,20 EM / EM...EC / EL 160, RS 160 150 0,1

SG 200 01 102898 12,20 EM / EM...EC / EL 200, RS 200 190 0,2

SG 250 01 102899 16,30 EM / EM...EC / EL 250, RS 250 250 0,3

SG 315 01 102900 20,40 EM / EM...EC / EL 315, RS 315 315 0,5

SG 355 01 102901 26,50 EM / EM...EC / EL 355 355 350 0,5

SG 400 01 134284 32,60 EM...EC / ISO .... 400 390 0,8

SG 450 01 134285 42,80 ISO ... 450 450 1,0

SG 500 01 134286 48,90 ISO ... 500 490 1,1

Ø A

Ø B

5

A

B
C

2
0

20

4
2

2 x Ø 9

2 x Ø 15

MRS 1 110094 7,10 RS 100 - 160 245 205 165 0,3

MRS 2 110095 10,20 RS 150L - 315L 340 300 260 0;4

 � Ochranná mřížka pro kruhové 
napojení

 � Drát, pozinkovaný

SG...01 I Ochranná mřížka

 � Ochranná mřížka u sání pro ETALINE
 � Pozinkovaný ocelový plech

SG...02 I Ochranná mřížka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 � pro ventilátory s ocelovým pláštěm RS
 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek:
 � 2 Křížové šrouby, 6 x 45 mm
 � 2 Hmoždinka, 8 x 40 mm

MRS I Montážní konzole

Použití pro: Ø A  Ø B Váha

Typ ID EUR mm mm kg

Použití pro: A B  C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

Použití pro: Ø Váha

Typ ID EUR mm kg
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VKK 3015 103897 98,80 148 298 40 0,3

VKK 4020 103896 93,70 198 398 40 0,4

VKK 5025 103894 98,80 248 498 40 0,7

VKK 5030 103893 103,90 298 498 40 0,8

VKK 6030 103895 122,30 298 598 40 1,0

VKK 6035 103892 144,70 348 598 40 1,1

VKK 7040 103944 187,50 398 698 40 1,3

VKK 8050 103945 244,60 498 798 40 1,7

VKK 10050 103946 368,90 498 998 40 2,3

A

B C

VS 3015 102801 52,00 300 x 150 100 1,4

VS 3020 147055 68,30 300 x 200 100 1,5

VS 4020 102802 62,20 400 x 200 100 1,8

VS 4025 141363 76,40 400 x 250 100 1,8

VS 5020 146079 78,50 500 x 200 100 2,0

VS 5025 102804 66,20 500 x 250 100 2,2

VS 5030 102805 71,30 500 x 300 100 2,3

VS 5050 132410 115,10 500 x 400 100 2,6

VS 5540 141364 87,60 550 x 400 100 2,5

VS 6025 141360 81,50 600 x 250 100 2,3

VS 6030 102806 75,40 600 x 300 100 2,6

VS 6035 102808 73,40 600 x 350 100 2,5

VS 6040 133010 80,50 600 x 400 100 2,7

VS 7030 141359 87,60 700 x 300 100 2,7

VS 7032 127081 89,70 700 x 325 100 2,7

VS 7040 103951 81,50 700 x 400 100 3,1

VS 8050 103953 92,70 800 x 500 100 3,6

VS 8055 127084 100,90 800 x 550 100 3,5

VS 8525 141361 93,70 850 x 250 100 2,9

VS 9030 110865 89,70 900 x 300 100 3,1

VS 9040 118649 120,20 900 x 400 100 3,4

VS 10050 103956 97,80 1000 x 500 100 3,9

VS 10050 02 141362 124,30 (P 30) 1000 x 500 100 5,1

VS 10071 132958 144,70 (P 30) 1000 x 710 100 5,6

VS 11035 144061 154,90 (P 30) 1100 x 350 100 5,5

VS 12040 127080 112,10 1200 x 400 100 4,1

VS 12060 127083 138,60 (P 30) 1200 x 600 100 6,7

VS 14071 127082 147,80 (P 30) 1400 x 710 100 7,7

VS 20071 132959 197,70 (P 30) 2000 x 710 100 8,5

A

B

C

Mechanické

 � Samočinná plastová klapka
 � Odolný vůči vlivu počasí
 � Tepelná odolnost do 70 °C

VKK I Samočinná plastová klapka

 � Standardní profilová příruba, 20 mm 
(30 mm)

 � Pozinkovaný ocelový plech
 � Plastový pás (PVC)
 � Tepelná odolnost do 70 °C

VS I Flexibilní spojky

P 20 = 20 mm
P 30 = 30 mm

A B  C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

Rozměry kanálu A x B  C Váha

Typ ID EUR mm mm kg
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DAF 150 110735 12,20 213 149 6 x Ø 7 6 x 60° 35 0,3

DAF 160 137396 12,20 213 159 6 x Ø 7 6 x 60° 40 0,3

DAF 180 110744 12,20  213 179 6 x Ø 7 6 x 60° 40 0,3

DAF 200 110737 15,30 286 199 6 x Ø 7 6 x 60° 40,5 0,4

DAF 250 110585 19,40 286 249 6 x Ø 7 6 x 60° 40 0,4

DAF 400 109826 31,60 438 399 6 x Ø 7 6 x 60° 44 0,7

DAF 560 122288 45,90 605 572 8 x Ø 10 8 x 45° 44 1,9

DAF 710 123823 76,40 674 638 8 x Ø 10 8 x 45° 44 1,5

DAF 150 110735 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250

DAF 160 137396 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250

DAF 180 110744 220, 250 225, 250 190, 220, 250

DAF 200 110737 280, 315 280, 315 280, 315

DAF 250 110585 280, 315 280, 315 280, 315

DAF 400 109826 355, 400, 450, 500 355, 400, 450, 500 355, 400, 450, 500

DAF 560 122288 560, 630 560, 630 560, 630

DAF 710 123823 710

Ø
 A

Ø
 B

D

E

C

DAS 180 110745 63,20 DVA.../P/DHA.../P 190 - 250 217 182 6 x 60° 9,5 130...195 1,0

DAS 250 109413 86,60 DVA.../P/DHA.../P 280, 315 286 253 6 x 60° 9,5 130...195 1,3

DAS 400 109827 95,80 DVA.../P/DHA.../P 355 - 500 438 400 6 x 60° 10 116...181 3,3

DAS 560 122287 110,10 DVA.../P/DHA.../P 560, 630 605 560 8 x 45° 10 116...181 4,6

DAS 710 123822 175,30 674 630 8 x 45° 10 116...181 5,1

DAS 180 F4 145422 101,90 DVN/DVNI/DHN...E/D/EC/D F4 225, 250 217 182 6 x 60° 9,5 130...195 1,0

DAS 250 F4 145423 117,20 DVN/DVNI/DHN...E/D/EC/D F4 280, 315 286 253 6 x 60° 9,5 130...195 1,3

DAS 400 F4 150093 141,00 DVN/DVNI/DHN...E/D/EC/D F4 355 - 500 438 400 6 x 60° 10 116...181 3,3

DAS 560 F4 150095 176,00 DVN/DVNI/DHN...E/D/EC/D F4 560, 630 605 560 8 x 45° 10 116...181 4,6

DAS 710 F4 150097 200,00 DVN/DVNI...E/D/EC/D F4 710 674 630 8 x 45° 10 116...181 5,1

  Ø
 A

Ø
 B

D

E
C

Ø
 A

Ø
 B

D
E

C

DVK 180 104800 48,90
DVA.../P/DHA.../P 190 - 250
DVN/DVNI 225, 250 217 182 6 x 60° 6 x Ø 9,5 120 1,2

DVK 250 109233 72,30 DVA.../P/DHA.../P/DVN/DVNI 280, 315 286 253 6 x 60° 6 x Ø 9,5 162 2,0

DVK 400 109213 78,50 DVA.../P/DHA.../P/DVN/DVNI 355 - 500 438 400 6 x 60° 6 x Ø 10 271 7,1

DVK 560 122289 154,90 DVA.../P/DHA.../P/DVN/DVNI 560 - 630 605 560 8 x 45° 8 x Ø 10 271 10,5

DVK 710 123824 219,10 DVN/DVNI 710 674 630 8 x 45° 8 x Ø 10 271 11,4

DVK 180 F4 145402 96,80 DVN/DVNI...F4 225, 250 217 182 6 x 60° 6 x Ø 9,5 120 1,2

DVK 250 F4 145403 141,60 DVN/DVNI...F4 280, 315 286 253 6 x 60° 6 x Ø 9,5 162 2,0

DVK 400 F4 149836 154,00 DVN/DVNI...F4 355, 400, 450, 500 438 400 6 x 60° 6 x Ø 10 271 7,1

DVK 560 F4 149866 211,00 DVN/DVNI...F4 560, 630 605 560 8 x 45° 8 x Ø 10 271 10,5

DVK 710 F4 150221 243,00 DVN/DVNI...F4 710 674 630 8 x 45° 8 x Ø 10 271 11,4

 � Sací příruba
 � Pozinkovaný ocelový plech

DAF I Příruba

 � Pružné spojení
 � Tepelná odolnost do 75 °C
 � Pozinkovaný ocelový plech
 � Plastový pás (PES)

DAS I Pružná manžeta

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVK I Uzavírací klapka

 � Samočinná klapka
 � Pozinkovaný ocelový plech

Použití pro: Ø A Ø B C D E Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm mm kg

Použití pro: Ø A Ø B C D E Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm mm kg

Ø A Ø B C D E Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm mm kg

Použití pro:

Typ ID DVA/DVA...P DVN/DVNI DHA/DHA...P

Tepelná odolnost do 400 °C

Tepelná odolnost do 400 °C
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DAP 220 133946 11,20  295 220 185 Ø213 6x M6 13 0,5

DAP 280 133954 14,30 395 310 255 Ø286 6x M6 13 0,8

DAP 355 133963 22,40 555 450 407 Ø438 6x M6 13 1,4

DAP 450 133976 26,50 625 450 407 Ø438 6x M6 13 2,0

DAP 560 133979 47,90 895 670 575 Ø605 6x M6 14 4,2

DAP 710 133983 56,00 985 750 640 Ø674 6x M6 14 5,1

DAP 220 133946 190, 220, 250 220, 250 190, 220, 250

DAP 280 133954 280, 315 280, 315 280, 315

DAP 355 133963 355, 400 355, 400 355, 400

DAP 450 133976 450, 500 450, 500 450, 500

DAP 560 133979 560, 630 560, 630 560, 630

DAP 710 133983 710

A
B

D

EC

DSF 220-10 126170 115,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 245 320 2,9

DSF 280-10 126164 142,70 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 330 320 3,9

DSF 355-10 126160 186,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 450 320 5,0

DSF 450-10 126193 205,80 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 535 320 6,0

DSF 560-10 126237 275,10 500, 630 560, 630 560, 630 1026 896 750 320 9,0

DSF 710-10 126273 328,10 710 1115 985 840 320 33,5

A
B D
C

4 x M8

DSS 220-10 126356 199,70 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 245 620 6,3

DSS 280-10 126383 224,20 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 330 620 8,3

DSS 355-10 126403 299,60 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 450 620 12,1

DSS 450-10 126461 326,10 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 535 620 14,1

DSS 560-10 126471 438,20 560, 630 560, 630 560, 630 1026 896 750 620 21,3

DSS 710-10 126567 1202,40 710 1186 985 840 1166 53,2

A

B D
C

4 x M8

 � Adaptérová deska pro střešní 
montáž

 � Pozinkovaný ocelový plech

DAP I Střešní adaptérová deska

Mechanické

 � Plochý hliníkový střešní nástavec
 � 30mm hluková a tepelná izolace

DSF I Nástavec

 � Tlumící nástavec
 � Hlukově a tepelně izolovaný
 � Izolace minerální vatou

DSS I Zvukově izolovaný nástavec

A B Ø C D E Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm mm kg

Použití pro: A B C D Váha

Typ ID EUR DVA/DVA...P DVN/DVNI DHA/DHA...P mm mm mm mm kg

Použití pro: A B C D Váha

Typ ID EUR DVA/DVA...P DVN/DVNI DHA/DHA...P mm mm mm mm kg

Použití pro:

Typ ID DVA/DVA...P DVN/DVNI DHA/DHA...P
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DSF 220-12 133709 281,20 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 320 3

DSF 220-13 133712 281,20 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 320 6

DSF 220-14 133715 281,20 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 320 9

DSF 220-15 133720 281,20 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 320 12

DSF 220-16 133723 281,20 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 320 15

DSF 220-17 133726 281,20 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 320 18

DSF 220-18 133729 281,20 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 320 21

DSF 220-19 133361 281,20 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 320 24

DSF 280-12 133736 348,50 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 320 3

DSF 280-13 133743 348,50 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 320 6

DSF 280-14 133750 348,50 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 320 9

DSF 280-15 133768 348,50 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 320 12

DSF 280-16 133774 348,50 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 320 15

DSF 280-17 133777 348,50 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 320 18

DSF 280-18 133787 348,50 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 320 21

DSF 280-19 133790 348,50 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 320 24

DSF 355-12 133793 456,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 320 3

DSF 355-13 133798 456,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 320 6

DSF 355-14 133801 456,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 320 9

DSF 355-15 133808 456,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 320 12

DSF 355-16 133822 456,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 320 15

DSF 355-17 133828 456,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 320 18

DSF 355-18 133834 456,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 320 21

DSF 355-19 133846 456,50 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 320 24

DSF 450-12 133850 503,40 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 320 3

DSF 450-13 133854 503,40 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 320 6

DSF 450-14 133859 503,40 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 320 9

DSF 450-15 133866 503,40 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 320 12

DSF 450-16 133873 503,40 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 320 15

DSF 450-17 133877 503,40 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 320 18

DSF 450-18 133883 503,40 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 320 21

DSF 450-19 133888 503,40 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 320 24

DSF 560-12 133892 672,50 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 320 3

DSF 560-13 133896 672,50 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 320 6

DSF 560-14 133900 672,50 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 320 9

DSF 560-15 133904 672,50 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 320 12

DSF 560-16 133908 672,50 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 320 15

DSF 560-17 133912 672,50 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 320 18

DSF 560-18 133916 672,50 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 320 21

DSF 560-19 133920 672,50 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 320 24

DSF 710-12 133926 800,90 710 1115 985 320 3

DSF 710-13 133932 800,90 710 1115 985 320 6

DSF 710-14 133938 800,90 710 1115 985 320 9

DSF 710-15 133945 800,90 710 1115 985 320 12

DSF 710-16 133953 800,90 710 1115 985 320 15

DSF 710-17 133960 800,90 710 1115 985 320 18

DSF 710-18 133968 800,90 710 1115 985 320 21

DSF 710-19 133975 800,90 710 1115 985 320 24

A

B

C

D4
 x

 M
8

 � Podstavec pro šikmou střechu 
z hliníku

 � Pro sklony střech 3° až 24°  
(lze dodat v odstupňování po 3°)

 � 30mm hluková a tepelná izolace

DSF I Šikmý střešní podstavec

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D = Sklon

Použití pro: A B C D

Typ ID EUR DVA/DVA...P DVN/DVNI DHA/DHA...P mm mm mm °
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DSS 220-12 134283 489,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 620 3

DSS 220-13 134305 489,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 620 6

DSS 220-14 134311 489,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 620 9

DSS 220-15 134315 489,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 620 12

DSS 220-16 134319 489,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 620 15

DSS 220-17 134328 489,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 620 18

DSS 220-18 134348 489,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 620 21

DSS 220-19 134353 489,10 190, 220, 250 225, 250 190, 220, 250 430 300 620 24

DSS 280-12 134357 550,30 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 620 3

DSS 280-13 134362 550,30 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 620 6

DSS 280-14 134367 550,30 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 620 9

DSS 280-15 134371 550,30 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 620 12

DSS 280-16 134377 550,30 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 620 15

DSS 280-17 134382 550,30 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 620 18

DSS 280-18 134386 550,30 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 620 21

DSS 280-19 134391 550,30 280, 315 280, 315 280, 315 526 396 620 24

DSS 355-12 134395 652,20 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 620 3

DSS 355-13 134248 652,20 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 620 6

DSS 355-14 134399 652,20 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 620 9

DSS 355-15 134405 652,20 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 620 12

DSS 355-16 134409 652,20 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 620 15

DSS 355-17 134415 652,20 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 620 18

DSS 355-18 134425 652,20 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 620 21

DSS 355-19 134433 652,20 355, 400 355, 400 355, 400 685 555 620 24

DSS 450-12 134444 713,30 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 620 3

DSS 450-13 134449 713,30 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 620 6

DSS 450-14 134454 713,30 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 620 9

DSS 450-15 134459 713,30 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 620 12

DSS 450-16 134464 713,30 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 620 15

DSS 450-17 134469 713,30 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 620 18

DSS 450-18 134474 713,30 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 620 21

DSS 450-19 134479 713,30 450, 500 450, 500 450, 500 744 614 620 24

DSS 560-12 134486 896,70 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 620 3

DSS 560-13 134496 896,70 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 620 6

DSS 560-14 134522 896,70 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 620 9

DSS 560-15 134528 896,70 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 620 12

DSS 560-16 134533 896,70 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 620 15

DSS 560-17 134540 896,70 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 620 18

DSS 560-18 134556 896,70 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 620 21

DSS 560-19 134561 896,70 560, 630 560, 630 560, 630 1025 896 620 24

A
B

C

D

4
 x

 M
8

 � Tlumicí podstavec pro šikmé střechy 
z hliníku

 � Pro sklony střech 3° až 24°  
(lze dodat v odstupňování po 3°)

 � 30mm hluková a tepelná izolace
 � Izolace minerální vatou

DSS I Tlumicí podstavec pro šikmé střechy

Mechanické

D = Sklon

Použití pro: A B C D

Typ ID EUR DVA/DVA...P DVN/DVNI DHA/DHA...P mm mm mm °
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BA
291

C

WSH MPS 103661 24,50 225 - 560 262 128 321 1,5

WK MPS 07 127953 59,10 225 - 450 450 650 42 2,6

WK MPS 08 128095 66,20 500 - 560 450 884 42 2,9

A

B

2
5

11
C

3
8

1
9

1
1

9
1

A

C

GR MPC 01 123430 87,60 225-280/225-280/225-280 
225-315/225-315/280

500 100 4,2

GR MPC 02 123432 106,00 315-450/315-450/400-450
400-500/355-500/400

700 100 5,9

GR MPC 03 123434 122,30 500/500-630/500-630
-/560 - 630/-

900 100 7,7B

WSH MPS EC 01 136117 25,50 488 549 223 126 141 1,5

WSH MPS EC 02 135999 26,50 548 519 223 126 141 1,7

WSH MPS EC 03 136001 28,50 618 589 223 126 141 1,8

WSH MPS EC 04 144594 25,50 429,4 405 223 126 138 1,4
     

AS MPC 250 140836 12,20 309 40 0,4

AS MPC 315 140844 14,30 374 40 0,5

AS MPC 355 140956 16,30 414 40 0,6

AS MPC 400 140847 19,40 459 40 0,7

AS MPC 450 140852 42,80 515 75 1,0

AS MPC 500 140871 63,20 560 75 1,1

AS MPC 560 140876 73,40 620 75 1,1

AS MPC 630 140880 81,50 690 75 1,4

A

ØA

A

C

B

D

C

E

B

B

WSG MPC 500 140741 79,50 428 413 48 2,6

WSG MPC 700 140748 138,60 628 613 48 5,2

WSG MPC 900 140755 199,70 828 813 48 8,7

 � Pozinkovaný ocelový plech
 � 1 balení = 2 kusy

WK MPS I Konzole pro montáž na zeď

 � Pro motor
 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek:
 � 4 zaoblené šrouby 3,9 x 13 mm

WSH MPS I Ochranný venkovní kryt

WSH MPS EC I Ochranný venkovní kryt

AS MPC I Sací hrdla

WSG MPC I Mřížka

 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek:
 � 9 / 12 zaoblené šrouby 3,9 x 13 mm

GR MPC I Základní rámec

 � Pro motor
 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek
 � 7 zaoblené šrouby 3,9 x 13 mm

 � Pozinkovaný ocelový plech

 � Pozinkovaný ocelový plech

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Použití pro: A B C Váha

Typ ID EUR MPS mm mm mm kg

Použití pro: A B C Váha

Typ ID EUR MPS mm mm mm kg

A B C D E Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm mm kg

AØ B Váha

Typ ID EUR mm mm kg

Použití pro: A/B C Váha

Typ ID EUR MPC ...E/...D/...EC
MPC ...E T/...D T/...EC T mm mm kg

A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg



167

WSH MPC 01 123431 73,40 225-280/-/225-280 
225-315/225-315/280

365 380 202 2,5

WSH MPC 02 123433 99,90 315-450/-/400-450
400-450/355-500/400

572 571 201 4,4

WSH MPC 03 123435 131,50 500/500-630/500-630
-/560 - 630/-

758 769 222 6,7

UCP 500 142567 38,70 225, 250, 280
315 E2 T20/21

413 413 37 2,8

UCP 700 142568 58,10 315 E2 20/21
400, 450

613 613 37 5,6

UCP 900 142569 90,70 500, 560, 630 813 813 37 9,5

UCPD 500 146783 79,50 225, 250, 280 413 413 37 3,8

UCPD 700 146790 102,90 355, 400, 450 613 613 37 7,4

UCPD 900 146796 131,50 500, 560, 630 813 813 37 11,8

A

B

C

USM 500 315 107181 56,00 225-280/-/225-280/225-315/-/280 414 414 37 315 2,8

USM 500 355 107182 56,00 225-280/-/225-280/225-315/-/280 414 414 37 355 2,6

USM 700 400 107214 101,90 315-450/-/400-450/355-500/-/400 614 614 37 400 6,3

USM 700 450 107240 122,30 315-450/-/400-450/355-500/-/400 614 614 37 450 5,9

USM 700 500 107241 142,70 315-450/-/400-450/355-500/-/400 614 614 37 500 5,5

USM 900 500 140364 183,40 500-630/500-630/500-630/560-630/560-630/- 814 814 37 499 9,5

USM 900 560 139997 191,60 500-630/500-630/500-630/560-630/560-630/- 814 814 37 559 9,0

USM 900 630 140061 199,70 500-630/500-630/500-630/560-630/560-630/- 814 814 37 629 8,2

MB MPC 01 116411 35,70 225 - 315 415 415 38 1,5

MB MPC 02 116410 43,80 400 - 500 616 618 39 2,9

MB MPC 03 122305 63,20 560 - 630 816 818 39 5,3

A

B

Ø
D

C

A

A

C

C

B

B

A C

B

 � Plechový kryt motoru
 � Sendzimirově pozinkovaný plech

Objem dodávek:
 � 8 zaoblené šrouby 4,2 x 9,5 mm

MB MPC I Ochranná mřížka

 � Vyfukovací a redukční hrdlo pro  
MPC / MPC...T

 � Pozinkovaný ocelový plech
 � Izolovaný

USM I Přechodové trubky pro MPC

 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek:
 � 9 / 12 zaoblené šrouby 3,9 x 13 mm

 � Uzavřený panel pro MPC
 � Pozinkovaný ocelový plech

 � Panel pro MPC...TI
 � S odtokem kondenzátu
 � Pozinkovaný ocelový plech

WSH MPC I Ochranný venkovní kryt

UCP I Uzavřený panel pro MPC

UCPD I Panel s odtokem kondenzátu

Mechanické

Použití pro: A B C Váha

Typ ID EUR MPC ...E/...D/...EC
MPC ...E T/...D T/...EC T mm mm mm kg

Použití pro: A B C Váha

Typ ID EUR MPC / MPC...EC 
MPC...T / MPC...EC T mm mm mm kg

Použití pro: A B C Váha

Typ ID EUR MPC...TI mm mm mm kg

Použití pro: A B C Ø D Váha

Typ ID EUR MPC ...E/...D/...EC/...E T/...D T/...EC T mm mm mm mm kg

Použití pro: A B C Váha

Typ ID EUR MPC...E/D T mm mm mm kg

Připojovací hrdlo bez těsnicí manžety:: ID 107181, 107182, 10721
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A
Ø B
Ø C

SDS 100 102709 57,10 8 10 20 17 18 19 15 7 900 212 100 4,8

SDS 125 102712 62,20 6 12 25 26 30 30 18 10 1000 212 125 4,9

SDS 150 102714 69,30 5 10 24 24 28 25 22 19 900 262 150 6,3

SDS 160 102717 75,40 5 11 23 28 34 26 21 26 1000 262 160 6,8

SDS 200 102719 89,70 2 9 19 25 27 18 20 19 1050 327 200 8,7

SDS 250 102721 108,00 1 8 19 25 25 16 15 15 1050 412 250 14,0

SDS 280 115243 112,10 6 10 18 22 18 14 14 15 900 412 280 12,4

SDS 315 102723 126,40 0 5 10 22 16 13 14 14 1050 412 315 13,7

SDS 355 102725 179,30 4 7 14 24 14 11 12 10 1050 510 355 18,9

SDS 400 102727 209,90 2 3 10 18 10 8 7 6 1050 650 400 24,5

SDS 450 124179 220,10 5 8 11 23 19 18 15 - 980 650 450 19,8

SDS 500 118834 232,30 4 5 10 8 10 11 11 12 1000 650 500 22,0

SDE 5025 L01 127747 183,40 3 13 23 24 26 21 19 500 x 250 1012 538 289 17,9

SDE 5030 L01 127748 203,80 3 11 19 24 23 18 16 500 x 300 1012 538 338 19,0

SDE 6030 L01 127750 219,10 0 16 22 25 24 18 16 600 x 300 1012 639 338 22,5

SDE 6030 L02 127749 264,90 1 4 14 21 23 19 16 600 x 300 1012 640 338 22,5

SDE 6035 L01 127755 234,40 4 16 21 24 24 16 15 600 x 350 1012 638 388 22,9

SDE 6035 L11 127752 239,50 13 10 8 21 26 21 23 600 x 350 1012 638 390 23,4

SDE 6035 L02 127751 275,10 0 7 16 22 22 18 17 600 x 350 1012 640 388 23,1

SDE 7040 L02 127753 303,70 0 7 15 22 22 16 15 700 x 400 1012 739 438 26,3

SDE 8050 L02 127754 356,70 2 8 17 23 18 15 15 800 x 500 1012 839 538 32,0

SDE 10050 L02 130352 397,40 4 13 19 23 21 15 14 1000 x 500 1012 1039 538 42,3

A A

B B

C C...L01, ...L11

SDF 100 102699 59,10 8 10 20 17 18 19 15 7 200 100 2,4

SDF 125 102700 67,30 6 12 25 26 30 30 18 10 225 125 2,5

SDF 150 102702 76,40 5 10 24 24 28 25 22 19 250 150 2,7

SDF 160 102703 77,40 5 11 23 28 34 26 21 26 250 160 2,8

SDF 200 102704 94,80 2 9 19 25 27 18 20 19 300 200 3,5

SDF 250 102705 112,10 1 8 19 25 25 16 15 15 355 250 4,9

SDF 315 102706 132,50 0 5 10 22 16 13 14 14 400 315 5,9

SDF 355 102707 146,70 4 7 14 24 14 11 12 10 450 355 6,9

SDF 400 102708 160,00 2 3 10 18 10 8 7 6 500 400 7,4

...L02

A
Ø B
Ø C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 � Pozinkovaný ocelový plech
 � Zvuková izolace 50 mm
 � Izolovaný minerální vlnou

SDS I Tlumič hluku pevný

 � Kanálový tlumič pro řadu ELKI a 
EMKI

 � Kryt ze sendzimirově pozinkovaného 
ocelového plechu

 � 20mm profil příruby
 � Tlumení hluku minerální vlnou s  
prostupným vláknitým potahem

SDE I Kanálový tlumič

 � Pozinkovaný ocelový plech
 � Zvuková izolace 50 mm
 � Délka A = 1000 mm

SDF I Tlumič hluku ohebný

Zavedené tlumení dB

Oktávové spoje Hz A Ø B Ø C Váha

Typ ID EUR 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k mm mm mm kg

Zavedené tlumení dB

Oktávové spoje Hz Rozměr 
kanálu A B C Váha

Typ ID EUR 125 250 500 1k 2k 4k 8k mm mm mm mm kg

Zavedené tlumení dB

Oktávové spoje Hz Ø B Ø C Váha

Typ ID EUR 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k mm mm kg
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UKR 5025 01 114638 18,30 500 x 250 250 538 288 40 1,2

UKR 5030 01 114639 20,40 500 x 300 250 538 338 40 1,4

UKR 5030 02 115193 20,40 500 x 300 280 538 338 40 1,3

UKR 6030 03 114640 22,40 600 x 300 315 638 338 40 1,5

UKR 6035 01 114641 24,50 600 x 350 355 638 338 40 1,6

A

A/B

B

C

C

UKR 3020 01 138617 61,10 300 x 200 mD 250 340 240 297 2,0

UKR 4020 05 140939 66,20 400 x 200 mD 250 440 240 297 2,7

UKR 5025 03 139899 72,30 500 x 250 250 540 290 300 3,1

UKR 5030 03 138621 79,50 500 x 300 mD 355 540 340 347 3,5

UKR 5030 04 138688 77,40 600 x 300 mD 315 640 340 347 3,5

UKR 6030 09 139911 74,40 600 x 300 mD 250 640 340 300 3,0

UKR 6030 10 139904 81,50 600 x 300 mD 355 640 340 300 3,3

UKR 6030 11 139907 79,50 600 x 300 mD 315 640 340 300 3,2

UKR 8050 01 114494 136,50 800 x 500 2 x 355 840 540 300 7,2

UKR 8050 03 139914 137,60 800 x 500 mD 500 840 540 300 5,9

UKR 1050 315 143315 124,30 500 x 200 315 543 240 300 2,9

UKR 1700 400 01 143321 134,50 600 x 250 643 293 300 3,7

UKR 1700 400 02 143324 134,50 600 x 250 643 293 300 3,7

UQR 500 250 01 136232 80,50 250 414 414 297 2,6

UQR 500 315 01 136201 80,50 315 414 414 297 2,7

UQR 500 355 01 140933 80,50 355 413 413 297 3,0

UQR 700 400 01 139863 95,80 400 613 613 297 4,0

UQR 700 450 01 139868 120,20 450 613 613 297 4,0

UQR 700 500 01 139871 127,40 500 613 613 297 4,1

UQR 900 560 01 139875 167,10 560 813 813 297 5,7

UQR 900 630 01 139887 174,20 630 813 813 297 5,8

A
A

B

B

C

C

Mechanické

 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek:
 � 4 válcové šrouby M8 x 16 mm
 � 4 ploché podložky pro průměr M8

UKR I Adaptérová deska

 � Přechod pro kruhové/čtyřhranné 
potrubí

 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek:
 � 4 válcové šrouby M8 x 16 mm
 � 4 ploché podložky pro průměr M8

 � Vyfukovací a redukční hrdlo pro  
MPC / MPC...T

 � Přechod pro kruhové/čtyřhranné 
potrubí

 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek:
 � 4 válcové šrouby M8 x 16 mm
 � 4 ploché podložky pro průměr M8

 � Přechod pro kruhové/čtyřhranné 
potrubí

 � Pozinkovaný ocelový plech

Objem dodávek:
 � 4 válcové šrouby M8 x 16 mm
 � 4 ploché podložky pro průměr M8

UKR I Přechod

UKR I Přechod

UQR I Přechod

P
říp

oj
ka

 t
ru

bk
y

P
říp

oj
ka

 t
ru

bk
y

Přípojka trubky

Přípojka trubky

Rozměr 
kanálu

Přípojka 
trubky A B C Váha

Typ ID EUR mm Ø mm mm mm mm kg

Přípojka 
trubky A B C Váha

Typ ID EUR Ø mm mm mm mm kg

Rozměr 
kanálu

Přípojka 
trubky A B C Váha

Typ ID EUR mm Ø mm mm mm mm kg

Rozměr 
kanálu

Přípojka 
trubky A B C Váha

Typ ID EUR mm Ø mm mm mm mm kg

Levý 400

Pravý 400
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A

B

C

RD ISOR 01 129882 137,60 46 561 563 4,1

RD ISOR 02 130512 154,90 54 827 763 7,4

RD ISOR 03 130517 166,10 57 977 863 9,5

RD MPC 500 140073 59,10 52 664 664 4,9

RD MPC 700 140093 80,50 62 865 865 7,6

RD MPC 900 140101 103,90 72 1065 1065 10,9

RD ETA K 600 H 139999 270,00 72 910 1360 9,0

RD ETA K 1200 H 138435 287,40 72 950 1930 17,0

RD ETA K 2400 H 140468 355,60 72 950 2310 22,0

RD ROTO 1050 H 145816 163,00 67 996 1565 16,0

RD ROTO 1700 H 141137 188,50 67 1071 1815 19,2

RD ROTO 2800 H 141173 214,00 67 1271 1840 28,2

RD ROTO 4200 H 141199 270,00 76 1536 2215 30,7

RD ROTO 7600 H 141227 336,30 83 1866 2465 40,4

RD ROTO 12600 H 145721 478,90 96 2341 2897 60,6

SYS 01 123971 177,30 ETA K...V/H; AKKU...K D 40 (1 1/2")

SYS 02 125204 136,50 ETA K...F, ROTO K...H D 40 (1 1/2")SYS 02

SYS 01

WSH ROTO K 1050 H 148014 209,90 1050 545 248 190 2,0

WSH ROTO K 1700 H 142535 226,00 1700 745 348 262 3,6

WSH ROTO K 2800 H 142538 251,00 2800 945 448 333 5,6

WSH ROTO K 4200 H 142541 288,00 4200 1055 548 404 7,6

WSH ROTO K 7600 H 142545 377,00 7600 1255 658 483 12,1

A C

B

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 � Pozinkovaný ocelový plech
 � Včetně střešního nosiče
 � Včetně ochrany spínače proti vlivům 
počasí

RD I Protidešťová stříška ISOR / MPC / ETA K...H / ETA CASE / ROTO

A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

SYS 01/SYS 02
 � Sifon kuličkový
 � Typ strana sání

SYS I Systémový sifon

Typ ID EUR Použití pro: Přípojka

WSH ROTO K I Ochranný venkovní kryt

 � Pozinkovaný ocelový plech

Použití pro: A B C Váha

Typ ID EUR ROTO K...H mm mm mm kg
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KWRI 6030 01 125509 1013,90 600 x 300 510 367 667 31,0

KWRI 9030 01 125549 1278,80 900 x 300 510 367 967 42,0

DVRI 6030 01 125510 1044,50 600 x 300 510 367 667 42,0

DVRI 9030 01 125552 1319,60 900 x 300 510 367 967 41,0

Zuluft / Supply Air

Zuluft / Supply Air

Zuluft / Supply Air

Zuluft / Supply Air

A

B

C

KWR 250 01 124065 687,80 479 352 653 18,0

KWR 250 02 124066 687,80 479 352 653 18,0

DVR 250 01 126775 1370,60 479 352 653 21,0

DVR 250 02 126776 1370,60 479 352 653 21,0

A

B

C

Rechts

Links

Rechts

Links

CLIMASET 01 111314 12,20

CON P1000 115259 326,10

SEN P1000 126080 117,20

MAN 01 104226 57,10

Montáž na stropMontáž do podlahy

Mechanické

 � Pozinkovaný ocelový plech
 � Izolovaný
 � S teplotním čidlem NTC
 � Integrovaná drenáž pro odvod 
kondenzátu

 � Odkapávač
 � Směr vzduchu a stranu přípojky lze 
změnit

 � Pro stropní a podlahovou montáž

KWRI/DVRI I Registr studené vody / Přímý výparník

 � 2 m hadice se 2 přípojnými vsuvkami 
a šrouby k měření rozdílu tlaku

 � Teplotní rozsah hadice:  
-30 °C až +70 °C

 � Tvrdost hadice: 80 Shore A +/-5

CLIMASET I Klimasada

Typ ID EUR

 � Pozinkovaný ocelový plech
 � Kondenzátní vana
 � Pro instalaci na strop a na stěnu
 � Připojení NW 250
 � Neizolovaný

KWR/DVR I Vodní chladič/Direktni uparjalnik za preklopnik

Varianty A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

Kanál A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

Řízení konstantního tlaku

Diferenční snímač tlaku

Tlakový snímač 

Použití pro:
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MAK 250 01 124067 504,40 250 250 369 (262) 4,2

MAK 315 01 125466 532,90 315 250 443 - 3,7

MAK 355 01 125475 539,10 355 250 478 - 5,6

MAK 400 01 148416 444,30 400 250 528 5,4

MAK 250 02 124068 290,40 250 250 315 (259) 2,7

MAK 315 02 125467 307,70 315 250 423 - 3,8

MAK 355 02 125476 312,80 355 250 462 - 5,6

MAK 400 02 148417 336,30 400 250 511 5,0

MAK E 16/24 F 01 140129 830,50
ETA K 1600 F
ETA K 2400 F P 20 700 x 300

600 x 300 354 1709 109 18,4

MAK ETA K 600 H 01 141454 892,60 ETA K 600 H P 20 400 x 200 629 484 190 17,0

MAK ETA K 1200 H 01 141452 1072,00 ETA K 1200 H P 20 500 x 300 799 583 190 23,0

MAK ETA K 2400 H 01 141464 1224,80 ETA K 2400 H P 20 550 x 400 1158 634 150 21,5

MAK ETA K 600 V 01 141457 852,90 ETA K 600 V P 20 400 x 200 481 484 190 14,5

MAK ETA K 1200 V 01 141461 980,30 ETA K 1200 V P 20 500 x 250 617 584 190 19,0

MAK ETA K 2400 V 01 141488 1046,50 ETA K 2400 V P 20 600 x 300 763 683 150 22,0

MAK R 1050 H01 146011 713,30 ROTO K 1050 H P 20 500 x 200 566 558 169 17,0

MAK R 1700 H01 140977 988,40 ROTO K 1700 H P 20 700 x 300 750 758 169 24,5

MAK R 2800 H01 140979 1110,70 ROTO K 2800 H P 20 900 x 400 950 958 169 32,8

MAK R 4200 H01 140981 1396,00 ROTO K 4200 H P 30 1000 x 500 1190 1073 169 41,6

MAK R 7600 H01 140983 1650,80 ROTO K 7600 H P 30 1200 x 600 1447 1288 169 52,3

MAK R 12600 H01 140985 1987,10 ROTO K 12600 H P 30 1400 x 710 1772 1488 169 67,5

MAK R 2800 V01 145539 906,90 ROTO K 2800 V P 30 850 x 250 683 918 209 34,0

MAK R 4200 V01 145594 1080,10 ROTO K 4200 V P 30 1100 x 350 883 1168 209 46,5

MAK E 16/24 F 02 140133 478,90
ETA K 1600 F
ETA K 2400 F P 20 700 x 300

600 x 300 354 1709 109 16,5

MAK ETA K 600 H 02 141455 762,20 ETA K 600 H P 20 400 x 200 629 484 190 15,5

MAK ETA K 1200 H 02 141453 940,50 ETA K 1200 H P 20 500 x 300 799 583 190 21,5

MAK ETA K 2400 H 02 141465 1094,40 ETA K 2400 H P 20 550 x 400 1158 634 150 20,0

MAK ETA K 600 V 02 141458 721,50 ETA K 600 V P 20 400 x 200 481 484 190 13,0

MAK ETA K 1200 V 02 141462 849,80 ETA K 1200 V P 20 500 x 250 617 584 190 17,5

MAK ETA K 2400 V 02 141489 917,10 ETA K 2400 V P 20 600 x 300 763 683 150 20,5

MAK R 1050 H02 146019 540,10 ROTO K 1050 H P 20 500 x 200 566 558 169 16,6

MAK R 1700 H02 140978 621,60 ROTO K 1700 H P 20 700 x 300 750 758 169 23,3

MAK R 2800 H02 140980 743,90 ROTO K 2800 H P 20 900 x 400 950 958 169 32,8

MAK R 4200 H02 140982 1029,20 ROTO K 4200 H P 30 1000 x 500 1190 1173 169 40,2

MAK R 7600 H02 140984 1283,90 ROTO K 7600 H P 30 1200 x 600  1447 1288 169 51,1

MAK R 12600 H02 140986 1630,40 ROTO K 12600 H P 30 1400 x 710 1772 1488 169 66,0

MAK R 2800 V02 145540 733,70 ROTO K 2800 V P 30 850 x 250 683 918 209 33,6

MAK R 4200 V02 145596 906,90 ROTO K 4200 V P 30 1100 x 350 883 1168 209 46,0

A

B C

A

A
A

B

C

C

C

B

B

MAK...02

MAK...01

 � S vratnou pružinou VDI 6022
 � S pohonem 230 V, 50 Hz

 � S tříbodovým nastavením pohonu
 � Uzavírací klapka motoru
 � S pohonem 230 V, 50 Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MAK I Uzavírací klapka motoru UKM

 � S vratnou pružinou (VDI 6022)

 � S tříbodovým nastavením pohonu

 � Kombinovaná žaluziová klapka pro 
venkovní a odvětrávaný vzduch

 � S pohonem zapnout – vypnout / po-
hon vratné pružiny AC 230 V, 4 nm

 � Pro přímou montáž na zařízení
 � Kryt z ocelového plechu, pozinko-
vaný

 � 2 kanálové uzávěry
 � Spojovací kabel o délce 1 m
 � Vzduchotěsnost podle EN1751 
třída 2

Použití pro: Příruba Kanál A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

Použití pro: Příruba Kanál A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

Ø A B C D Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

Ø A B C D Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg
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GS 01 102787 61,10 3 3 2 1 86 100 34 68 68 0,3

GS 02 105386 60,10 6 6 0 0 86 97 34 68 68 0,3

GS 03 107633 61,10 6 6 1 1 86 111 34 68 68 0,3

MS 01 140407 165,10 3 3 0,55 1 - 1,5 24,8 0,6

MS 02 140409 166,10 3 3 1,5 2,5 - 4 62 0,6

MS 03 140411 168,10 3 3 2,2 4 - 6,3 97,7 0,6

MS 04 140413 186,50 3 3 4 6,3 - 10 155 0,6

GS 01 - GS 03

B

CA

BDT KLIMA 117836 163,00 83 83 30,5 0,2

BDT TOUCH 137242 336,30 83 83 30 0,2

A

A

B

B

C

1
2

6

158 80

C

D

E

 � Spínací výkon 400 V 3~ = 5,5 kW
 � Umax = 400 V, 50/60 Hz
 � Imax = 16 A
 � Montáž na omítku
 � Ochrana IP 55

 � Ochranný vypínač motoru s funkcí 
vypínače zařízení

 � Imax = 400 V, 50/60 Hz
 � Montáž na omítku 

 � Ochrana IP 55

GS I Servisní vypínač

Elektrické

MS I Ochranný vypínač motoru

 � Monochromní, dvouřádkový displej
 � Úprava všech požadovaných hodnot 
a parametrů

 � Zobrazení skutečných hodnot, chyb, 
znečištění filtru (závisí na zařízení)

 � Vhodná pro:  
FFH, SL, ETA K, ROTO K, CON

 � Barevný dotykový displej
 � Úprava všech požadovaných hodnot 
a parametrů

 � Zobrazení skutečných hodnot, chyb, 
znečištění filtru

 � Vhodná pro:  
ETA K, ROTO K, ETA CASE

BDT KLIMA I Dálkové ovládání KLIMA

BDT TOUCH I Dálkové ovládání KLIMA

A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

Pól Hlavní kontakt Pomocný kontakt A B C D E Váha

Typ ID EUR Vypínač Vypínač Spínač mm mm mm mm mm kg

Pól Hlavní kontakt max. jmenovitá  
provozní kapacita P

Rozsah nastavení vy-
bavení při přetížení IR

Zkratová spoušť IRM Váha

Typ ID EUR Vypínač kW A A kg
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COM 02-OPTION 128549 51,00 65,4 84 38 500 0,2A

B

D

C

COM 01 122872 244,60 230 ~, 50 130 130 76 0,6

A

B C

RUCKVIEW 130247 499,30

USB KABEL 01 130248 147,80

COM 01 122872 244,60

COM 02-OPTION 128549 51,00

SP 122498 122497

SP 122499 122499

SEN AIR 148641 416,80 IP 54 95 90 36 0,2

A

C B

SEN RH 148636 238,40 IP 30 84,5 84,5 25 0,08

A

B C

 � Síť topologie lineární sběrnice, příp. 
uzávěr 120 ohm na obou koncích

 � Chráněné přenosné médium, 120 
ohm (vlnový odpor) měděné vedení

 � Délka vedení max. 1000 m  � Míra přenosu 2400... 57600 bitů/s
 � Fyzikální rozhraní RS 485 přes svorky
 � Adresování 1... 247 (32 zařízení v jednom segmentu. S opakovačem lze rozšířit na 247)

COM I Komunikační rozhraní Modbus

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 � Y-adaptér
 � K připojení několika ventilačních 
zařízení přes Modbus

 � Přepínatelný odpor uzávěru
 � Přepínatelné zastavení a stáhnutí 
odporu

COM I Rozšiřující deska

 � RUCKVIEW ovládací software pro 
ventilační zařízení ruck s MOD-BUS RTU

 � Připojovací box pro kabel MOD-BUS
 � USB datový kabel pro připojovací box
 � Vzdálený monitorovácí software verze 
OEM

 � USB, návod k použití

RUCKVIEW I Řídicí systém pro ventilační zařízení ruck

Typ ID EUR

Softwarová sada, vč. USB kabelu

Příslušenství

PC pro COM 01 nebo COM 02

Komunikační modul MOD BUS

Rozšiřující deska MOD BUS

Kabel s délkou 25 m

Kabel s délkou 30 m

Cena na vyžádání

Cena na vyžádání

Napájení A B C Váha

Typ ID EUR V, Hz mm mm mm kg

A B C D Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

 � Napájecí napětí 24V AC/DC
 � Příkon cca 50mA
 � Výstupní napětí 2x 0-10V
 � Rozsah měření teplota
 � Rozsah měření rychlosti vzduchu 
0 - 20m/s

 � Okolní vlhkost max. 85% rH
 � Teplota okolí 0..+50°C
 � LCD zobrazující naměřené hodnoty
 � S montážní přírubou

SEN AIR I Průtokoměr vzduchu a teploměr

Typ ochrany A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

 � Nadomítkové čidlo do místnosti
 � Vlhkost 0..100% rH
 � Napájecí napětí 15..24Vdc
 � Příkon max. 0,3 W

SEN RH I Čidlo vlhkosti

Typ ochrany A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

210 mm
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SEN P1000 126080 117,20 ± 1000 24 V DC ±20 % 39 56 85 0,2

CLIMASET 01 111314 12,20

A

B C

SEN CO2 126586 580,80 EM...EC, EMIX...EC, EL...EC, RS...EC, 
ISOR...EC, EMKI...EC, KVR...EC,  
KVRI...EC, DHA...ECP, DHA...EC, 
DVA...EC, DVA...ECP  

0 – 2000 100 85 26 0,2

SEN CO2-OPTION 127338 601,20 ETA K, ROTO K, AKKU K 0 – 2000 100 85 26 0,2

A

B C

SEN RAUCH 01 148638 1482,60 257 166 77

SEN RAUCH 02 148637 895,70 257 166 77

SEN TEMP 148639 43,80 68 63 40 0,1

A

A

B

B

C

C

 � Výstup 1-9 V
 � Ochrana IP 44
 � Pro nastavení konstantního tlaku
 � P = potřeba 2 ks
 � PV = potřeba 1 ks
 � Při regulaci P je přísun vzduchu a 
odvětrávání ovládáno zvláštními 
senzory

 � Pro PV – regulace přísunu vzduchu 
přes SEN  P1000 a automatické 
ovládání odvětrávání ventilátoru

SEN P 1000 I Snímač tlaku

Příslušenství (volitelné):
Části klimasady ID: 111314
Skládá se z hadice, náustku a šroubu

 � Ochrana IP 30
 � Dlouhodobě stabilní dvoupaprsková 
infračervená buňka

 � Pro variabilní regulaci objemového 
proudu v zasedacích místnostech

SEN CO2 I Senzor

Elektrické

Napájecí zdroj
15...35 V DC

24 V AC ± 20%

Příslušenství

Použití pro: Rozsah měření A B C Váha

Typ ID EUR ppm mm mm mm kg

Rozsah 
měření Napětí A B C Váha

Typ ID EUR Pa V mm mm mm kg

 � 230V AC
 � Včetně odběrového potrubí  
160-600mm

 � Indikace znečištění v % a hlášení 
při  70 %

 � Ochrana IP 54 (s WDG IP65)
 � RAUCH 01 +  Certifikace DIBt

SEN RAUCH I Kanálový kouřový hlásič

SEN TEMP I Kanálové teplotní čidlo

A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg

 � NTC 5k
 � -50..+150°C
 � Včetně montážní svorky a 
připevňovacích šroubů

 � Typ ochrany IP 65
 � Přídavné čidlo je použitelné pro 
všechna ventilační a rekuperační 
zařízení

L = Min. 160 mm
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THE 01 103666 141,60 250 15 1,8 112 105 55 0,6

THE 02 115566 141,60 250 15 6,0 112 105 55 0,6A

B C

MAN 01 104226 57,10 250 1,0 65 65 57,5 59 0,1

CLIMASET 01 111314 12,20

A

D

B C

THE 03 148640 191,60 250 10 12 80 120 50,4 0,6

A

B C

CON P1000 115259 326,10 10 - 990 118 139 70 0,5

CLIMASET 01 111314

BDT KLIMA 117836

A

B C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství (volitelné):
Části klimasady ID: 111314
Skládá se z hadice, náustku a šroubu

2 m hadice se 2 přípojnými vsuvkami a šrouby 
k měření rozdílu tlaku

Ovládací prvek pro jednoduché nastavení tlaku 
na regulaci konstatního tlaku

 � S nastavitelným spínacím tlakem
 � Rozsah měření 50-500 Pa
 � Pmax 10 kPa
 � Variabilní spínací diference
 � Kryt z plastu
 � Teplotní rozmezí -20 °C...+85 °C
 � Ochrana IP 54

MAN I Tlakový snímač

 � Spínací síla: 15 (8) A, 24-250 V ~,  
s 24 V ~ min. 150 mA

 � Rozsah regulace -10 ° C... +12 ° C
 � Teplotní rozmezí -10 °C ... +55 °C
 � Možnost pevného nastavení 
požadované hodnoty

 � Ochrana IP 40

THE I Čidlo protimrazové ochrany

Příslušenství

Umax Imax Délka kapiláry A B C Váha

Typ ID EUR Pa A m mm mm mm kg

Umax Imax A B C D Váha

Typ ID EUR Pa A mm mm mm mm kg

 � Vývod spínacího kontaktu: 1pólový 
přepínač, popř. měnič

 � Rozsah regulace -10 ° C... +12 ° C
 � Spínací diference: 2°C±1°C
 � Teplotní rozmezí -35°C ... +70°C
 � Typ ochrany IP 65

THE I Čidlo protimrazové ochrany

Umax Imax Délka kapiláry A B C Váha

Typ ID EUR Pa A m mm mm mm kg

 � Vstupní napětí:  
230 V ~, 50/60 Hz

 � Výchozí hodnota 0-10 V DC
 � Výstup spínání frekvenčního měniče
 � Výstup dosažení referenční hodnoty
 � Vstup ext. spínání
 � Vstup ext. Denní/noční provoz
 � Rozhraní pro dálkové ovládání
 � Znázornění aktuální hodnoty je 
možné pomocí obslužného dílu 
(volitelné)

 � Ochrana IP 55

CON I Řízení konstantního tlaku

Rozsah regulace A B C Váha

Typ ID EUR Pa mm mm mm kg

Příslušenství
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STA 23 128379 407,60 50/60 230 AC 1,6

STA 12 107631 315,90 50/60 230 AC 0,4

STK 01 112934 455,50 230 15 0,6 98 176 95 1,0

STK 05 121620 455,50 230 15 1,6 98 176 95 1,0

STK 02 112935 478,90 230 20 4,0 76 153 140 1,1

STK 03 112936 535,00 230 25 6,3 76 155 143 1,3

STK 04 117602 696,00 230 32 10,0 85 159 154 1,7

STK 06 141365 526,80 230 32 16,0 85 169 160 1,7

STK 07 141992 670,50 230 40 25,0 93 169 179 2,1

A

A

B

B

C
C

STK 01, 05

STK 02, 03, 04, 06, 07

STA 01 103590 188,50 50/60 24 AC/DC 0,3

STA 02 107204 261,90 50/60 24 AC/DC 0,3

STA 11 103933 187,50 50/60 230 AC 0,3

 � Velikost vzduchové klapky až 1 m²
 � Točivý moment 5 nm
 � Volitelný směr otáčení  
(doprava/doleva)

 � Nastavení DC 0-10 nebo 3bodové 
nastavení

 � Teplotní rozmezí -30 °C ... +50 °C
 � Ochrana IP 54

 � Velikost vzduchové klapky až 1 m²
 � Točivý moment 5 nm
 � Volitelný směr otáčení  
(doprava/doleva)

 � Nastavení DC 0-10
 � Teplotní rozmezí -30 °C ... +50 °C
 � Ochrana IP 54

STA I Ovládání klapky

 � Velikost vzduchové klapky až cca 0,8 m²
 � Točivý moment 4 nm
 � Volitelný směr otáčení (doprava/doleva)
 � Ovládání pomocí jednopolového 
kontaktu

 � Teplotní rozmezí -30 °C ... +50 °C
 � Ochrana IP 54

STA I Pogon žaluzij z zapiralno vzmetjo

Elektrické

 � Třícestný kulový ventil s pohonem 
230V

 � Nastavení třech bodů nebo  
otevřít/zavřít

 � Vhodný k regulaci zařízení ruck
 � Přípojky vnitřního závitu
 � Teplotní rozmezí 0 °C ... +50 °C
 � Ochrana IP 54  
(STK 02, 03, 04, 06, 07)

 � Ochrana IP 40 (STK 01, 05)

STK I Třícestný kulový ventil

Otevřený/Zavřený

kontinuální 0-10 V

3bodové

kontinuální 0-10 V

3bodové

3bodové

3bodové

3bodové

3bodové

3bodové

3bodové

3bodové

f UN Nastavení Váha

Typ ID EUR Hz V kg

f UN Nastavení Váha

Typ ID EUR Hz V kg

STA I Ovládání klapky

f UN Nastavení Váha

Typ ID EUR Hz V kg

UN DN kvs Nastavení A B C Váha

Typ ID EUR V mm m³/h mm mm mm kg
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A

A

B   C B C

TEE 015 115893 145,70 1,5 2,0 110/140/170/200/230 205 115 100 2,1

TEM 035 103502 214,00 3,5 5,0 110/140/170/200/230 255 170 140 4,6

TEM 050 103519 229,30 5,0 8,0 110/140/170/200/230 255 170 140 5,3

TEM 075 103507 270,00 7,5 12,5 110/140/170/200/230 305 200 140 7,8

TEM 100 103511 428,00 10,0 16,0 110/140/170/200/230 325 300 185 12,6

TEM 130 103950 463,60 13,0 18,0 110/140/170/200/230 325 300 185 15,1

TEM 035G 111580 310,80 3,5 5,0 110/140/170/200/230 305 200 140 5,1

TEM 050G 109966 315,90 5,0 8,0 110/140/170/200/230 305 200 140 5,7

TEM 075G 109988 397,40 7,5 12,5 110/140/170/200/230 305 200 140 7,9

TEM 100G 109069 570,60 10,0 16,0 110/140/170/200/230 325 300 185 12,6

TEM 130G 111581 585,90 13,0 18,0 110/140/170/200/230 325 300 185 15,2

TEM 035S 111582 249,70 3,5 5,0 110/140/170/200/230 255 170 140 4,6

TEM 050S 111583 290,40 5,0 8,0 110/140/170/200/230 255 170 140 5,3

TEM 075S 109729 315,90 7,5 12,5 110/140/170/200/230 305 200 140 7,8

TEM 100S 110763 478,90 10,0 16,0 110/140/170/200/230 325 300 185 12,6

TEM 130S 111584 540,10 13,0 18,0 110/140/170/200/230 325 300 185 15,1

TEM 035V 136273 397,40 3,5 3,5 110/140/170/200/230 305 200 140 5,7

TEM 075V 136272 433,10 7,5 7,5 110/140/170/200/230 305 200 140 8,6

BA

C

ED

TES 0145 111858 48,90 1,45 80/100/125/150/175/190/230 78 67 80 56 54 1,4

TES 035 02 146195 81,50 3,5 110/140/170/200/230 108 90 112 90 66 3,2

TES 050 02 146196 99,90 5,0 110/140/170/200/230 108 100 112 90 75 4,0

TES 075 02 146197 148,80 7,5 110/140/170/200/230 120 120 122 100 92 5,9

TES 100 02 146198 142,70 10,0 110/140/170/200/230 135 128 135 113 92 7,6

TES 130 02 146199 165,10 13,0 110/140/170/200/230 150 140 144 125 105 9,8

TEE/TEM/TEM...G/TEM...S/ TEM...V I 5stupňový regulátor otáček

TEE S umělohmotným krytem, Bez motorové ochrany

TEM... S umělohmotným krytem, S motorovou ochranou

TEM ...V S umělohmotným krytem

TEM...Kovový plášť, S motorovou ochranou

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 � 230 V ~, 50/60 Hz
 � Bez motorové ochrany
 � Do rozvaděče
 � Max. okolní teplota 35 °C
 � Ochrana IP 20

TES I Transformátor

 � 230 V ~, 50/60 Hz
 � Montáž na omítku
 � Max. okolní teplota 35 °C
 � Ochrana IP 54
 � TEM...G 
S kontaktem pro plynový  
elektromagnetický ventil

 � TEM...S 
S kontaktem pro servopohon plastový

plastový

plastový

plastový

kovový

kovový

plastový

plastový

kovový

kovový

kovový

plastový

plastový

kovový

kovový

kovový

plastový

plastový

 � 230 VAC, 50/60 Hz
 � Vstup kontrolní signál: 0-10 VDC
 � Max. okolní teplota 35 °C
 � Ochrana IP 54

TEM...V Nastavení odsávacího ventilátoru s nastavitelným napětím přes signál 0-10V

Imax Pojistka Výstupní napětí UA Plášť A B C Váha

Typ ID EUR A A V mm mm mm kg

Imax Výstupní napětí UA A B C D E Váha

Typ ID EUR A V mm mm mm mm mm kg
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D

A

CB C

TDS 025 113663 157,90 2,5 130/170/220/260/300/400 108 100 112 90 75 7,2

TDS 040 113666 199,70 4,0 130/170/220/260/300/400 120 120 122 100 92 13,4

TDS 060 113667 267,00 6,0 130/170/220/260/300/400 135 128 135 113 97 14,8

TDS 080 113668 356,70 8,0 130/170/220/260/300/400 150 140 144 125 105 19,6

TDS 110 113670 570,60 11,0 130/170/220/260/300/400 150 163 144 125 131 28,0

BA

C

ED

TDM 025 107628 366,80 2,5 130/180/230/300/400 325 300 175 255 255 12,7

TDM 040 111556 438,20 4,0 130/180/230/300/400 425 300 175 255 355 18,2

TDM 060 111557 570,60 6,0 130/180/230/300/400 425 300 235 255 355 21,6

TDM 080 111558 708,20 8,0 130/180/230/300/400 425 300 235 255 355 27,0

TDM 110 111559 968,10 11,0 130/180/230/300/400 430 400 235 355 355 36,7

TDM 025G 111569 504,40 2,5 130/180/230/300/400 325 300 175 255 255 12,6

TDM 040G 111570 580,80 4,0 130/180/230/300/400 425 300 175 255 355 18,1

TDM 060G 111571 703,10 6,0 130/180/230/300/400 425 300 235 255 355 21,7

TDM 080G 111572 805,00 8,0 130/180/230/300/400 425 300 235 255 355 27,0

TDM 110G 111573 1161,70 11,0 130/180/230/300/400 430 400 235 355 355 36,2

TDM 025S 111575 377,00 2,5 130/180/230/300/400 325 300 175 255 255 12,5

TDM 040S 111576 458,60 4,0 130/180/230/300/400 425 300 175 255 355 18,1

TDM 060S 111577 630,80 6,0 130/180/230/300/400 425 300 235 255 355 21,8

TDM 080S 111578 794,80 8,0 130/180/230/300/400 425 300 235 255 355 27,0

TDM 110S 111579 1059,80 11,0 130/180/230/300/400 430 400 235 355 355 36,6

Elektrické

 � 400 V 3~, 50/60 Hz
 � S motorovou ochranou
 � Max. okolní teplota 35 °C
 � Ochrana IP 54
 � TDM...G 
S kontaktem pro plynový  
elektromagnetický ventil

 � TDM...S 
S kontaktem pro servopohon

TDM/TDM...G/TDM...S I 5stupňový regulátor otáček

 � 400 V 3~, 50/60 Hz
 � Bez motorové ochrany
 � Do rozvaděče
 � Max. okolní teplota 35 °C
 � Ochrana IP 20

TDS I 7-mi stupňové trafo

Kovový plášť

Imax Výstupní napětí UA A B C D E Váha

Typ ID EUR A V mm mm mm mm mm kg

Imax Výstupní napětí UA A B C D E Váha

Typ ID EUR A V mm mm mm mm mm kg
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BA

MTP 20 128146 53,00 IP 44 74 83 66,5 66,5 0,2

B

B

A

A

MTP 30 143289 84,60 IP 44 65 82 62 62 0,2

MTP 40 147359 111,10 115 62 0,2

C

C

D
D

C

MTY 1 103428 80,50 1,0 IP 44 65 82 62 62 0,2

MTY 2 103424 93,70 2,0 IP 44 65 82 62 62 0,2

BA

D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 � Odpor 10 kΩ
 � Nad a podomítková montáž
 � Max. okolní teplota 50 °C
 � Spínací kontakt: 
1A/250V AC - 2,5A/12V DC

 � VDE

 � Odpor 10 kΩ
 � Nad a podomítková montáž
 � Max. okolní teplota 40 °C
 � Stupeň 1 + 2 nastavitelný  
mezi 10% - 100% Vdc 

 � Stupeň 3 100% Vdc
 � Napájecí napětí +10Vdc

 � Odpor 10 kΩ
 � Nad a podomítková montáž
 � Max. okolní teplota 50 °C
 � Pro připojení do svorkovnice
 � Prodejní jednotka 20 ks

MTP I Potenciometr

MTP I Stupňový Potenciometr

MTP I Potenciometr

 � Plynulý
 � 230 V ~, 50 Hz
 � Nad a podomítková montáž
 � Max. okolní teplota 35 °C
 � VDE

MTY I Elektronický regulátor otáček

Typ ochrany A B C D Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

Typ ochrany A B C D Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

A B Váha

Typ ID EUR mm mm kg

Imax Typ ochrany Pojistka A B C D Váha

Typ ID EUR A A mm mm mm mm kg
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BA

MTS 10 128145 53,00 74 83 66,5 66,5 0,2

C

D

C

D

ETY 15 115891 68,30 1,5 2,0 65 82 62 62 0,2

ETY 25 115892 78,50 2,5 3,2 65 82 62 62 0,2

BA

OJ RM 02 141890 146,70 EL...EC 10, MPS...EC; MPC...T EC 59,5 80,5 27 0,03

C

A

B

 � Třístupňový spínač MTS
 � Nad a podomítková montáž
 � Max. okolní teplota 50 °C
 � VDE
 � Ochrana IP 44

MTS I 3-stupňový přepínač otáček

Elektrické

 � Plynulý
 � 230 V ~, 50 Hz
 � Nad a podomítková montáž
 � Max. okolní teplota 35 °C
 � Ochrana IP 44

ETY I Elektronický regulátor otáček

A B C D Váha

Typ ID EUR mm mm mm mm kg

Imax Pojistka A B C D Váha

Typ ID EUR A A mm mm mm mm kg

 � Rozšiřující jednotka reléového  
modulu pro EC regulátor pro 
výstražná a provozní hlášení

 � Elektrické připojení pomocí 
6 pružinových svorek (max. 2,5 mm²)

 � Digitální reléové výstupy:  
2 bezpotenciálová přepínací relé, 
max. 1 A, 30 V DC / 24 V AC

 � Okolní teplota, provoz -40/+50 °C

OJ RM I Rozšiřující deska

Použití pro: A B C Váha

Typ ID EUR mm mm mm kg
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B C

A

FU 075 14 141847 848,80 0,75 4,5 IP 66
MPS 225 D/F4, 
MPC 225 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 225 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,0

FU 075 15 141848 848,80 0,75 4,5 IP 66
MPS 250 D/F4, 
MPC 250 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 250 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,0

FU 075 16 141849 848,80 0,75 4,5 IP 66
MPS 280 D/F4, 
MPC 280 D/T30/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 280 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,0

FU 075 17 141851 848,80 0,75 4,5 IP 66
MPS 315 D4/F4, 
MPC 315 D4/T/ F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 315 D4 F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,0

FU 075 18 141852 848,80 0,75 4,5 IP 66
MPS 355 D/F4, 
MPC 355 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 355 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,0

FU 075 19 141853 848,80 0,75 4,5 IP 66
MPS 400 D/F4,
MPC 400 D/T/TI/F4 T/F4 TI, 
DVN/DVNI 400 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,0

FU 15 11 141850 1126,00 1,5 7,5 IP 66
MPS 315 D2/F4, 
MPC 315 D2/T/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 315 D2 F4

335 198 235,2 337,9 115 6,0

FU 15 12 141854 1126,00 1,5 7,5 IP 66
MPS 450 D/F4, 
MPC 450 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 450 D F4

335 198 235,2 337,9 115 6,0

FU 15 13 141855 1126,00 1,5 7,5 IP 66
MPS 500 D/F4,
MPC 500 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 500 D F4

335 198 235,2 337,9 115 6,0

FU 22 12 141856 1252,40 2,2 10,5 IP 66
MPS 560 D/F4,
MPC 560 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 560 D/F4

335 198 235,2 337,9 115 6,0

FU 075 26 141869 1265,60 0,75 2,3 IP 66
MPS 225 D/F4,
MPC 225 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 225 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 075 27 141870 1265,60 0,75 2,3 IP 66
MPS 250 D/F4,
MPC 250 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 250 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 075 28 141871 1265,60 0,75 2,3 IP 66
MPS 280 D/F4, 
MPC 280 D/T/TI/F4 T/ F4 TI,
DVN/DVNI 280 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 075 29 141873 1265,60 0,75 2,3 IP 66
MPS 315 D4/ F4, 
MPC 315 D4/T/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 315 D4 F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 075 30 141874 1265,60 0,75 2,3 IP 66
MPS 355 D/F4, 
MPC 355 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 355 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 075 31 141875 1265,60 0,75 2,3 IP 66
MPS 400 D/F4, 
MPC 400 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 400 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 15 17 141872 1366,50 1,5 3,8 IP 66
MPS 315 D2/F4, 
MPC 315 D2/T/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 315 D2 F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 15 18 141876 1366,50 1,5 3,8 IP 66
MPS 450 D/F4,
MPC 450 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 450 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 15 19 141877 1366,50 1,5 3,8 IP 66
MPS 500 D/F4,
MPC 500 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 500 D F4

248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 15 20 146741 1366,50 1,5 3,8 IP 66 EL 560 D4 02 248,7 150,8 200 214,2 133,3 3,2

FU 22 16 141878 1366,50 2,2 5,2 IP 66
MPS 560 D/F4, 
MPC 560 D/T/TI/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 560 D/F4

335 198 235,2 337,9 115 6,1

FU 22 18 146743 1366,50 2,2 5,2 IP 66 EL 630 D4 03 335 198 235,2 337,9 115 6,1

FU 55 06 141879 2244,90 5,5 13,0 IP 66 MPC 630 D4/T/F4 T/F4 TI,
DVN/DVNI 630 D/F4 466,3 222,5 266,5 440 140 12,7

FU 55 08 146746 2244,90 5,5 13,0 IP 66 EL 710 D4 02 466,3 222,5 266,5 440 140 12,7

FU 55 10 150237 2026,00 5,5 13,0 IP 66 DVN/DVNI 710 D/F4 466,3 222,5 266,5 440 140 12,7

D

E

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FU I Frekvenční měnič

 � Napětí 230 V 1~ 50/60 Hz
 � Výstupní napětí 0 - 230 V 3~
 � Plynulá regulace rychlosti
 � ochrana motoru/měniče
 � Integrovaný odrušovací filtr/třída A
 � Integrované rozhraní Modbus nebo 
BacNet

 � Konfigurovatelné stavové/chybové 
relé

 � Snadné spuštění
 � Teplotní rozmezí -10 °C ... +40 °C
 � Funkce Fire Mode (spalinové venti-
látory)

 � Napětí 400 V 3~ 50/60 Hz
 � Výstupní napětí 0 - 400 V 3~
 � Plynulá regulace rychlosti
 � ochrana motoru/měniče
 � Integrovaný odrušovací filtr/třída A
 � Integrované rozhraní Modbus nebo 
BacNet

 � Konfigurovatelné stavové/chybové 
relé

 � Snadné spuštění
 � Teplotní rozmezí -10 °C ... +40 °C
 � Funkce Fire Mode (spalinové venti-
látory)

P2 IA Typ 
ochrany

Použití pro: A B C D E Váha

Typ ID EUR kW A mm mm mm mm mm kg
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B C

A

FU 075 08 141836 400,50 0,75 4,3 IP 20 MPS 225 D, MPC 225 D/T/TI 141 72 141 122 61 1,0

FU 075 09 141837 400,50 0,75 4,3 IP 20 MPS 250 D, MPC 250 D/T/ TI 141 72 141 122 61 1,0

FU 075 10 141838 400,50 0,75 4,3 IP 20 MPS 280 D, MPC 280 D/T/TI 141 72 141 122 61 1,0

FU 075 11 141840 400,50 0,75 4,3 IP 20 MPS 315 D4, MPC 315 D4/T 141 72 141 122 61 1,0

FU 075 12 141841 400,50 0,75 4,3 IP 20 MPS 355 D, MPC 355 D/T/TI 141 72 141 122 61 1,0

FU 075 13 141842 400,50 0,75 4,3 IP 20 MPS 400 D, MPC 400 D/T/TI 141 72 141 122 61 1,0

FU 15 08 141839 589,00 1,5 7,5 IP 20 MPS 315 D2, MPC 315 D2/T 144 118 150 121 108 1,5

FU 15 09 141843 589,00 1,5 7,5 IP 20 MPS 450 D, MPC 450 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 15 10 141844 589,00 1,5 7,5 IP 20 MPS 500 D, MPC 500 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 22 10 141845 674,60 2,2 10,5 IP 20 MPS 560 D, MPC 560 D/T/TI,
DVN/DVNI 560 D 144 118 150 121 108 1,5

FU 075 20 141858 695,00 0,75 2,3 IP 20 MPS 225 D, MPC 225 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 075 21 141859 695,00 0,75 2,3 IP 20 MPS 250 D, MPC 250 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 075 22 141860 695,00 0,75 2,3 IP 20 MPS 280 D, MPC 280 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 075 23 141862 695,00 0,75 2,3 IP 20 MPS 315 D4, MPC 315 D4/T 144 118 150 121 108 1,5

FU 075 24 141863 695,00 0,75 2,3 IP 20 MPS 355 D, MPC 355 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 075 25 141864 695,00 0,75 2,3 IP 20 MPS 400 D, MPC 400 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 15 14 141861 740,80 1,5 3,8 IP 20 MPS 315 D2, MPC 315 D2/T 144 118 150 121 108 1,5

FU 15 15 141865 740,80 1,5 3,8 IP 20 MPS 450 D, MPC 450 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 15 16 141866 740,80 1,5 3,8 IP 20 MPS 500 D, MPC 500 D/T/TI 144 118 150 121 108 1,5

FU 15 21 146740 740,80 1,5 3,8 IP 20 EL 560 D4 02 144 118 150 121 108 1,5

FU 22 14 141867 836,60 2,2 5,2 IP 20 MPS 560 D, MPC 560 D/T/TI,
DVN/DVNI 560 D 144 118 150 121 108 1,5

FU 22 17 146742 836,60 1,5 3,8 IP 20 EL 630 D4 03 144 118 150 121 108 1,5

FU 55 05 141868 1455,10 5,5 13,0 IP 20 MPC 630 D/T/TI,
DVN/DVNI 630 D 197,5 129 148 177,6 118 2,7

FU 55 07 146745 1455,10 5,5 13,0 IP 20 EL 710 D4 02 197,5 129 148 177,6 118 2,7

FU 55 09 150236 1315,00 5,5 13,0 IP 20 DVN/DVNI 710 D 197,5 129 148 177,6 118 2,7

D

E

FU I Frekvenční měnič

 � Napětí 230 V 1~ 50/60 Hz
 � Výstupní napětí 0 - 230 V 3~
 � Plynulá regulace rychlosti
 � ochrana motoru/měniče
 � Integrovaný odrušovací filtr/třída A
 � Integrované rozhraní Modbus nebo 
BacNet

 � Konfigurovatelné stavové/chybové 
relé

 � Snadné spuštění
 � Teplotní rozmezí -10 °C ... +40 °C

 � Napětí 400 V 3~ 50/60 Hz
 � Výstupní napětí 0 - 400 V 3~
 � Plynulá regulace rychlosti
 � ochrana motoru/měniče
 � Integrovaný odrušovací filtr/třída A
 � Integrované rozhraní Modbus nebo 
BacNet

 � Konfigurovatelné stavové/chybové 
relé

 � Snadné spuštění
 � Teplotní rozmezí -10 °C ... +40 °C

Elektrické

P2 IA Typ 
ochrany

Použití pro: A B C D E Váha

Typ ID EUR kW A mm mm mm mm mm kg

IP 20
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B
B

C
C

A A

FU 075 01 113988 1070,00 750 4,8 60 IP 55 -10/+40 240 210 216 218 192 6,3

FU 15 01 113989 1528,50 1500 8,0 90 IP 55 -10/+40 297 215 245 277 197 8,8

FU 22 01 117547 1635,50 2200 11 123 IP 55 -10/+40 340 230 261 318 212 10,7

FU 075 03 121260 428,00 750 4,2 44 IP 20 -10/+40 143 72 131 120 60 0,9

FU 15 03 121261 636,90 1500 7,5 72 IP 20 -10/+40 142 105 156 120 93 1,4

FU 22 04 121262 708,20 2200 10,0 93 IP 20 -10/+40 142 105 156 120 93 1,5

FU 22 05 124682 1304,30 2200 5,5 79 IP 21 -10/+50 184 142 152 157 126 2,3

FU 30 03 121609 1385,80 3000 7,1 125 IP 21 -10/+50 184 142 152 157 126 2,6

FU 40 03 121607 1579,50 4000 9,5 150 IP 21 -10/+50 184 142 152 157 126 2,5

FU 22 03 118511 2170,50 2200 5,5 79 IP 55 -10/+40 340 230 261 318 212 10,7

FU 30 04 121610 2333,50 3000 7,1 125 IP 55 -10/+40 340 230 261 318 212 10,7

FU 40 04 121608 2639,20 4000 9,5 150 IP 55 -10/+40 340 230 261 318 212 10,7

D

E

EHM 5025 R09 01 121419 1467,40 400V 3~N 50 14 9 424 754 367 20,0

EHM 5025 L09 01 121420 1467,40 400V 3~N 50 14 9 424 754 367 20,0

EHM 5025 R18 01 121421 1569,30 400V 3~N 50 27 18 424 754 367 21,5

EHM 5025 L18 01 121422 1569,30 400V 3~N 50 27 18 424 754 367 21,5

EHM 6030 R09 01 121427 1467,40 400V 3~N 50 14 9 400 754 367 20,0

EHM 6030 L09 01 121428 1467,40 400V 3~N 50 14 9 400 754 367 20,0

EHM 6030 R18 01 121429 1569,30 400V 3~N 50 27 18 400 754 367 21,5

EHM 6030 L18 01 121430 1569,30 400V 3~N 50 27 18 400 754 367 21,5

EHM 6030 R27 01 121431 1630,40 400V 3~N 50 40 27 400 754 367 23,0

EHM 6030 L27 01 121432 1630,40 400V 3~N 50 40 27 400 754 367 23,0

A B

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FU I Frekvenční měnič

 � Napětí 230 V 50/60 Hz
 � Výstupní napětí 0 - 230 V 3~ 

 � Plynulá regulace rychlosti
 � Ochrana motoru/měniče
 � Integrovaný odrušovací filtr/třída A
 � Integrované Modbus rozhraní
 � Snadné spuštění
 � Teplotní rozmezí -10 °C ... +40 °C

 � Napětí 400 V 3 ~ 50/60 Hz
 � Výstupní napětí 0 - 400 V 3~ 

 � Plynulá regulace rychlosti
 � Ochrana motoru/měniče
 � Integrovaný odrušovací filtr/třída A
 � Integrované Modbus rozhraní
 � Snadné spuštění
 � Teplotní rozmezí -10 °C ... +40 °C

P1N IA PV Typ ochrany tU A B C D E Váha

Typ ID EUR W A W °C mm mm mm mm mm kg

P1N IA PV Typ ochrany tU A B C D E Váha

Typ ID EUR W A W °C mm mm mm mm mm kg

IP 20/21 Vyobrazení podobné

IP 55 Vyobrazení podobné

 � Stálé nastavení teploty
 � Automatické rozpoznání zařízení
 � Může být provozováno pouze s 
integrovaným řízením ventilačního 
zařízení

 � 3 stupně výkonu 9 - 18 - 27 kW

EHM I Modul elektrické topení

U f Imax Q A B C Váha

Typ ID EUR V Hz A kW mm mm mm kg
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VOP

I. General provisions

1. The scope of deliveries or services (hereinafter referred to as „Deliveries“) shall be governed by 

the written declarations of both parties. However, general terms and conditions of the purchaser 

(hereinafter referred to as „Purchaser“) shall only apply insofar as the supplier or service provider 

(hereinafter referred to as „Supplier“) has expressly agreed to them in writing. The consent ap-

plies to this one business transaction exclusively. For all further transactions these General Terms 

and Conditions continue to apply.

2. The Supplier reserves the unrestricted property rights and copyrights to offers, parts lists, 

drawings and other documents (hereinafter referred to as „Documents“). The Documents may 

only be made accessible to third parties with the prior written consent of the Supplier and must 

be returned to the Supplier without delay if the order is not placed with the Supplier.

II. Prices and terms of payment

1. Unless otherwise stated in the order confirmation, our prices are ex works including packaging. 

Special packaging will be charged at cost price plus the applicable value-added tax. If public 

charges are introduced or levied subsequently and if such charges are affecting the goods or 

the shipment of the goods they shall be invoiced to the Purchaser. The fixed price amounts to 3 

months, subject to a special agreement.

2. Payments are to be made to the designated account of the Supplier, free of any fees or 

charges.

3. If the Supplier has taken over the erection or assembly and unless otherwise agreed, the 

Purchaser shall bear, in addition to the agreed remuneration, all necessary ancillary costs such as 

travel ex-penses, costs for the transport of tools and personal luggage and allowances.

4. The Purchaser shall only be entitled to set-off rights if his counterclaims have been legally 

estab-lished, are undisputed or acknowledged by us. If the Purchaser is a commercial Purchaser, 

he shall only be entitled to exercise a right of retention or a right to refuse performance if the 

counterclaims are on the basis of the same contractual relationship.

5.If we are obliged to make advance payment and if, after conclusion of the contract, circum-

stances become known to us according to which our payment claim is endangered due to the 

Purchaser‘s lack of ability to pay, we may, at our discretion, demand either securities within a 

reasonable period or payment at delivery. If the Purchaser does not comply with this, we shall be 

entitled to rescind the contract subject to further statutory rights.

III. Cancellation costs

If the Purchaser cancels an order without actually having a contractual or legal right of rescission, 

we can claim 30% of the sales price for the costs incurred by processing the order and for lost 

profit, irrespective of the possibility of asserting a higher actual loss. The Purchaser reserves the 

right to prove a lesser damage.

IV. Retention of title

1. The items of the Deliveries (hereinafter referred to as Reserved Goods) shall remain the pro-

perty of the Supplier until all claims to which the Supplier is entitled against the Purchaser arising 

from the business relationship have been satisfied.

2. During the existence of the retention of title, the Purchaser is prohibited from pledging or assi-

gning as security. Resale is only permitted to resellers in the ordinary course of business and only 

on the condition that the reseller receives payment from his purchaser or makes the reservation 

that owner-ship shall not pass to the Purchaser until he has fulfilled his payment obligations.

3. a) If the Purchaser resells goods subject to retention of title, he hereby assigns his future 

claims from the resale against his purchaser with all ancillary rights - including any balance claims 

- to the Supplier by way of security, without requiring a special declaration at a later date. If the 

reserved goods are resold together with other items without an individual price having been 

agreed for the reserved goods, the Purchaser shall assign to the Supplier that part of the total 

price claim which corresponds to the price of the reserved goods invoiced by the Supplier with 

priority over the remaining claim.

b) If a legitimate interest is substantiated, the Purchaser must provide the supplier with the 

information required to assert his rights against the Purchaser and hand over the necessary 

documents.

c) Until revoked, the Purchaser is entitled to include the assigned claim from the resale. If there 

is an important reason, in particular in case of default of payment, suspension of payments, 

opening of insolvency proceedings, protest of a bill of exchange or well-founded indications for 

over-indebtedness or impending insolvency of the purchaser, the supplier is entitled to revoke the 

purchaser‘s right of inclusion. In addition, the Supplier may, after prior warning and subject to a 

reasonable period of no-tice, may disclose the assignment of the securities, utilize the assigned 

claims, and request disclo-sure of the assignment of the securities.

4. a) If the purchaser is permitted to process the reserved goods or to mingle them or combine 

them with other items. The processing, mingling or combination (hereinafter referred to as „Pro-

cessing“) shall be carried out on behalf of the Supplier. The Purchaser shall care for the new item 

for the Supplier with the diligence of a prudent businessman. The new item shall be deemed to 

be Reserved Goods.

b) In the event of Processing with other items not belonging to the Supplier, the Supplier shall 

be entitled to co-ownership of the new item in the amount of the proportion resulting from the 

ratio of the value of the processed, mingled or combined (hereinafter referred to as „processed“) 

reserved goods to the value of the remaining processed goods at the time of processing. If the 

Purchaser acquires sole ownership of the new item, the Supplier and the Purchaser agree that 

the Purchaser shall grant the Supplier co-ownership of the new item created by Processing in 

the ratio of the value of the processed reserved goods to the other processed goods at the time 

of Processing.

c) In the event that the new item is sold, the Purchaser hereby assigns to the Purchaser his claim 

arising from the resale with all ancillary rights to the supplier by way of assignment as security, 

without any further special declarations being required. However, the assignment shall only apply 

to the amount corresponding to the value of the processed goods subject to a retention of title 

invoiced by the Supplier. In as far as a claim is being assigned to the Supplier it shall be satisfied 

with priority. No. 3.c) shall apply with regard to the collection authorization and the precondition 

for its revocation.

d) If the Purchaser combines the reserved goods with real estate or movable property, he shall 

also assign his claim, which he is entitled to as remuneration for the combination, with all ancil-

lary rights to the amount of the ratio of the value of the combined reserved goods to the other 

combined goods at the time of the combination to the supplier as security without requiring any 

further special explanation.

5. In the event of an attachment, seizure or confiscation another disposition or interventions by 

third parties, the Purchaser shall pay the Supplier without delay.

6. In the event of breaches of duty by the Purchaser, in particular if a default in payment occurs, 

the Supplier shall be entitled to rescind the contract and take back the Retained Goods after 

unsuccessful expiry of a reasonable period of grace set for the Purchaser; the statutory provisi-

ons on the dispensa-bility of setting a period of grace shall remain unaffected. The Purchaser is 

obliged to surrender the goods.

V. Time limits for deliveries and delay

1. The observance of time limits for deliveries requires the timely receipt of all documents to be 

sup-plied by the Purchaser, necessary permits and releases, drawings in particular and the agreed 

terms of payment and other obligations by the Purchaser to be observed. If these conditions 

are not met in time, time limits shall extend accordingly. This, however, shall not apply if the 

Supplier is to be held ac-countable for the delay. Unless otherwise agreed or arising from the 

contract or the

contractual relationship, the delivery period stated by us shall be non-binding. Partial and excess 

deliveries, insofar as they are reasonable for the Purchaser, are permissible without prior notice. 

In the case of delivery ex works, the delivery period shall be deemed to have been observed upon 

written notification of readiness for delivery.

2. Delays in delivery due to force majeure or due to unforeseen circumstances not attributable 

to us - such as operational disruptions, strikes, lockouts, difficulties in procuring raw materials, 

official orders, etc. - shall not constitute a delay. An agreed delivery period shall be deemed to be 

extended by the duration of the hindrance.

If the Supplier is in default, the Purchaser shall grant a reasonable grace period. And, if this period 

has lapsed, the Purchaser may - insofar as he can credibly demonstrate that he has suffered a 

loss as a result - demand compensation for each completed week of delay of 0.5 % in total but 

not more than 5 % of the price of that part of the supplies which could not be used as intended 

due to the delay.

3. Both, claims for damages by the Purchaser for delay in delivery and claims for damages in lieu 

of performance which exceed the limits specified in No. 2 shall be excluded in all cases of delayed 

delivery, even after expiry of a delivery deadline set for the Supplier.

VI. Delivery, Shipping and Transfer of Risk, Acceptance

1. Even in the case of carriage paid deliveries the risk shall pass to the Purchaser as follows:

a) In the case of deliveries which are not to be installed or assembled, when they have been 

dis-patched or collected. 

At the Purchaser‘s request and expense, deliveries shall be insured against the usual transport 

risks.

b) In the case of deliveries which are to be installed or assembled, on the day of acceptance into 

own operation or, if agreed, after faultless trial operation.

2. If dispatch, delivery, commencement, performance of installation or assembly, acceptance at 



187

the Purchaser‘s own premises or trial operation is delayed for reasons for which the Purchaser is 

respon-sible or if the Purchaser is in default of acceptance for other reasons, the risk shall pass 

to the Purchaser.

3. The Purchaser may not refuse to accept deliveries due to insignificant defects. The Purchaser is 

not permitted to return the goods without prior written notice and our express consent.

VII. Material Defects

1. Warranty rights (claims for defects) of the commercial Purchaser presuppose an inspection 

of the delivery immediately after receipt. In case of any visible defects we must be notified in 

writing immediately. In case of hidden defects we must be notified in writing immediately after 

their discovery, specifying the defect (art. 377 German Commercial Code). If the Purchaser is not 

a commercial Purchaser, he must notify us in writing of any obvious defects within 14 days of 

their discovery.

2. Claims for defects cannot be asserted if there are only insignificant deviations from the quality 

or only an insignificant impairment of usability. When ordering custom-made products, variant 

products and articles not kept in stock, it should be noted that production-related quantity tole-

rances of +/- 10 % may occur.

3. All those deliveries or services which show a material defect within the limitation period shall 

be repaired, replaced or redelivered free of charge by us - at our discretion - provided that the 

cause of the defect already existed at the time of transfer of risk.

4. Payments by the Purchaser in the event of notices of defects may only be withheld to an ex-

tent that is in reasonable proportion to the defects that have occurred. However, payments may 

only be withheld if the condition of Section II.4 above is fulfilled.

5. If the Purchaser wrongfully notifies us of the existence of a defect for reasons for which we 

cannot be held accountable we shall be entitled to charge the Purchaser for the reasonable ex-

penses incurred by us for the purpose identifying or remedying the defect.

6. Claims of the Purchaser due to expenses necessary for the purpose of subsequent perfor-

mance, in particular transport, travel, labour and material costs, are excluded insofar as the ex-

penses are increased by a subsequent transfer of the delivered item to a location other than 

the original place of delivery, unless such a relocation is presupposed under the contract. We 

are entitled to charge the Purchaser with additional costs, accordingly. This shall also apply to 

the Purchaser‘s claims for reimbursement of expenses pursuant to art. 445 a German Civil Code 

(recourse of the Seller) provided that the last contractual arrangement in the supply chain is not 

a sale of consumer goods.

7. If the Purchaser has installed the goods which were defective at the time of transfer of risk 

in another item in accordance with their type and intended use or has attached them to another 

item, he may - in accordance with art. 439 para. 2 German Civil Code - demand reimbursement 

of expenses from us for the removal of the defective goods and the installation, assemblance or 

attachment of the repaired or subsequently delivered defect-free goods (so-called removal and 

installation costs) only in accord-ance with the following provisions.

8. Dismantling and installation costs are required within the meaning of art. 439 para. 3 German 

Civil Code in as far as they relate to the removing or the attachment of identical products, which 

have been incurred on the basis of customary market conditions and which are proven to us by 

the Purchaser at least in text form by submitting suitable documents. The Purchaser is not en-

titled to demand an advance payment for dismantling and installation costs. Without our consent 

the Purchaser is not permitted to set off claims for reimbursement of expenses for dismantling 

and installation costs unilaterally against purchase price claims or other payment claims. Claims 

of the Purchaser in excessing the necessary dismantling and installation costs, in particular costs 

for consequential damage caused by defects such as extra costs for replacement purchases, 

shall not be reimbursed within the framework of subsequent performance in accordance with art. 

439 Para. 3 German Civil Code, since such costs do not constitute dismantling and installation 

costs.

9. We shall be entitled to refuse reimbursement of expenses if the asserted claim within the 

meaning of art. 439 para. 3 German Civil Code is disproportionate in individual cases, more speci-

fically, in relation to the purchase price of the goods in defect-free condition while the significance 

of the non-conformity with the contract has to be taken into account. Disproportionality shall in 

any case be assumed if the expenses claimed exceed a value of 150 % of the purchase price of 

the goods in a defect-free condition or 200 % of the defect-related depreciation of the goods.

10. Claims of the Purchaser due to expenses necessary for the purpose of subsequent per-

formance are excluded insofar as the expenses increase because the item of the delivery was 

subsequently taken to a location other than the Purchaser‘s registered seat. 

11. The Purchaser shall inform us immediately about a warranty case that has occurred with one 

of the contractual partners. The Purchaser‘s right of recourse against us as the Supplier pursuant 

to art. 445 a German Civil Code (recourse of the seller) shall only exist to the extent that the 

Purchaser has not entered into any agreements with his Supplier that go beyond the statutory 

warranty claims.

12. In the event of unjustified notices of defects, the Purchaser shall reimburse us for the costs 

thereby incurred. However, this only applies if the Purchaser has recognized or negligently not 

recognized that a defect is not present, but the cause for the appearance complained of by him 

is within the realm of his responsibility.

13. Claims for material defects of the commercial Purchaser shall become statute-barred after 24 

months from transfer of risk. If subsequent performance is required due to a defect, the limitation 

period until subsequent performance shall be deemed to be suspended but not to start over. This 

shall not apply if applicable law provides for longer periods pursuant to art. 438 para. 1 no. 2 Ger-

man Civil Code (buildings and goods for buildings), art. 428 para. 3 German Civil Code (fraudulent 

concealment), art. 479 para. 1 German Civil Code (right of recourse) and art. 634a para. 1 no. 2 

German Civil Code (construction defects).

14. Before the Purchaser can assert further claims or rights (withdrawal, reduction, damages, 

reim-bursement of expenses) we have to be put in a position first to remedy the defect within a 

reasonable period of time, unless we have given a guarantee to the contrary. Claims for damages 

due to defects are subject to following section VIII. The assertion of further claims and rights 

against us or our vicarious agents due to a material defect is excluded.

15. Shipment shall be effected for the account and risk of the Purchaser.

VIII. Claims for damages and liability for other reasons

The assertion of claims for damages due to defects of our performance owed to the Purchaser 

is excluded, unless we have caused the defects intentionally, grossly negligently or by negligent 

breach of duty. The assertion of consequential harm caused by a defect, in particular loss of 

profit, due to such defects shall be excluded insofar as we have caused the defect by slight negli-

gence or through no fault of our own. The limitation of liability shall also apply to the Purchaser‘s 

claims for reimburse-ment of expenses due to defects.

IX. Security and industrial property rights

1.Our goods comply with the basic safety requirements of the EC Machinery Directive and the 

state of the art. Repairs and maintenance work must be carried out by qualified personnel only. 

If changes are made to the delivery item without our consent, the manufacturer‘s declaration 

loses its validity and the originator is the manufacturer within the meaning of the EC Machinery 

Directive.

2. We do not assume any liability for deliveries to areas outside the Federal Republic of Germany 

if our products infringe the industrial property rights of third parties.

X. Place of jurisdiction and applicable law

1. If the Purchaser is a commercial purchaser, the sole place of jurisdiction for all disputes arising 

directly or indirectly from the contractual relationship is the registered office of ruck Ventilatoren 

GmbH. However, the Supplier shall also be entitled to sue at the Purchaser‘s domicile.

2.The entire legal relationship in connection with this contract shall be governed by German sub-

stantive law to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods (CISG).

XI. Binding nature of the contract

The contract remains binding in its remaining parts even if individual provisions turn out to be 

legally ineffective. The same shall apply if there is a loophole in the contract. In place of the legal 

invalidity or the loophole, an appropriate provision shall be made which comes as close as possi-

ble to the will of both parties to the contract and the purpose of the contract.
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